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UWAGA: STALOWE StUPKI BALUSTRAD, PRETY USZTYWNIAJACE | MARKI ZABEZPIECZYC PREPARATEM
ANTYKOROZYJNYM. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NA STYKU Z WARSTWA HYDROIZOLACYJNA NALEZY

PLYTA ZELBETOWA BALKONU Z ISTNIEJACYM SPADKIEM
- ISTNIEJACA, WYREMONTOWANA WG OPISU TECHN.

WARSTWA KONTAKTOWA, SCZEPNA

WARSTWA SPADKOWA- JASTRYCH GR. MIN 20-30 mm 1,5-2%

ZYWICA EPOKSYDOWA

HYDROIZOLACJA PODPLYTKOWA Z WYWINIECIEM NA PRZYLEGAJACA SCIANE:
ELASTYCZNE USZCZELNIENIE PODLOZA - 2mm

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA, WODOSZCZELNA ROZLEWNA - 6mm
PLYTKI GRESOWE COKOL Z PLYTEK WYS. 15cm

ELASTYCZNA FUGA WODOSZCZELNA

TASMA USZCZELNIAJACA ZATOPIONA W MASIE ZYWICZNEJ- UKLADAC OBWODOWO
WZDLUZ OBROBEK BLACHARSKICH, WOKOLO MAREK | SLUPKOW BALUSTRAD ORAZ NA
POLACZENIU SCIANY Z PLYTA BALKONU

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY KWASOODPORNEJ GR. 0,60 mm, MATOWA (GAT. EN
1.4301) OSADZONA PRZY UZYCIU KLEJU EPOKSYDOWEGO. NA WIERZCHNIEJ

WARSTWIE OBROBKI NALOZYC JAKO WARSTWE SCZEPNA ZYWICE NAPRAWCZA, Z
POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO O FRAKCJI 0,3+0,7mm.

ELASTYCZNE SZCZELIWO WODOSZCZELNE (USZCZELNIACZ POLIURETANOWY)
POLIURETANOWY SZNUR DYLATACYJNY

WYPELNIENIE PIANKA POLIURETANOWA

DODATKOWO ZABEZPIECZYC ZYWICA NAPRAWCZA Z POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO
(WYKLUCZYC KONTAKT ELEMENTOW STALOWYCH Z HYDROIZOLACJA)
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REMONT PLYTY BALKONOWEJ POLACZENIE Z DRZWIAMI
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Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
— LUBLIN, UL, ZARNOWIECKA 5

Inwestor: Lubelska Spétdzielnia Mieszkaniowa
20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21

Nazwa rys: Remont plyt i balustrad balkonowych, Dota: Skala: Nr rysunku
zadaszenie balkondy ostatniej kondygnacjii | gg2018 r. | 1:5
REMONT POYTY BALKONOWEJ Nr uprawnien: Podpis: 5
Projektant— konstrukcjo: mqr inz, Andrzej RAPA 2763/Lb/94
opracoyanie: techn. Dariusz Z|OLKOWSK| strona




