KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Mieszkalny Wielorathny

ADRES INWESTYCJI . Lublin ulZarnowiecka 5

INWESTOR . Lubelska Spoétdzielnia Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA : 20-637 Lublin ul. RzeckieB

BRANZA . Budowlana - Remont Elementéw Zesvanych Budynku: remont piyt i balustrad balkonowyc

zadaszenie balkonéw ostatniej kondygnacji - wylitaena 1pion (materiaty Mapei )

DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny :  0.00 zi
NARZUTY
Ogoétem warté¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt



Zarnowiecka 5 - balkony SLEPY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Rusztowania
1KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawzs podhinym ram 3,07 m o wys. do |[m2
d.11652-06 35m
(1.0+3.0+1.0)*33.50 m2 167.500
RAZEM 167.500
2Remont balustrad i wymiana ekranéw
2KNR-W 4-01 |Demonta istniefcych wypetnié ekranéw balkonowych z blachy trapezowej 2m
d.21111-02
analogia
2.34*0.94*10 m2 21.996
RAZEM 21.996
3KNR 4-04 Transport zitomu samochodem skrzyniowym z zatadunkierytadunkiem ¢cznym na odleg- |t
d.21107-01 tos¢ do 1 km
(23.999*5.52)/1000 t 0.132
RAZEM 0.132
4KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatekazdy rozpoczty km ponad 1 km - do-
d.21107-04 ptata za 9 km
Krotnos¢ = 9
0.132 t 0.132
RAZEM 0.132
5KNR 4-01 \Wymiana lub uzupetnienie balustrad balkonowych fyais- odcicie balustrady , podwgze- |m
d.21301-03 nie stupkéw w celu uzyskania prawdtowej wysgdidalustrady, montapochwytu - wsp. do R-
analogia 50%
(0.775+2.335+0.775)*10 m 38.850
RAZEM 38.850
6/dost mat. Dostarczenie elementéw stalowych do remiopbdwyzszenia balustrady - 6 wg. zestawie-kg
d.2 niaw PT
26.77*10 kg 267.700
RAZEM 267.700
7KNR 4-01 Dwukrotne malowanie faepolejra balustrad z ptéw prostych hz)
d.21212-05
(0.775+2.335+0.775 )*1.105*10 m2 42.929
RAZEM 42.929
8KNR 2-05 Montaz nowych ekran6w z blachy trapezowej powlekanej Tk8lor zgodny z PT) /i
d.21007-01
analogia
2.34*0.94*10 m2 21.996
RAZEM 21.996
3Remont ptyt balkonowych
9KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdky, kotnierzy, gzymséw itp. z blacjmy?
d.30535-08 nie nadajcej sk do wytku - demonta skorodowanej obrdbki blacharskiej przy drzwiaclkbs
analogia nowych
0.85*0.25*10 m2 2.125
RAZEM 2.125
10KNR 4-04 Rozebranie istniegych warstw posadzkowych m2
d.30504-01
analogia
0.95*2.40*10 m2 22.800
RAZEM 22.800
11KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1 km n¥
d.30108-09
22.80*0.06 m3 1.368
RAZEM 1.368
12KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozwyrni - za kady nasgpny 1 km - dom3
d.30108-10 ptata za 14 km
Krotnoé¢ = 14
1.368 m3 1.368
RAZEM 1.368
13KNR 4-01 Skucie nieréwngri betonu przy ghbokdsci skucia do 1 cm na podiogach - skucie resztek za2
d.30211-01 praw , odparagitp - wierzch czotfa i spad piyty
analogia
0.95*2.40*10*2 m2 45.600

Norma
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Zarnowiecka 5 - balkony SLEPY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.95+2.40+0.95)*0.10*10 m2 4.300
RAZEM 49.900
14KNR BC-02 |Czyszczeniegeczne zbrojenia i elementdw stalowych - drobne efeggneoczyszczenie stupkoiszt.
d.30205-04 balustrady i marek
6*10*2 szt. 120.000
RAZEM 120.000
15KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowychgkaeozi mineralr, powtoka antykorozyj-m
d.30209-01 na na powierzchniach poziomych i pionowychgtyro ér. do 16 mm Mapefer
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
16KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poyaimkonstrukcjizelbetowych - warstwan?
d.30210-04 kontaktowa sczepna - z wywiiem nasciarg Planicrate
analogia
1.05*2.40*10 m2 25.200
RAZEM 25.200
17KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzcipoziomych konstrukcjtelbetowych zam?2
d.30212-02 prawg naprawcg; wielkos¢ ubytkéw 30 mm - wypetnienie ubytkow w plycie batiawej - 50%
powierzchni
0.95*2.40*10*0.50 m2 11.400
RAZEM 11.400
18KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpacbimentow i cementow zapravg na-m2
d.30215-04 prawcz - powierzchnie pionowe - wykozenie czota szpachlowlkcementow
analogia
(0.95+2.40+0.95)*0.10*10 m2 4.300
RAZEM 4.300
19KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach swiith konstrukcjizelbetowych m
d.30210-06
<spod balkonu>
0.95*2.40*10 m2 22.800
RAZEM 22.800
20KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pigmbvkonstrukcjizelbetowych- Czdélka | &
d.30210-05
boki (0.95+2.40+0.95)*0.10*10 m2 4.300
RAZEM 4.300
21KNR BC-02 |Rgczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzcipimnowej konstrukcjielbetowych za- m2
d.30211-06 prawg cementowo-polimerogy wielkos¢ ubytkéw 5 mm CZOLKA
przod 4.30 m2 4.300
RAZEM 4.300
22KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachinentow i cementow zapravyg na-m?2
d.30215-02 prawcz wypetnianie ubytkéw gr. 1 mm, powierzchnie sufitow
spod 0.95*2.40 m2 2.280
RAZEM 2.280
23KNR BC-02 |Reprofilacja nargy w konstrukcjactelbetowych - naprawa kradzi spodu piyt balkono- |m
d.30211-10 wych
analogia
(0.95+2.40+0.95)*10 m 43.000
RAZEM 43.000
24KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - ochrona nanoikdw wypuklych kgtownikiem systemowym.- mgn
d.30617-02 cowanie profila pcv z kapinosem na keakei plyty
analogia
(0.95+2.40+2+0.95)*10 m 63.000
RAZEM 63.000
25KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podjozewrgtrznych - gruntowanie powierzchni czota i spoduyphm?
d.30202-09 balkonowej Mapegrund
22.80+4.30 m2 27.100
RAZEM 27.100
-3-
Norma 3.24




Zarnowiecka 5 - balkony SLEPY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla fasadowy m?2
d.31519-02
27.10 m2 27.100
RAZEM 27.100
4\Wykonanie nowych warstw posadzkowych
27KNR BC-02 [Wykonanie warstwy szczepne] na powierzchniachgiogeh konstrukcjieloetowych - warstim?2
d.40210-04 wa kontaktowa sczepna PLANICRATE
0.95*2.40*10 m2 22.800
RAZEM 22.800
28KNR 2-02 \Wypetnienie przestrzeni pod drzwiami balkonowymaopod warstw dociepleniow piam po-m
d.40617-06 liuretanowy ( wsp. do M-0,50)
analogia
2.40*10 m 24.000
RAZEM 24.000
29KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi -OBROBKI z bl. kwasoodporngj. 0,6mm szer ok 28cm szer.|m2
d.40506-03 oparcia na jastrychu 10 cm
(0.95+2.40+0.95)*0.28*10 m2 12.040
RAZEM 12.040
30KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronnpasierzchnie stalowe -. zabezpieczenia?
d.40303-02 obrébki balkonu przed niekorzystnym wptywem zapramwica naprawcza z posypk piasky
kwarcowego
(10.95+2.40+0.95)*0.12*10 m2 5.160
RAZEM 5.160
31KNR BC-02 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej o gr. 20 mm na pordhniach poziomych warstwa spagk®é-
d.40217-02 wa - jastrych TOPCEM PRONTO - gr. docelowa 2-4 ¢fin 8 cm )
analogia Krotnos¢ = 2
0.95*2.40*10 m2 22.800
RAZEM 22.800
32KNR BC-02 |dodatek za kaly nast. 1 mm gr. warstwy - doptata za 10 mm m2
d.40217-03 Krotnos¢ = 10
analogia
22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800
33KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z@s®mw uszczelniagych nakladanycheczim?
d.40202-01 nie na wyréwnanym podfo - grunt+szlam - MAPELPLASTIC + MAPENET 150
22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800
34KNR 0-12 POSADZKI z piytek o wymiarach 30 x 30 cm, PiytkeRES R 11 mrozoodporna i antyisgom?
d.41118-04 wa o wymiarach 30 x 30 cm, uktadana metkdmbinowan, klej elastyczny, wodoszczelny.
spoina cementowa ULTRACOLORPLUS
22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800
35KNR 0-12 COKOLIKI, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysaiad cokolika rownej 15 cm. Plytka m
d.41119-02 GRES R 11 mrozoodporna, antgpipgowa, klej elastyczny, wodoszczelny, spoina ceimea
ULTRACOLORPLUS
2.40*10 m 24.000
RAZEM 24.000
36KNR 0-40 Ulozenie poliuretanowego sznura dylatacyjnego MAPFOAdVstyku cokolika i posadzki m
d.40110-01
analogia
2.40*10 m 24.000
RAZEM 24.000
37ZKNR C-1 wklejenie tdmy uszczelniajcej MAPEBAND- wzdh# obrébki blacharskiej i marek oraz stupm
d.40309-06 kéw, na padczeniusciany z plyt (wsp. do R 50% )
(0.95*2+2.40*2)*10 m 67.000
0.30*6*10 m 18.000
RAZEM 85.000
38KNR BC-02 |Wypetnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowyelastycza mag, - spoinowanie mas |m
d.40311-02 MAPESIL AC j.w.
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
39KNR 2-02 Obrébki przy szerok@i w rozwinkiciu do 25 cm - obrébka progu balkonowego z blackgidoim?
d.40506-01 odpornej gr. 0,6 mm
analogia
0.85*0.25 m2 0.213
RAZEM 0.213
5Daszki nadbalkonowe

Norma 3.24




Zarnowiecka 5 - balkony SLEPY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem

40KNR 5-08 Mechaniczne wykonanigdepych otworéw olgjt.do 0.1dm3 - otwory do osadzenia kotew Hilti szt.
d.50802-03
analogia
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

41KNR 5-08 Osadzenie w podiol w gotowychslepych otworach wicianie kotew wklejanych M10 L120 |szt.
d.50809-04 mm

analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - markanstrukcji stalowej daszku n
d.51220-04
1.33*3.0 m2 3.990
RAZEM 3.990
43dost. mat. Dostarczenie konstrukcji stalowej zadabagkonow - ilé¢ wg. zestawienia w PT( wraz z akkeg-
d.jg soriami ) - konstrukcja malowana
62.0 kg 62.000
RAZEM 62.000
44KNR 0-15 Pokrycie dachéw przezroczystymi ptytami z PCW kipoie z poliveglanu komorowego przem?
d.50523-02 zroczystego gr. 10 mm w systemowej ramie aluminjovadyta zabezpieczona obustronnie pd-
analogia porm na glony trwale plastycarmas, akrylowg
1.33*3.0 m2 3.990
RAZEM 3.990
45NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwintciu ponad 25 cm )]
d.50541-02
3.0*0.30 m2 0.900
RAZEM 0.900
46KNR 4-01 Uszczelnienie styku obrébki z dociepleniem m
d.50320-10
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
47 Uzupetnienie ubytkéw w dociepleniu i tynkach powdak/ch wokdt elementdw w styropianiekpl
d.5wycena indywiwraz z malowaniem fagbfasadow
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-

Norma 3.24



Zarnowiecka 5 - balkon§LEPY KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm|  Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Rusztowania
1KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taezsm?
d.11652-06 wie podiwznym ram 3,07 m o wys. do 35 m
obmiar = 167.5006h
-R -
1* robocizna r-g 46.4478
0.2773r-g/rd
- M -
2* kotwy do rusztowa szt 18.1403
0.1083szt/rA
3* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
4% rusztowania ramowe elewacyjne m-g 11.0550
0.066m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
PODSUMOWANIE
Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma 3.24



Zarnowiecka 5 - balkon§LEPY

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
2Remont balustrad i wymiana ekranéw
2KNR-W 4-01 |Demonta istniepcych wypehni@é ekrandw balkonowych m2
d.21111-02 z blachy trapezowej
analogia obmiar = 21.996/
-R --
1* robocizna r-g 15.3972
0.7r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 0,00
3KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadup-t
d.21107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odlegs do 1 km
obmiar = 0.132t
-R --
1* robocizna r-g 0.2257
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1096
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 0,00
4KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
d.21107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 0.132t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0428
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 0,00
5KNR 4-01 \Wymiana lub uzupetnienie balustrad balkonowych prosm
d.21301-03 tych - odckcie balustrady , podwgzenie stupkow w celu
analogia uzyskania prawdtowej wysokoi balustrady, montapo-
chwytu - wsp. do R-50%
obmiar = 38.850m
-R --
1* robocizna r-g 29.3318
1.51*0.5=0.755r-g/m
- M --
2% tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % 3m 7.3815
0.19n%/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.1080
0.08kg/m
4* elektrody stalowe do spawania statjglowych i niskostg- kg 4.6620
powych sr. 6 mm
0.12kg/m
5% materiaty pomocnicze 9 2.0000
2%
- S -
6* spawarka elektryczna wiraga do 300 A m-g 44,7582
1.152m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 0,00
6/dost mat. Dostarczenie elementéw stalowych do remiopodwyz- | kg
d.2 szenia balustrady - 6 wg. zestawienia w PT
obmiar = 267.700kg
- M --
1* elementy stalowe kg 273.054(
1.02kg/kg
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 0,00
7KNR 4-01 Dwukrotne malowanie fagpolejra balustrad z gtow m2
d.21212-05 prostych
obmiar = 42.929/
-R --

Norma 3.24
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Zarnowiecka 5 - balkon§LEPY KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 40.3533
0.94r-g/n?
- M --

2% farba olejna nawierzchniowa og6lnego stosowania 3ldm  3.3055
0.077dnd/m2

3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania 3ldm  3.3055
0.077dnd/m2

4* benzyna do lakieréw dfn 1.4596
0.034dn3/m2

5% papierscierny w arkuszach ark 24.0402
0.56ark/n

6* materiaty pomocnicze 9 2.0000
2%

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
8KNR 2-05 Montaz nowych ekrandw z blachy trapezowej powlekamg]
d.21007-01 T18 ( kolor zgodny z PT)
analogia obmiar = 21.996/

-R --

1* robocizna r-g 19.9622
0.9503*0.955=0.907537r-gAn
- M --

2* sruby fi 6 mm z podktadkami i naktkami szt 175.9680
8szt/n?

3* blacha trapezowa m2 26.3952
1.20n®/m2

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont balustrad i wymiana ekranéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24



Zarnowiecka 5 - balkon§LEPY

KOSZTORYS

Norma 3.24

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
3 Remont ptyt balkonowych
9KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclaok?2
d.30535-08 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nagagj sk
analogia do wzytku - demonta skorodowanej obrébki blacharskiej
przy drzwiach balkonowych
obmiar = 2.125
-R --
1* robocizna r-g 0.6375
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
10KNR 4-04 Rozebranie istniegych warstw posadzkowych m2
d.30504-01 obmiar = 22.800/h
analogia
-R --
1* robocizna r-g 11.1720
0.49r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
11KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skray?
d.30108-09 niowymi na odlegté¢ do 1 km
obmiar = 1.368r
-R --
1* robocizna r-g 1.9015
1.39r-g/n¥
- S -
2% samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9850
0.72m-g/n¥
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
12KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skray?
d.30108-10 niowymi - za kady nas¢gpny 1 km - dopfata za 14 km
Krotnos¢ = 14
obmiar = 1.368r%
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3830
0.02*14=0.28m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
13KNR 4-01 Skucie nieréwngxi betonu przy gbokdsci skuciado 1 | m2
d.30211-01 cm na podiogach - skucie resztek zapraw , odpatge
analogia wierzch czota i spod plyty
obmiar = 49.900/h
-R --
1* robocizna r-g 47.9040
0.96r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
14KNR BC-02 |Czyszczeniegczne zbrojenia i elementéw stalowych - | szt.
d.30205-04 drobne elementy - oczyszczenie stupkéw balustradg-i
rek
obmiar = 120.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.1200
0.001r-g/szt.
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
15KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowychcpkae m
d.30209-01 rozja mineralry powloka antykorozyjm na powierzch-
niach poziomych i pionowych; gy o ér. do 16 mm Ma-
pefer
obmiar = 2.000m
-R --
1* robocizna r-g 0.1600



Zarnowiecka 5 - balkon§LEPY

KOSZTORYS

Norma 3.24

-10 -

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
0.08r-g/m
- M --
2 Powtoki do zabezp. zbrojenia cem-polimer. kg 0.4p00
0.2kg/m
3* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
16KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pozjan?2
d.30210-04 mych konstrukcjizelbetowych - warstwa kontaktowa scze-
analogia pna - z wywingciem nasciarg Planicrate
obmiar = 25.200/h
-R --
1* robocizna r-g 8.0640
0.32r-g/n?
- M --
2 zaprawa do warstwy sczepnej g 51.1560
2.03kg/n?
3* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
17KNR BC-02 |Rgczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchnim?
d.30212-02 poziomych konstrukcjtelbetowych zapragnaprawcg;
wielkos¢ ubytkow 30 mm - wypetnienie ubytkéw w plycie
balkonowej - 50% powierzchni
obmiar = 11.400/h
-R --
1* robocizna r-g 17.8980
1.57r-g/n?
- M --
2% mineralna warstwa sczepna g 23.1420
2.03kg/n?
3* zaprawa naprawcza kg 697.680C
61.2kg/n?
4* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
18KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpgah#
d.30215-04 cementow i cementow zapravyg naprawcz - powierzch-
analogia nie pionowe - wykaczenie czota szpachléwlkcemento-
Wa
obmiar = 4.300/
-R --
1* robocizna r-g 3.4400
0.8r-g/n?
- M --
2% szpachla cementowa kg 65.4460
15.22kg/m
3* piasek kwarcowy o granulacji 0-4 mm (w szpachli) k 19.6510
4.57kg/n?
4* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
19KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitan2
d.30210-06 wych konstrukcjizelbetowych
obmiar = 22.800/h
-R --
1* robocizna r-g 11.8560
0.52r-g/n?
- M --
2* \Warstwa sczepna, mineralna w systemach napratay hekg 46.2840
nu

.00

.00

.00

.00



Zarnowiecka 5 - balkon§LEPY

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
2.03kg/n?
3* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
20KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionoa2
d.30210-05 wych konstrukcjizelbetowych- Czolka
obmiar = 4.300/
-R --
1* robocizna r-g 1.7200Q
0.4r-g/n?
- M --
2* \Warstwa sczepna, mineralna w systemach napratay hekg 8.7290
nu
2.03kg/n?
3* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
21KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchnim?
d.30211-06 pionowej konstrukcjizelbetowych zapragcementowo-
polimerovs; wielkos¢ ubytkéw 5 mm CZOLKA
obmiar = 4.300/
-R --
1* robocizna r-g 3.0100
0.7r-g/n?
- M --
2% mineralna powtoka sczepna g 8.7290
2.03kg/n?
3* Zaprawa cem.drobnoziar.do ubytkéw w konstr kg 434
10.15kg/m
4* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
22KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpgah?
d.30215-02 cementow i cementow zapravy naprawcg wypetnianie
ubytkéw gr. 1 mm, powierzchnie sufitowe
obmiar = 2.280m
-R --
1* robocizna r-g 1.0944
0.48r-g/n?
- M --
2% Zaprawa cem.drobnoziar.do wygtadz.i szpach kg 3465
1.52kg/n?
3* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
23KNR BC-02 |Reprofilacja nargy w konstrukcjactzelbetowych - nai m
d.30211-10 prawa krawdzi spodu piyt balkonowych
analogia obmiar = 43.000m
-R --
1* robocizna r-g 7.7400Q
0.18r-g/m
- M --
2% mineralna warstwa sczepna g 3.6550
0.085kg/m
3* zaprawa naprawcza kg 39.1300
0.91kg/m
4* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00

Norma 3.24

-11 -

.00

.00

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.
24KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - ochrona naneikéw wypu- m
d.30617-02 klych katownikiem systemowym.- mocowanie profila pcv
analogia z kapinosem na krawzi plyty
obmiar = 63.000m
-R --
1* robocizna r-g 10.0800
0.16r-g/m
- M --
2* Profil PCV z kapinosem i siadkz wiokna szklanego (czdn 66.1500
tka balkonow)
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
- S -
4* srodek transportowy m-g 0.0063
0.0001m-g/m
5* Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 0.0063
0.0001m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
25KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podyozewrgtrznych - grunto{ m2
d.30202-09 wanie powierzchni czota i spodu plyty balkonowejpéal
grund
obmiar = 27.100/h
-R --
1* robocizna r-g 2.1680Q
0.08r-g/n?
- M --
2% srodek gruntuicy dm3 5.4200
0.2dn#/m2
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
26KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewetrznych fart, fasadow m2
d.31519-02 obmiar = 27.100/
-R --
1* robocizna r-g 5.4200
0.2r-g/n?
- M --
2% farba fasadowa kg 10.8400
0.4kg/n®
3* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
4* srodek transportowy m-g 0.0108
0.0004m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
PODSUMOWANIE
Remont ptyt balkonowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -

Norma 3.24
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KOSZTO

RYS

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4\Wykonanie nowych warstw posadzkowych

27KNR BC-02
d.40210-04

1*

2*

3*

\Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach@g
mych konstrukcjizelbetowych - warstwa kontaktowa s
pna PLANICRATE
obmiar = 22.800/h

-R -
robocizna
0.32r-g/n?

- M -
mineralna powtoka sczepna
2.03kg/n#

materiaty pomocnicze

1%

n?2
Cze-

r-g

g

7.2960

46.2840

1.0000

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam
Ceny jednostkow

0.00

.00

28KNR 2-02
d.40617-06
analogia

1*

2*

3*

4*

5*

\Wypetienie przestrzeni pod drzwiami balkonowymaz
pod warstw dociepleniow piarg poliuretanow ( wsp.
do M-0,50)

obmiar = 24.000m

-R--
robocizna
0.2651r-g/m

- M -
piana poliuretanowa
1.1*0.50=0.55kg/m
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag

0.004m-g/m

srodek transportowy
0.0031m-g/m

m-g

9

6.3624

13.2000

1.5000

0.0960

0.0744

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam
Ceny jednostkow

0.00

.00

29KNR 2-02
d.40506-03

1*

2*

3*

4*

5*

Krawedzie balkonéw i loggi -OBROBKI z bl. kwasoodj
nej gr. 0,6mm szer ok 28cm szer. oparcia nayjetstr 1(
cm

obmiar = 12.040/h

-R--
robocizna
2.1667r-g/rd

- M --

Blacha stalowa kwasoodporna, ze stali 1.430Tubdgci
0,6mm

4.8kg/n?

elektrody stalowe do spawania stali kwasoodpjorne
0.97kg/n?

materiaty pomocnicze (plastikowe dyble, uszczstaipo
liuretanowy)

1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0069m-g/rA

Dam2

kg

kg
%

26.0871

57.792Q

11.6788

1.5000

0.0831

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam
Ceny jednostkow

0.00

.00

30KNR BC-02
d.40303-02

1*

Norma 3.24

Zabezpieczenie antykorozyjne i powloka ochronnama
wierzchnie stalowe -. zabezpieczenie obrébki balko
przed niekorzystnym wplywem zapraunavica napraw-
cza z posypk z piasku kwarcowego

obmiar = 5.160rA

-R--
robocizna
0.49r-g/n?

M --

-13-

2.5284

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

zywica epoksydowa wg wskazgroducenta przytego sy
stemu naprawczego

2.54kg/n?

piasek kwarcowy 0,2 - 0,7 mm"

1.5kg/n?

materiaty pomocnicze

1%

- S -
srodek transportowy
0.01m-g/n?

kg

m4g

13.1064

7.7400

1.0000

0.0516

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.0

3]
d.4

1*

2*

3*

4*

KNR BC-02
0217-02
analogia

\Wykonanie warstwy wyréwnawczej o gr. 20 mm na pewie
rzchniach poziomych warstwa spadkowa - jastrych -TOP

CEM PRONTO - gr. docelowa 2-4 cndr( 3 cm )
Krotnoi¢ = 2
obmiar = 22.800/h

~R--

robocizna r-g

0.55*2=1.1r-g/m

- M --

jastrych Topcem pronto
0.0412*2=0.0824t/rh
materiaty pomocnicze
1%

- S -
mieszarka do zapraw
0.06*2=0.12m-g/rA

25.0800

1.8787

1.0000

2.7360

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.0

32
d.4

1*

2*

3*

4*

KNR BC-02
0217-03
analogia

dodatek za kaly nast. 1 mm gr. warstwy - doplata za 16?2

mm
Krotnos¢ = 10
obmiar = 22.800/

~R--

robocizna r-g

0.05*10=0.5r-g/r&

- M --

jastrych Topcem Pronto
2.015*10=20.15kg/rh
materiaty pomocnicze
1%

- S -
mieszarka do zapraw

0.009*10=0.09m-g/fh

kg

11.4000

459.4200

1.0000

2.0520

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.0

33
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm zksz| m2

mow uszczelniajcych naktadanychzcznie na wyréwna-
nym podiau - grunt+szlam - MAPELPLASTIC + MAPE
NET 150

obmiar = 22.800/h

~R--

robocizna r-g

0.32r-g/n?

- M --

1x elastyczny szlam uszczelriay na rzadko
0.5*1.4=0.7kg/md

2 x elastyczny szlam uszczelniey na "gsto"
2*1.4=2.8kg/m

materiaty pomocnicze

2%

- S -
mieszarka do zapraw

0.02m-g/n?

kg

9

7.2960

15.9600

63.840(

2.0000

0.4560

Norma 3.24

-14 -

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady Koszt
jedn.

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.00

34
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-12
1118-04

RPLUS
obmiar = 22.800/

-R -
robocizna
2.5692r-g/ré

M --

antypdlizgowe
1.02n#/m2

4.0kg/n?

0.55kg/n?
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
\Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.058m-g/m

srodek transportowy

0.0391m-g/rA

POSADZKI z piytek o wymiarach 30 x 30 cm, Plytka | m2
GRES R 11 mrozoodporna i antygfipgowa 0 wymia-

rach 30 x 30 cm, uktadana metdcdbmbinowan, klej elar
styczny, wodoszczelny, spoina cementowa ULTRACOQLO-

Ptytki "Gres" R11 o wym.30,0x30,0cm, mrozoodp®rn| m2

elastyczny szybkowizacy wodoszczelny klej do gresu kg

zaprawa spoingfa- elastyczna, hydrofobowa fuga kg

r-g

58.5778

23.2560

91.2000

12.5400

1.5000

1.3224

0.8915

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.00

35
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-12
1119-02

na cementowa ULTRACOLORPLUS
obmiar = 24.000m

-R -
robocizna
0.5411r-g/m

M --

antypdlizgowe
0.075n%/m

0.78kg/m

0.0825kg/m
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
\Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0.0058m-g/m

srodek transportowy

0.0038m-g/m

COKOLIKI, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysaka m
ci cokolika rownej 15 cm. Plytka GRES R 11 mrozoad
rna, antypélizgowa, klej elastyczny, wodoszczelny, sppi

Ptytki "Gres" R11 o wym.30,0x30,0cm, mrozoodp®rn| m2

elastyczny szybkowizacy wodoszczelny klej do gresu kg

zaprawa spoinafa- elastyczna, hydrofobowa fuga kg

r-g

m-g

12.9864

1.8000

18.7200

1.9800

1.5000

0.1392

0.0912

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.00

36
d.4

1*

2*

3*

KNR 0-40
0110-01
analogia

AM na styku cokolika i posadzki
obmiar = 24.000m

-R -
robocizna
0.12r-g/m

- M -
poliuretanowy sznur dylatacyjny
1.02m/m

- S -
srodek transportowy

0.001m-g/m

Ulozenie poliuretanowego sznura dylatacyjnego MAPF®

r-g

m

m-g

2.8800

24.4800

0.0240

Norma 3.24

Razem koszty bezgednie:

-15 -

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Koszt
jedn.

Naktady

Razem z narzutam

Ceny jednostkowe

0.00 0.00 0,00 0.00

37
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

ZKNR C-1
0309-06

wklejenie tamy uszczelniajcej MAPEBAND- wzdhu: obt

robki blacharskiej i marek oraz stupkéw, nageakniu
sciany z piyt (wsp. do R 50% )
obmiar = 85.000m

-R -
robocizna
0.9*0.5=0.45r-g/m

- M --

tasma uszczelniaga
1.1m/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag

0.01lm-g/m

srodek transportowy

0.01m-g/m

r-g

38.250Q

93.5000

1.5000

0.8500

0.8500

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam

Ceny jednostkowe

0.00 0.00 0,00 0.00

38
d.4

1*

2*

3*

4*

KNR BC-02
0311-02

\Wypetnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowyc
elastycza mag, - spoinowanie mas MAPESIL AC j.w.
obmiar = 85.000m

-R--
robocizna
0.15r-g/m

- M --

masa mapesil ac
0.064dn3/m

materiaty pomocnicze
1%

- S -
srodek transportowy

0.001m-g/m

r-g

dm3

m-g

12.7500

5.4400

1.0000

0.08%0

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam

Ceny jednostkowe

0.00 0.00 0,00 0.00

39
d.4

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0506-01
analogia

Obrobki przy szerokii w rozwiniciu do 25 cm - obréh
ka progu balkonowego z blachy kwasoodpornej gr. 0,
mm

obmiar = 0.213

-R--
robocizna
2.8772r-g/rd

- M --

blacha kwasoodporna
5.53kg/n?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
srodek transportowy

0.0069m-g/rA

-m?2

0.6128

1.1779

1.5000

0.0015

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam
Ceny jednostkow

0.00 0.00 0100 0.00

Stownie:

Norma 3.24

PODSUMOWANIE

Wykonanie nowych warstw posadzkowych

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-16 -

OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

Daszki nadbalkonowe

40KNR 5-08 Mechaniczne wykonanigdepych otworéw oljt.do szt.
0802-03 0.1dm3 - otwory do osadzenia kotew Hilti

analogia obmiar = 8.000szt.

U oo

-R -
1* robocizna r-g
0.0583*0.955=0.055677r-g/szt.

0.4454

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.00

41KNR 5-08 Osadzenie w podiol w gotowychslepych otworach w | szt.
d.50809-04 scianie kotew wklejanych M10 L120 mm
analogia obmiar = 8.000szt.

-R -
1* robocizna r-g
0.0176*0.955=0.016808r-g/szt.

- M -
2% kotwy wklejane szt
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze 9
2.5%

0.1345

8.0000

2.5000

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.00

42KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - markanstrukcji| m2
d.51220-04 stalowej daszku
obmiar = 3.990rA

-R--
1* robocizna r-g
0.74r-g/In?

- M --
2% farba olejna do gruntowania ém
0.034dn3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ém
0.032dn3/m2
4* materiaty pomocnicze 9
1.5%

- S -
5* srodek transportowy m-g
0.0064m-g/rA

2.9526

0.1357

0.1277

1.5000

0.02%5

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

0.00

43dost. mat. Dostarczenie konstrukcji stalowej zadabatkondw - | kg
d.jg ilos¢ wg. zestawienia w PT( wraz z akcesoriami ) - kons-
trukcja malowana

obmiar = 62.000kg

- M -
1* konstrukcja stalowa kg
1kg/kg

62.0000

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkow

0.00

44KNR 0-15 Pokrycie dachéw przezroczystymi ptytami z PCW - p
d.50523-02 krycie z polivgglanu komorowego przeoczystego gr. 1
analogia mm w systemowej ramie aluminiowej , ptyta zabezpie
na obustronnie odpagma glony trwale plastycammas
akrylonwa

obmiar = 3.990m

oogw
N

-R--
1* robocizna r-g
0.0805r-g/rd

- M -
2* ptyty poliwgglanowe gr. 10 mm szt
0.77szt/md
3* akcesoria montawe kpl
1kpl/m2
4* materiaty pomocnicze 9
1.5%

-17 -

Norma 3.24

0.3217

3.0723

3.9900

1.5000

.00

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt R M S
jedn.
- S -
5* wyciag m-g 0.0072
0.0018m-g/rd
6* srodek transportowy m-g 0.0100
0.0025m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
45NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ersa | m2
d.50541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar = 0.900/
-R --
1* robocizna r-g 1.2150Q
1.35r-g/n#
- M --
2% blacha powlekana ptaska 2y 1.1070
1.23n#/m2
3* wkrety samogwintujce typu SW do blach szt 15.4800
17.2szt/md
4* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
5* srodek transportowy m-g 0.0072
0.008m-g/md
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
46KNR 4-01 Uszczelnienie styku obrébki z dociepleniem m
d.50320-10 obmiar = 3.000m
-R --
1* robocizna r-g 0.4200
0.14r-g/m
- M --
2% silikon kg 0.1500
0.05kg/m
3* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
4* wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t mig 0.0300
0.01m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
47 Uzupeienie ubytkéw w dociepleniu i tynkach powdek kpl
d.5wycena indywiwych wokét elementéw w styropianie wraz z malowanie
dualna farba fasadow
obmiar = 1.000kpl
-R --
1* robocizna r-g 4.0000
4.0r-g/kpl
- M --
2% materiaty kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 0.00
PODSUMOWANIE
Daszki nadbalkonowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Zarnowiecka 5 - balkony SLEPY PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-19 -

Norma 3.24



Zarnowiecka 5 - balkony SLEPY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzt RAZEM
1Rusztowania 0.00
2|Remont balustrad i wymiana ekranéw 0.00
3 Remont ptyt balkonowych 0.00
4Wykonanie nowych warstw posadzkowych 0.00
5/Daszki nadbalkonowe 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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