SZCZEGOLNE WARUNKI PRZETARGU

Zadanie rem_balkon_os$_Krasinskiego_2020

l. Nazwa i adres zamawiajacego
Zamawiajgcy:

Lubelska Spétdzielnia Mieszkaniowa, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin.

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia

Przetarg nieograniczony.

Przetarg dotyczy realizacji rob6ét ze $rodkow funduszu remontowego,
przeprowadzany jest w oparciu o obowigzujgcy w Spotdzielni ,Regulamin
organizowania przetargéw na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne oraz inne
przeprowadzone w zasobach Lubelskiej Spotdzielni Mieszkaniowej”.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu balkonéw plyta
o wymiarach 1,67 m i 0,90 mw budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
11-to kondygnacyjnych :

przy ul. Irydiona 2 w Lublinie 10 szt. i 2 szt. daszkéw nad balkonami
najwyzej potozonych pieter ,
przy ul. Leonarda 13 w Lublinie 60 szt. i 5 daszkéw nad balkonami
najwyzej potozonych pieter,

polegajagce na :

— usunigciu istniejgcych warstw posadzkowych na plycie balkonu oraz
popekanego tynku na czole, bokach i od spodu ptyty balkonu,

— usunieciu poprzez wykucie popekanych powierzchni ptyty balkonu w strefie
zakotwient marek do montazu balustrady, na krawedziach bocznych i czotowe;j,
oraz od spodu piyty,

— naprawie uszkodzen ptyty balkonu w zaproponowanym przez \Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora systemie napraw konstrukgji zelbetowych,
w tym czyszczenie odkrytego zbrojenia i marek stalowych, pokrycie betonu
i stali warstwami sczepnymi, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne
spawow stupkow do marek w ptycie balkonu,

— reprofilacji gérnej powierzchni ptyty balkonu za pomocg modyfikowanej masy
posadzkowej na bazie cementu na warstwie sczepnej,

— wykonaniu obrébek blacharskich ze stali kwasoodpornej montowanych
na elastycznej zywicy lub uszczelniaczu do dylatacji, z powleczeniem goérnej
powierzchni blachy zywica i posypaniem piaskiern kwarcowym,




- wykonaniu  izolacji  przeciwwilgociowej  zespolone]  systemowej
z zastosowaniem tasm systemowych na styku ze $cianami, progiem drzwi
balkonu, obrobka blacharskg i przy stupkach balustrady,

— ulozeniu posadzki z ptytek gres na kleju rozlewnym wraz z cokolikiem
z zastosowaniem systemowych fug mineralnych modyfikowanych
do zastosowan na zewnatrz budynku oraz fugi elastycznej sylikonowej lub
innej dylatacyjnej na sznurze dylatacyjnym z PE na styku z cokolikiem
i progiem drzwi balkonu, i na styku z obrébka blacharska,

— oczyszczeniu z rdzy i narostow farby istniejacej balustrady stalowej,
przyspawaniu nowego pochwytu balustrady z profilu stalowego zamknietego
40x20x3 mm na wysoko$¢ 110 cm ponad nowa posadzke, pomalowaniu
balustrady farbg antykorozyjng i nawierzchniowg do rdzy w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem,

— wykonaniu i zamontowaniu 4 szt. daszkéw nad balkonami 10-go pietra
o konstrukcji stalowej spawanej z profili zamknietych stupki 40x40x3 mm,
krokwie 40x40x3 mm, pfatwie 40x20x3 mm, wspartych na ptycie balkonu
i &cianie budynku, krytych piytg falista Ilub faldowg przezroczystg
z poliweglanu; montaz konstrukcji stalowej wykona¢ bezposrednio
do konstrukcji $ciany budynku na kotki wklejane z odtworzeniem izolacji
termicznej i uszczelnieniem przejscia profili stalowych przez istniejgce
ocieplenie; szczegdty zakotwien i oparcia na konstrukcji budynku uzgodnié
Z Inspektorem Nadzoru po wykonaniu odkrywek w licu ocieplenia elewacii;
dopuszcza sig¢ rozwigzanie techniczne konstrukcji daszka tzw. wspornikowe
pokazane w projekcie do zadania balkony Zarnowiecka5_2018
(w przypadku nn. zadania projekt ten jest materiatem poglgdowym do nn.
przetargu),

- wykonaniu naprawy tynku cem-wap na spodzie plyty balkonu
i na ptaszczyznach pionowych czota i bokéw ptyty balkonu, wykonaniu
na spodzie ptyty, bokach i czole ptyty tynku pocienionego typu ,baranek 1,5”
w kolorze biatym, z zamontowaniem pod tynkiem na dolnych krawedziach
ptyty balkonu (z trzech stron) taémy kapinosa.

1. Parametry techniczne materiatéw:

Do wykonania posadzki na balkonie nalezy zastosowaé jednolity system
posadzkowy do zastosowan na zewnatrz. Przyjety system  posadzkowy

i uszczelnien jak i wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty oraz aprobaty techniczne i odpowiednig klasyfikacje ogniowg w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Dopuszcza sie przyktadowo system Mapei ktory pokazano i szczegdtowo opisano
w projekcie remontu balkonéw ul. Zarowiecka 5 dostarczonym przez Inwestora

a bedacym integralng czescia materiatow do nn. przetargu , dopuszcza sie takze
przyktadowo system Sopro wg ktérego sporzadzono ponizszy zestaw materiatow

lub kazdy inny o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych
zapewniajacy wydiuzong zywotnos¢ posadzki w warunkach duzej rozpietosci
temperatur uzytkowania tj. od -35°C do +60°C realizujgcy zatozenia posadzki
na izolacji zespolonej podplytkowej bez warstwy dociskowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia w p.1 jw. oraz idee rozwigzania przedstawiong

w projekcie. /«;« / :




Przyktadowo materiaty dla systemu Sopro:

- wypeienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego PCC Sopro Rapidur 50 852,

— warstwa sczepna do betonu PCC Sopro Rapidur MH 851,

— warstwa sczepna do stali PCC Sopro Rapidur KS 850,

— Jastrych podtoza reprofilacji masa AMT 468 odporny na réznice temperatur,

— warstwa sczepna do betonu pod podtoze Sopro HSF 748,

— obrobki blacharskie ze stali kwasoodpornej gr. 0,5 - 0,7 mm rodzaj wg EN
1.43xx, 1.44xx, 1.45xx,

- zywica do przyklejenia i powleczenia obrobki blacharskiej Sopro RH 646
z posypka z piasku kwarcowego Sopro QS 511,

— izolacja podptytkowa zespolona Sopro DSF 423 o przyczepnosci do podioza
poczatkowej, po starzeniu, po oddziatywaniu wody, po cyklach zamrazania
I odmrazania > 0,50 N/mm2, o wodoszczelnosci okreslonej jako brak
przenikania, o zdolno$ci mostkowania rys w temperaturze ponizej - 20°C >
0,75 mm,

- tasmy do uszczelnien stykow liniowych, dylatacji i narozy wypuktych
i wklestych Sopro DBF, EDE 018 i EDE 019,

— klej do ptytek rozlewny Sopro VF XL 413,

— spoina Sopro FL 526 do powierzchni narazonych na duzg réznice temperatur,

- sylikon Sopro Marmor do wykonania fugi skrajnej na obrobce blacharskiej,
na styku posadzka-cokolik, posadzka prog drzwi, wierzch cokolika,

— plytki gress antyposlizgowe nie mniej niz R10, klasa $cieralnosci IV lub V
wymiar od 29x29 cm do 36x36 cm kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

— tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie z dodatkiem biocydéw
odporno$¢ glono i grzybobojcza, frakcja ziarna 1+1,5 mm faktura kamyczkowa
(baranek), zbrojony wtdknem — np. BOLIX SIT KA 1,5,

— grunt pod tynk np. BOLIX GTS,

— listwa kapinosowa PCV z siatkg i tasmg,

— siatka np. BOLIX HD 158/S,

— styropian grafitowy nie gorszy niz EPS-EN13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-
DS(N)2-DS(70,-)2, TR100 wg PN 13163:2013 A < 0,031 W/m*K,

Na prosbe Inwestora Oferent przedstawi karty technologiczne i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych materiatbw | wyrobow ktdére zamierza zastosowaé
do realizacji robét stanowigcych przedmiot przetargu.

W kosztorysach ofertowych Oferent bedzie postugiwat sie konkretnymi nazwami
materiatow w jednym wybranym systemie.

IV. Termin wykonania zamoéwienia

Wymagany przez Zamawiajacego termin wykonania zamowienia: 30.10.2020 r.

V. Wymagane gwarancje

Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na wykonane




roboty wynosi minimum 60 miesiecy.

VI . Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ w sekretariacie Lubelskiej Spotdzielni Mieszkaniowe;j,
20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21 , pok. 116.

2. Termin sktadania ofert — do dnia 14.02.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie
Lubelskiej Spétdzielni Mieszkaniowej w sekretariacie pok.116.

VIl. Termin zwigzania oferta
Kazdy oferent bedzie zwigzany swoja ofertg 30 dni od daty rozstrzygniecia przetargu.
VIil. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z oferentami

Osobami upowaznionymi do porozumiewania si¢ z oferentami s3a:
1. Kierownik Adm. osiedla im. Z Krasinskiego : tel. 81 743 43 50

IX. Projekt umowy

Do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia dotaczony jest projekt
umowy (zat. nr 5) stanowiacy jej integralng czeseé.

Oferent, ktdrego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest podpisa¢ umowe
z Zamawiajgcym w terminie do 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o wyborze
oferty.

Wytoniony w przetargu Wykonawca robé6t przed podpisaniem umowy sporzadzi
Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania rob6t w uzgodnieniu z Administracjg
osiedla stanowigcy zatgcznik do umowy i przedstawi kopie dokumentu ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej OC dotyczgcej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem (oryginat do wglgadu).

X. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy

Oferent, ktorego oferta zostata wybrana, poprzez zapisy w umowie zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajgcemu w dniu podpisaniu umowy bezwarunkowe;j

i nieodwotalnej Ubezpieczeniowe] Gwarancji nalezytego wykonania kontraktu

i usuniecia wad i usterek do facznej kwoty w wysokosci 5 % warto$ci umowy bez
podatku VAT z okresem obowigzywania od dnia podpisania umowy do dnia
zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi.

Za zgodg Zamawiajgcego mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy z polisy na pieniezng poprzez potrgcanie z kazdej
faktury kwoty w wysokoéci 5 % warto$ci umowy bez podatku VAT. Warunki i termin
zwrotu zebranej kaucji gwarancyjnej okreslono w umowie w § 11




Xl. Wymagania dotyczace wadium

1. Oferent zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci

dla ul. Irydiona 2 10 szt. daszki 2 szt. - 5 000 zt
dla ul. Leonarda 13 60 szt. daszki 5 szt. - 6 000 z!

2. Wadium winno by¢ wnoszone w PLN, ktére kazdy z Oferentéw winien wptacié
na konto Spoétdzielni PKO BP S.A. IV O/Lublin
nr 74 1020 3176 0000 5002 0066 2940 najp6zniej w ostatnim dniu sktadania ofert.

3. Wadium wniesione w PLN zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym
(obrotowym).

4. Koszty operacji bankowych zwigzane z wptatq i wyptatg wadium ponosi Oferent.
5. Oferent, ktérego oferta zostata wybrana traci wadium na rzecz Zamawiajgcego
jezeli:
— odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
— zawarcie umowy stato sie niemozliwe z winy Oferenta,
— oferent przedstawit w ofercie dane nieprawdziwe,
— odmowi wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Xll. Wymagania dotyczace badani

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego zobowigzany jest wykona¢ badania robét lub materiatu, i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi i Zamawiajgcemu

XIlll. Opis sposobu przygotowania ofert

1.

2

4

Wszystkie dokumenty dotyczace oferty powinny by¢ czytelne i sporzadzone

w jezyku polskim.

Ofertg nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
dotgczy¢ wszystkie wymagane dokumenty.

Wszystkie dokumenty sktadajgce sie na oferte powinny byé podpisane przez
osobe uprawniong lub upowazniong do wystepowania w imieniu oferenta —
zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego, z za$wiadczeniem

o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub pethomocnictwem.

Kopie dokumentéw ztozone jako zatgczniki do oferty powinny byé
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez uprawnionego przedstawiciela /
przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego
lub zaswiadczeniem o prowadzeniu dziatalnoéci gospodarczej wzglednie
udzielonym petnomocnictwem.

Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
upowaznionej.

Kazdy oferent moze zlozyé¢ w niniejszym przetargu tylko jedna oferte na
dany budynek. Dopuszcza si¢ zlozenie ofert na dowolnie wybrane
budynki w tym przetargu. Oferta na kilka budynkéw powinna umozliwié
wyodrebnienie ceny dla poszczegdlnych budynkéw.

Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietej kopercie.

Na kopercie nalezy zamie$cié :




nazwe i adres zamawiajgcego

Lubelska Spoétdzielnia Mieszkaniowa
20-637 Lublin ul. Rzeckiego 21

nazwe i adres oferenta ........ccccoceiiiiicciiiinn

oraz napis
OFERTA

na wykonanie remontu balkonéw
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 11-to kondygnacyjnym
przy ul. Irydiona 2 10 szt. daszki 2 szt.
przy ul. Leonarda 13 60 szt. daszki 5 szt.

Nie otwiera¢ przed przetargiem

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ nalezy wypetni¢ dotgczony do
SWP kosztorys ofertowy stosujgc wskazang podstawe wyceny oraz podane iloSci
robét zwielokrotnione odpowiednio do ilosci podanej w opisie przedmiotu zaméwienia

UWAGA: wypetni¢ zgodnie z wzorami Zamawiajgcego, wprowadzi¢ zmiany
odpowiednio do przyjetego systemu uszczelnien i zastosowanych materiatdw
pozasystemowych oraz uwzgledni¢ wybrany przez siebie sposéb dostgpu
do balkonéw ftj. rusztowanie ramowe lub mechaniczny pomost roboczy.
Udostepniony Oferentom przedmiar obejmuje jeden pion balkonéw tj. 10 szt.
balkonéw i jeden daszek w tym pionie; w kosztorysie ofertowym nalezy
uwzgledni¢ wszystkie wymagang ilos¢ piondw balkonéw i daszkiem zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia dziat Ill p.1

Podsumowanie kosztorysu stanowi cene oferty netto.
Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, miedzy innymi:
— koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, wywozu,
utylizacji i sktadowania odpadéw niebezpiecznych,
— badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robét, jesli sa
wymagane technologig robot.

XV. Informacje o oswiadczeniach, dokumentach i zalacznikach, jakie ma
zawiera¢ oferta dla potwierdzenia spelnienia warunkow udziatu w przetargu
i waznosci oferty

Warunkiem udziatu w przetargu i waznosci oferty jest ztoZzenie nizej wymienionych
dokumentow i oSwiadczen:
1. Formularz oferty — zat. nr 1.
2. OsSwiadczenie oferenta o akceptacji warunkdéw przetargu i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym — zat. nr 2.




3. Referencje dotyczace robdt zgodnych z przedmiotem zamdéwienia
zrealizowanych w ostatnich trzech latach — zawierajgce ilos¢ robét / m2 /,
termin i miejsce wykonania robét oraz stwierdzenie, ze roboty te zostaty
wykonane zgodnie z umowa. Referencje te winny potwierdza¢ wykonanie
robot w tgcznej ilosci co najmniej dwukrotnie wyzszej od wielkosci zaméwienia
—zal. Nr 3.

4. Aktualny dokument dopuszczajgcy Oferenta do obrotu prawnego w zakresie
objetym zamoéwieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Ilub
zaswiadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego -
wydruk ze strony internetowej CEIDG.

5. Aktualne zaswiadczenie /do trzech miesigecy od daty wystawienia/ z Organu
Podatkowego o braku zalegto$ci podatkowych.

6. Aktualne zaswiadczenie /do trzech miesiecy od daty wystawienia/ z ZUS-u
o nie zaleganiu ze sktadkami za ubezpieczenie spoteczne

7. Dowod wptaty wadium.

8. Kosztorys ofertowy — zat. nr 4.

XVI. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw

cena oferty — 100%

XVII. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkow

Warunkiem udziatu w przetargu i waznosci oferty jest:
1. Ziozenie wszystkich dokumentéw i oswiadczen wskazanych w rozdziale XV
niniejszych Szczegdlnych Istotnych Warunkéw Przetargu.

XVIIl. Uniewaznienie przetargu

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyn.

Lublin dnia «..covsines ses e r. ZATWIERDZAM

Z- a dls eksploatacji
LUBEL$KI MIESZKANIOWEJ

Wilodkimierz Gawel

Anna (#8rna

LUBELSKA SPORDZIELNIA MIESZKANIOWA

Zalaczniki : 20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 31
tel. 81 525-14-18
NIP 712-010-32-26
1. Formularz oferty — zat. nr 1. ) _REGON P-000486497 - ’
2. Oswiadczenie oferenta o akceptacji warunkéw przetargu i spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu przetargowym — zat. nr 2.

3. Wykaz robot wraz z referencjami — zat. nr 3

4. Projekt umowy — zat. nr 5




