PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Mieszkalny Wielorathny
ADRES INWESTYCJI . Lublin ulZarnowiecka 5
INWESTOR . Lubelska Spoétdzielnia Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA : 20-637 Lublin ul. RzeckieB
BRANZA . Budowlana - Remont Elementéw Zesvanych Budynku: remont piyt i balustrad balkonowyc

zadaszenie balkonéw ostatniej kondygnacji - wylitaena 1pion (materiaty Mapei )




Zarnowiecka 5 - balkony PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Rusztowania
1KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taw#s podhznym ram 3,07 m o wys. do B&?
d.11652-06 m
(1.0+3.0+1.0)*33.50 m2 167.500
RAZEM 167.500
2Remont balustrad i wymiana ekranéw
2KNR-W 4-01 |Demonta istniepcych wypeni@é ekrandw balkonowych z blachy trapezowej 2 m
d.21111-02
analogia
2.34*0.94*10 m2 21.996
RAZEM 21.996
3KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkieytadunkiem ¢cznym na odleg- |t
d.21107-01 tos¢ do 1 km
(23.999*5.52)/1000 t 0.132
RAZEM 0.132
4KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatekazdy rozpoczty km ponad 1 km - dp-
d.21107-04 ptata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
0.132 t 0.132
RAZEM 0.132
5KNR 4-01 \Wymiana lub uzupetnienie balustrad balkonowych {yas- odcicie balustrady , podwgze- |m
d.21301-03 nie stupkéw w celu uzyskania prawdtowej wysgdidalustrady, montapochwytu - wsp. do R-
analogia 50%
(0.775+2.335+0.775)*10 m 38.850
RAZEM 38.850
6/dost mat. Dostarczenie elementéw stalowych do remiopbdwyzszenia balustrady - ¥6 wg. zestawie- kg
d.2 niaw PT
26.77*10 kg 267.700
RAZEM 267.700
7/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie faebolejra balustrad z ptéw prostych 3l
d.21212-05
(0.775+2.335+0.775 )*1.105*10 m2 42.929
RAZEM 42.929
8KNR 2-05 Montaz nowych ekrandw z blachy trapezowej powlekanej Tk8lor zgodny z PT)) /i
d.21007-01
analogia
2.34*0.94*10 m2 21.996
RAZEM 21.996
3 Remont ptyt balkonowych
9KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsow itp. z blachg?
d.30535-08 nie nadajcej sk do wytku - demonta skorodowanej obrébki blacharskiej przy drzwiaclkoa
analogia nowych
0.85*0.25*10 m2 2.125
RAZEM 2.125
10KNR 4-04 Rozebranie istniegych warstw posadzkowych m2
d.30504-01
analogia
0.95*2.40*10 m2 22.800
RAZEM 22.800
11KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1 km n%
d.30108-09
22.80*0.06 m3 1.368
RAZEM 1.368
12KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - za kady nasgpny 1 km - dgm3
d.30108-10 ptata za 14 km
Krotnos¢ = 14
1.368 m3 1.368
RAZEM 1.368
13KNR 4-01 Skucie nieréwngxi betonu przy gbokdici skucia do 1 cm na podtogach - skucie resztek zem?
d.30211-01 praw , odparagitp - wierzch czotfa i spad piyty
analogia
0.95*2.40*10*2 m2 45.600

Norma

3.24




Zarnowiecka 5 - balkony PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.95+2.40+0.95)*0.10*10 m2 4.300
RAZEM 49.900
14KNR BC-02 |Czyszczeniegezne zbrojenia i elementdw stalowych - drobne efgyneoczyszczenie stupkovezt.
d.30205-04 balustrady i marek
6*10*2 szt. 120.000
RAZEM 120.000
15KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowychgpkarozp mineralry, powtoka antykorozyj-im
d.30209-01 na na powierzchniach poziomych i pionowychgtyro r. do 16 mm Mapefer
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
16KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pogaimkonstrukcjizelbetowych - warstwam?2
d.30210-04 kontaktowa sczepna - z wywigiem nasciarg Planicrate
analogia
1.05*2.40*10 m2 25.200
RAZEM 25.200
17KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetianie ubytkéw) powierzclpoziomych konstrukcjielbetowych zam?2
d.30212-02 prawg naprawci; wielkos¢ ubytkéw 30 mm - wypetienie ubytkéw w plycie batiawe] - 50%
powierzchni
0.95*2.40*10*0.50 m2 11.400
RAZEM 11.400
18KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpacbkimentow i cementow zapravg na-|m?2
d.30215-04 prawcz - powierzchnie pionowe - wykozenie czota szpachlowlkcementow
analogia
(0.95+2.40+0.95)*0.10*10 m2 4.300
RAZEM 4.300
19KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach swfitth konstrukcjizelbetowych m
d.30210-06
<spod balkonu>
0.95*2.40*10 m2 22.800
RAZEM 22.800
20KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pigmbvkonstrukcjizelbetowych- Czélka | &
d.30210-05
boki (0.95+2.40+0.95)*0.10*10 m2 4.300
RAZEM 4.300
21KNR BC-02  |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzcipionowej konstrukcjzelbetowych za- |m?
d.30211-06 prawg cementowo-polimerogy wielkos¢ ubytkéw 5 mm CZOLKA
przéd 4.30 m2 4.300
RAZEM 4.300
22KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpacbimentow i cementow zapraw na-|m?2
d.30215-02 prawcz wypetnianie ubytkéw gr. 1 mm, powierzchnie sufitow
spod 0.95*2.40 m2 2.280
RAZEM 2.280
23KNR BC-02 |Reprofilacja nargy w konstrukcjactielbetowych - naprawa kradzi spodu piyt balkono- |m
d.30211-10 wych
analogia
(0.95+2.40+0.95)*10 m 43.000
RAZEM 43.000
24KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - ochrona nanoikéw wypuktych kitownikiem systemowym.- mom
d.30617-02 cowanie profila pcv z kapinosem na kealei plyty
analogia
(0.95+2.40+2+0.95)*10 m 63.000
RAZEM 63.000
25KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podjozewrgtrznych - gruntowanie powierzchni czota i spodutyptym?2
d.30202-09 balkonowej Mapegrund
22.80+4.30 m2 27.100
RAZEM 27.100
-3-
Norma 3.24
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farty, fasadow m?2
d.31519-02
27.10 m2 27.100
RAZEM 27.100
4\Wykonanie nowych warstw posadzkowych
27KNR BC-02 |Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniachgoych konstrukcjizelbetowych - warstim?2
d.40210-04 wa kontaktowa sczepna PLANICRATE
0.95*2.40*10 m2 22.800
RAZEM 22.800
28KNR 2-02 \Wypetnienie przestrzeni pod drzwiami balkonowynmaopod warstwdociepleniow piam po-m
d.40617-06 liuretanowy ( wsp. do M-0,50)
analogia
2.40*10 m 24.000
RAZEM 24.000
29KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi -OBROBKI z bl. kwasoodporngj. 0,6mm szer ok 28cm szer. m2
d.40506-03 oparcia na jastrychu 10 cm
(0.95+2.40+0.95)*0.28*10 m2 12.040
RAZEM 12.040
30KNR BC-02 |Zabezpieczenie antykorozyjne i powtoka ochronnpawaierzchnie stalowe -. zabezpieczen|m?
d.40303-02 obrébki balkonu przed niekorzystnym wplywem zapraawica naprawcza z posypk piasku
kwarcowego
(10.95+2.40+0.95)*0.12*10 m2 5.160
RAZEM 5.160
31KNR BC-02 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej o gr. 20 mm na perdkniach poziomych warstwa spadké-
d.40217-02 wa - jastrych TOPCEM PRONTO - gr. docelowa 2-4 ¢fin 8 cm )
analogia Krotnos¢ = 2
0.95*2.40*10 m2 22.800
RAZEM 22.800
32KNR BC-02 |dodatek za kaly nast. 1 mm gr. warstwy - dopfata za 10 mm m2
d.40217-03 Krotnos¢ = 10
analogia
22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800
33KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm zs®w uszczelniapych naktadanycheezim?
d.40202-01 nie na wyréwnanym podio - grunt+szlam - MAPELPLASTIC + MAPENET 150
22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800
34KNR 0-12 POSADZKI z piytek o wymiarach 30 x 30 cm, PiytkeRES R 11 mrozoodporna i antyisgoim?
d.41118-04 wa o wymiarach 30 x 30 cm, uktadana metkdmbinowan, klej elastyczny, wodoszczelny,
spoina cementowa ULTRACOLORPLUS
22.80 m2 22.800
RAZEM 22.800
35KNR 0-12 COKOLIKI, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysaiad cokolika rownej 15 cm. Plytka m
d.41119-02 GRES R 11 mrozoodporna, antgpipgowa, klej elastyczny, wodoszczelny, spoina ceimea
ULTRACOLORPLUS
2.40*10 m 24.000
RAZEM 24.000
36KNR 0-40 Ulozenie poliuretanowego sznura dylatacyjnego MAPFOAdVstyku cokolika i posadzki m
d.40110-01
analogia
2.40*10 m 24.000
RAZEM 24.000
37ZKNR C-1 wklejenie tamy uszczelniajcej MAPEBAND- wzdtu: obrobki blacharskiej i marek oraz stupm
d.40309-06 kéw, na padczeniusciany z plyt (wsp. do R 50% )
(0.95*2+2.40*2)*10 m 67.000
0.30*6*10 m 18.000
RAZEM 85.000
38KNR BC-02 |Wypetnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowyelastycza mag, - spoinowanie mas |m
d.40311-02 MAPESIL AC j.w.
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
39KNR 2-02 Obrobki przy szerok@i w rozwinkciu do 25 cm - obrébka progu balkonowego z blackigigoim?
d.40506-01 odpornej gr. 0,6 mm
analogia
0.85*0.25 m2 0.213
RAZEM 0.213
5Daszki nadbalkonowe

Norma

3.24
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem

40KNR 5-08 Mechaniczne wykonanidepych otworéw oljt.do 0.1dm3 - otwory do osadzenia kotew Hilti  szt.
d.50802-03
analogia
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

41KNR 5-08 Osadzenie w podiol w gotowychslepych otworach vicianie kotew wklejanych M10 L120 mm szt.
d.50809-04

analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - markanstrukcji stalowej daszku n
d.51220-04
1.33*3.0 m2 3.990
RAZEM 3.990
43dost. mat. Dostarczenie konstrukcji stalowej zadabagkonow - ilé¢ wg. zestawienia w PT( wraz z akkg-
d.jg soriami ) - konstrukcja malowana
62.0 kg 62.000
RAZEM 62.000
44KNR 0-15 Pokrycie dachéw przezroczystymi ptytami z PCW kipoie z poliveglanu komorowego przem?
d.50523-02 zroczystego gr. 10 mm w systemowej ramie aluminjovadyta zabezpieczona obustronnie od-
analogia porm na glony trwale plastycarmas, akrylowg
1.33*3.0 m2 3.990
RAZEM 3.990
45NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm )]
d.50541-02
3.0*0.30 m2 0.900
RAZEM 0.900
46KNR 4-01 Uszczelnienie styku obrobki z dociepleniem m
d.50320-10
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
47 Uzupetienie ubytkéw w dociepleniu i tynkach powdak/ch wokot elementéw w styropianiekpl
d.5wycena indywjwraz z malowaniem farbfasadowy
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-

Norma 3.24
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzt RAZEM

1 Rusztowania 0.00
2 Remont balustrad i wymiana ekranéw 0.00
3 Remont piyt balkonowych 0.00
4 Wykonanie nowych warstw posadzkowych 0.00
5Daszki nadbalkonowe 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma 3.24



