REMONT BALUSTRAD BALKONOWYCH, DASZKI BALKONOWE

— RZUT DASZKU 1:20

RZUT BALKONU 1:20
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< ZESTAWIENIE STALI DLA DASZKU ZESTAWIENIE STALI DLA REMONTU BALKONU
NR| ELEMENT Dt(m) |  SZT. |kg/mb. | MASA(kg) NR| ELEMENT Dt(cm)| SZT. |kg/mb. | MASA(kg)
J‘q il rr’ 1| RURA STAL.50x50x3 1,30 4 41 2,37 1| L40x40x4 2,335 | 2 242 11,30
o - — 2| RURA STAL.50x30x3 2,90 1 3,30 9,57 2| L 40x40x4 0,95 2 242 4,60
= T uEE 3| RURA STAL50x50x3 1,02 2 1330 6,73 3| CZIMN.STAL.50x20x3 2,335 | 1 184 4,30
2 - 241 -JAQ,J Q 4| RURA STAL.50x50x3 0,90 6 3,30 17,82 4| CZIMN.STAL.50x20x3 0,785| 2 184 2,89
B m 5| CZIMN.STAL.50x50x3 0,70 2 3,25 4,55 5| PLASKOWNIK 40x6 0,94 1 1,88 1,77
< PtASKOWNIK 40x6
~ B SRUBA M6 Z PODKLADK m 6| PLASKOWNIK 120x8 0,13 2 7,54 1,96 6| PLASKOWNIK 40x6 0,10 4 1,88 0,75
- L 40x40x4 - 62,00 5| PLASKOWNIK 40x6 0,077| 8 1,88 1,16
u - 26,77
% | - . z
— — = —Z = == BLACHA TRAPEZOWA T18 O WYMIARACH 234x94 cm
o~ 8 233, 7 6 OBROBKA BLACHARSKA
< 245 UWAGA LACZENIE ELEMENTOW RUROWYCH SPOINAMI CZOLOWYMI NA PELNA GRUBOSC ELEMENTU LACZONEGO
POZOSTALE SPAWY SPOINA PACHWINOWA V3, SPAWY NALEZY OSZLIFOWAC
— BLACHA TRAPEZOWA T18 \Z PYASKOWNIK 40x6 KONSTRUKCJE STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC 2 X FARBA GRAFITOWA W KOL. RAL 5017
WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BALUSTRAD SPRAWDZAC W NATURZE, PRZEKROJE DOPASOWYWAC DO ISTNIEJACYCH

PRZEKROJ B-B 1:20
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