
S Z C Z E G O L N E W A R U N K I P R Z E T A R G U 

Zadanie rem balkon o s Mickiewlcza 2020 

I. Nazwa I adres zamawia jqcego 

Zamawia jacy: 

Lubeiska SpoWzielnia Mieszkan iowa, ul. Rzeck iego 2 1 , 20 -637 Lubl in. 

II. Tryb udzielenia zamowienia 

Przetarg nieograniczony. 
Przetarg dotyczy realizacj i robot z e srodkow funduszu remontowego, 
przeprowadzany jest w oparciu o obowi^zuj^cy w Spotdzieini „ Regulamin przetargu 
na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne, konserwacy jne oraz inne 
przeprowadzane w z a s o b a c h Lubelskiej Spoldzielni Mieszkaniowej" . 

111. Opis przedmiotu zamowienia 

1. Przedmiotem zamowien ia jest wykonanie remontu balkonow ptyta 
w ksztalcie t rapezu o wymiarach boki 1,10 m i 0,82 m, dtugosc 3,75 m 
w budynkaci i m ieszka lnych wielorodzinnych 11-to kondygnacyjnych w Lublinie 

przy ul. Rymwida 6 22 szt . oraz d a s z e k 2 sz t . na ostatniej 
kondygnacji w dwoch pionach - e lewac ja potnocna 
przy ul. Pana T a d e u s z a 8 22 szt . oraz daszk i 2 szt . na ostatniej 
kondygnacji w dwoch pionach - e lewac ja zachodn ia , 
przy ul. Pana T a d e u s z a 8 11 szt . oraz daszk i 1 sz t . na ostatniej 
kondygnacji w dwoch pionach - e lewac ja wschodn ia , 

oraz w budynkach mieszka lnych wielorodzinnych 4 kondygnacyjnych 
w Lublinie 

przy ul. Grazyny 21 4 szt . - e lewac ja poludniowa, 
przy ul, Wajdelota 10 5 szt . - e lewac ja zachodn ia . 

polegaj^ce na : dIa budynkow 11 kondygnacj i 

- usunieciu betonowych wypetnieh ekranow z balustrady balkonu, 
- wyc i^c iu p a s a zabudowy z blachy faWowej ocieplenia sc iany bezposrednio nad 

posadzk^ balkonu (mie jsce na cokolik), 
- usunieciu istniej^cych wars tw posadzkowych na plycie balkonu oraz 

pop^kanego tynku na czole, bokach i od spodu plyty balkonu, 
- usunieciu poprzez wykuc ie pop^kanych powierzchni plyty balkonu w strefie 

zakotwien marek do montazu balustrady, na k raw^dz iach bocznych i czotowej, 
oraz od spodu plyty, 

- naprawie uszkodzeh plyty balkonu w zaproponowanym przez W y k o n a w c ? 
i zatwierdzonym przez Inwestora sys temie napraw konstrukcji ze lbetowych, 
w tym c z y s z c z e n i e odkrytego zbrojenia i marek s ta lowych, pokrycie betonu 



i stali wars twami sczepnymi , oczyszczen ie i zabezp ieczen ie antykorozyjne 
spawow stupkow do marek w plycie balkonu, 

- reprofilacji gornej powierzchni plyty balkonu z a pomoc^ modyfikowanej masy 
posadzkowej na bazie cementu na warstwie sczepne j , 

- wykonaniu obrobek b lacharskich ze stali kwasoodpornej montowanych 
na e lastycznej zywicy lub uszcze ln iaczu do dylatacji , z powleczeniem gornej 
powierzchni blachy zyw icy i posypaniem piask iem kwarcowym, 

- wykonaniu metodq lekk^-mokr^ izolacji termicznej sc iany w pasie nad 
posadzk^ balkonu z e styropianu grafitowego o grubosci rownej grubosci 
dotychczasowego ocieplenie z welny, 

- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej zespolonej systemowej 
z zas tosowan iem tasm sys temowych na styku z e sc ianami , progiem drzwi 
balkonu, obrobk^ b lacharskq i przy stupkach balustrady, 

- ulozeniu posadzki z plytek gres na kleju roz lewnym wraz z cokolikiem 
z zas tosowan iem sys temowych fug mineralnych modyf ikowanych 
do zas tosowah na zewn^t rz budynku oraz fugi e las tyczne j syl ikonowej lub inne 
dylatacyjnej na sznurze dylatacyjnym z P E w linii dylatacji (uwaga: j edna 
dylatacja polaciowa prostopadia do sc iany budynku, o szerokosc i 9 mm, 
w srodku diugosci balkonu), na styku z cokolikiem i progiem drzwi balkonu 
(ptytka cokol ika pod blachy faldow^) i na styku z obrobk^ b lacharsk^ , 

- oczyszczen iu z rdzy i narostow farby istniejqcej balustrady stalowej, 
przyspawaniu nowego pochwytu balustrady z profilu sta lowego zamknietego 
4 0 x 2 0 x 3 mm na w y s o k o s c 110 cm ponad now^ posadzk^ , pomaiowaniu 
balustrady farbq antykorozyjnq i nawierzchn iow^ do rdzy w kolorze 
uzgodnionym z Inwestorem, 

- zamontowaniu nowych wypelnieh ekranow balustrady z blachy faldowej 
powlekanej na uszcze lkach przeciw drganiom z zachowan iem szczego low 
montazu jak nowe balustrady balkonow na budynku ul. Rymwida 8 (bok 
s z e r s z y s a m e szprosy, ekran glowny z wypeln ien iem b lachq faldow^, bok 
krotszy z wypeln ieniem blachy fa ldow^), 

- wykonaniu i zamontowaniu 7 szt. daszkow nad balkonami 10-go pi^tra 
0 konstrukcji stalowej spawane j z profili zamkn i^ tych slupki 4 0 x 4 0 x 3 mm, 
krokwie 4 0 x 4 0 x 3 mm, platwie 4 0 x 2 0 x 3 mm, wspar tych na plycie balkonu 
1 sc ianie budynku, krytych plyt^ fal ist^ lub faldowq przezroczys t^ 
z pol iw^glanu; montaz konstrukcji stalowej w y k o n a c bezposrednio 
do konstrukcji sc iany budynku na koiki wk le jane z odtworzeniem izolacji 
termicznej i uszcze ln ien iem przejsc ia profili s ta lowych przez b lachy faldow^; 
szczego ly zakotwien i oparcia na konstrukcji budynku uzgodnic z Inspektorem 
Nadzoru po wykonaniu odkrywek w polaci b lachy e lewacj i ; dopuszcza s i ^ 
rozwiqzanie techniczne konstrukcji d a s z k a tzw. wsporn ikowe pokazane 
w projekcie Remont balkonow Zarnowiecka 5 z 2018 r. ktory dIa nn. zadan ia 
jest materialem poglqdowym - wers ja e lektroniczna dost^pna jes t w 
Administracji osiedia im. A.Mick iewicza) , 

- wykonaniu naprawy tynku cem-wap na spodzie plyty balkonu 
i na p laszczyznach pionowych czo la i bokow plyty balkonu, wykonaniu 
na spodzie plyty, bokach i czole plyty tynku pocienionego typu „baranek 1,5" 
w kolorze bialym, z zamontowaniem pod tynkiem na dolnych k raw^dz iach 
plyty balkonu (z t rzech stron) tasmy kapinosa. 



- zamontowaniu profili masku jqcych z blachy powlekanej w kolorze elewacj i , 
na linii styku cokol ika posadzki z b lachy fa ldow^ istniejacego docieplenia 
sciany; 

polegaj^ce na : dIa budynkow 4 kondygnacje 

wymagania jak dIa bud. 11 kondygnacji jw. skorygowane odpowiednio do istniejacego 
rodzaju balustrady (b lacha / plyta betonowa). 
Nalezy przyjqc rozwiqzania techniczne i ilosci robot z projektu Docieplenia solan i 
remont balkonow budynku przy ul. Grazyny 23 (wers ja e lektroniczna dost^pna 
jest w Administracji osiedia im. A.Mick iewicza) . 

2. Parametry techniczne materiatow: 

Do wykonania posadzki na balkonie nalezy z a s t o s o w a c jednolity s y s t e m 
posadzkowy do zastosowar i na zewnsitrz. Przyj^ ty sys tem posadzkowy 
i uszczelnieh jak i wszys tk ie zas tosowane materiaty powinny pos iadac aktualne 
certyfikaty oraz aprobaty techniczne i odpowiedniq k lasy f ikac j^ ogniowq w zak res ie 
nierozprzestrzeniania ognia ( N R O ) . 
Dopuszcza s i ^ przykladowo sys tem Mapei ktory pokazano i szczegotowo opisano 
w projekcie remontu balkonow ul. Zarnowiecka 5 dostarczonym przez Inwestora 
a b^d^cym integraln^ c z ^ s c i ^ materiatow do nn. przetargu , dopuszcza s i ^ takze 
przyktadowo sys tem Sopro wg ktorego sporzqdzono ponizszy z e s t a w materialow 

lub kazdy inny o nie g o r s z y c h parametrach t e c h n i c z n y c h 1 uzytkowych 
zapewniajacy wydtuzon^ zywotnosc posadzki w w a r u n k a c h duzej rozpietosci 
temperatur uzytkowania tj. od -35°C do +60°C real izujacy zatozenia posadzki na 
izolacji zespolonej podplytkowej bez warstwy doc iskowej zgodnie z op isem 
przedmiotu zamowienia w p.1 jw. i idee rozwie(zania przedstawione( 
w projekcie. 

Przyktadowo materiafy dla sys temu Sopro: 

- wypetnienie ubytkow betonu konstrukcyjnego P C C Sopro Rapidur 50 852, 
- wars twa s c z e p n a do betonu P C C Sopro Rapidur MH 8 5 1 , 
- wars twa s c z e p n a do stali P C C Sopro Rapidur K S 850, 
- jastrych podtoza reprofilacji m a s a A M T 468 odporny na roznice temperatur, 
- wars twa s c z e p n a do betonu pod podtoze Sopro H S F 748 , 
- obrobki b lacharsk ie z e stali kwasoodpornej gr. 0,5 - 0,7 mm rodzaj wg E N 

1.43XX, 1.44XX, 1.45xx, 
- zywica do przyklejenia i powleczenia obrobki b lacharsk ie j Sopro R H 646 

z posypk^ z p iasku kwarcowego Sopro Q S 5 1 1 , 
- izolacja podptytkowa zespo lona Sopro D S F 4 2 3 o p rzyczepnosc i do podtoza 

poczqtkowej, po starzeniu, po oddzialywaniu wody, po cyk lach zamrazan ia 
i odmrazania > 0,50 N/mm2, o wodoszcze lnosc i okreslonej jako brak 
przenikania, o zdolnosci mostkowania rys w temperaturze ponizej - 20°C > 
0,75 mm, 

- tasmy do uszcze ln ien stykow liniowych, dylatacji i narozy wypuktych 
|i wkleslych Sopro D B F , E D E 018 i E D E 019, / 



- klej do ptytek rozlewny Sopro V F X L 413 , 
- spoina Sopro F L 526 do powierzchni narazonych na d u z ^ roznic^ temperatur, 
- sylikon Sopro Marmor do wykonania fugi skrajnej na obrobce blacharskiej , 

na styku posadzka-cokol ik, posadzka prog drzwi, w ierzch cokol ika, 
- plytki g ress antyposl izgowe nie mniej niz R I O , k lasa sc iera lnosc i IV lub V 

wymiar od 29x29 cm do 36x36 cm kolor do uzgodnienia z Inwestorem, j 
- tynk c ienkowarstwowy sil ikonowy barwiony w mas ie z dodatkiem biocydow 

odpornosc glono i grzybobojcza, frakcja z iarna 1-^1,5 mm faktura kamyczkowa 
(baranek) , zbrojony wtoknem - np. B O L I X S I T K A 1,5, 

- grunt pod tynk np. B O L I X G T S , 
- l istwa kapinosowa P C V z siatkq i t a s m ^ , 
- s i a t kanp . B O L I X H D 1 5 8 / S , 
- styropian grafitowy nie gorszy niz E P S - E N 1 3 1 6 3 - T 1 - L 2 - W 2 - S 5 - P 5 - B S 7 5 -

D S ( N ) 2 - D S ( 7 0 , - ) 2 , T R I O O w g P N 13163:2013 A < 0,031 W/m*K , 

Na prosbe Inwestora Oferent przedstawi karty technologiczne i deklaracje 
wtasciwosci uzytkowych materiatow i wyrobow ktore z a m i e r z a zas tosowac 
do realizacji robot s tanowiqcych przedmiot przetargu. 
W kosztorysach ofertowych Oferent bedzie postugiwat s i ^ konkretnymi nazwami 
materiatow w jednym wybranym systemie. 

IV. Termin wykonania zamowienia 

Wymagany przez Zamawia jacego termin wykonan ia zamowien ia : 30 .10 .2020 r. 

V. Wymagane gwarancje 

Wymagany przez Zamawia jacego okres gwarancj i na wykonane 
roboty wynosi minimum 60 mies i^cy. 

V I . Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert 

1. Oferty nalezy sk tadac w sekretar iac ie Lubelskiej Spotdzieini Mieszkaniowej , 
20-637 Lublin, ul. Rzeck iego 21 , pok. 116. 

2. Termin sktadania ofert - do dnia 14.02.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie 
Lubelskiej Spotdzieini Mieszkaniowej w sekretar iac ie pok.116. 

VII. Termin zwisizania oferty 

Kazdy oferent bedzie z w i ^ z a n y swojq oferty 30 dni od daty rozst rzygni^c ia przetargu. 

VIII. Wskazanie o s o b uprawnionych do porozumiewania s i ^ z oferentami 

Osobami upowaznionymi do porozumiewania s i ^ z oferentami s q 
1. Kierownik Adm. osiedia im. A.Mick iewicza : tel. 81 743 49 14 



IX. Projekt umowy 

Do niniejszej specyf ikacj i istotnych warunkow zamowien ia d o ^ c z o n y jest projekt 
umowy (zat. nr 5) s tanowi^cy jej integrainq c z e s c . 
Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiazany jes t podpisac umow^ 
z Zamawia j ^cym w terminie do 14 dni od dnia dor^czen ia zawiadomien ia o wyborze 
oferty. 
Wyloniony w przetargu W y k o n a w c a robot przed podpisaniem umowy sporzqdzi 
Harmonogram rzeczowo-f inansowy wykonania robot w uzgodnieniu z Admin is t rac j i 
osiedia s tanowi^cy zatqcznik do umowy i przedstawi kopi^ dokumentu ubezpieczenia 
od odpowiedzialnosci cywilnej O C dotycz^cej prowadzonej dz ia ia lnosci gospodarczej 
potwierdzonq z a zgodnosc z oryginatem (oryginal do wgl^du) . 

X. Wymagania dotyczsice zabezpieczenia nalezytego wykonan ia przedmiotu 
umowy 

Oferent, ktorego oferta zostata wybrana, poprzez zap isy w umowie zobowiazany jest 
do dostarczenia Zamawia jqcemu w dniu podpisaniu umowy bezwarunkowej 
i nieodwotalnej Ubezpieczeniowej Gwaranc j i nalezytego wykonan ia kontraktu 
i usuni^cia wad i usterek do t^cznej kwoty w wysokosc i 5 % wartosc i umowy bez 
podatku V A T z ok resem obowiqzywania od dnia podpisania umowy do dnia 
zakohczen ia okresu gwarancj i i r^kojmi. 
Z a zgod^ Zamawia jacego mozl iwa jest zm iana formy zabezp ieczen ia nalezytego 
wykonania przedmiotu umowy z polisy na p ien i^zn^ poprzez potracanie z kazdej 
faktury kwoty w wysokosc i 5 % wartosci umowy bez podatku V A T . Warunk i i termin 
zwrotu zebranej kaucji gwarancyjnej okreslono w umowie w § 11 

XI. Wymagania dotycz^ce wadium 

1. Oferent zobowiazany jest do wnies ien ia wadium w wysokosc i 
dla ul. Rymwida 6 22 szt . oraz d a s z e k 2 szt . - 5 000 zt 
dla ul. P a n a T a d e u s z a 8 33 szt . oraz daszk i 3 szt . - 6 000 z l 
dla ul. Grazyny 21 4 szt . - 5 000 zt 
dla ul. Wajdeloty 10 5 szt . - 5 000 zt 

2. Wadium winno bye wnoszone w P L N , ktore kazdy z Oferentow winien wplac ic 
na konto Spotdzieini P K O B P S .A . IV 0/Lubl in 
nr 74 1020 3176 0000 5002 0066 2940 najpozniej w ostatnim dniu sktadania ofert. 

3. Wadium wnies ione w P L N zamawia jacy przechowuje na rachunku bankowym 
(obrotowym). 

4. Koszty operacji bankowych z w i ^ z a n e z wptat^ i wyptat^ wad ium ponosi Oferent. 
5. Oferent, ktorego oferta zostata wybrana traci wad ium na r zecz Zamawia jacego 

jezel i : 
- odmowi podpisania umowy na warunkach okres lonych w ofercie, 
- zawarc ie umowy state s i ^ niemozl iwe z winy Oferenta, 
- oferent przedstawit w ofercie dane nieprawdziwe, 
- odmowi wnies ien ia zabezp ieczen ia nalezytego wykonan ia przedmiotu umowy. 



XII. Wymagania dotycz^ce badah 

W trakcie wykonywania robot Wykonawca na zqdanie Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiajqcego zobowiqzany jest wykonac badania robot lub materiatu, i przedstawic 
wyniki tych badah Inspektorowi i Zamaw ia j ^cemu 

XIII. Opis s p o s o b u przygotowania ofert 

1. Wszys tk ie dokumenty dotycz^ce oferty powinny bye czyte lne i sporz^dzone 
w jezyku polskim. 

2. Oferty nalezy sporz^dz ic zgodnie z wymagan iami niniejszej specyf ikacj i oraz 
dot^czyc wszys tk ie wymagane dokumenty. 

3. Wszys tk ie dokumenty sk tada j^ce s i f na oferty powinny bye podpisane przez 
osobe uprawnion^ lub upowaznionq do wys t^powan ia w imieniu oferenta -
zgodnie z odpisem z Krajowego Rejest ru S^dowego , z zasw iadezen iem 
o wpisie do ewideneji dzialalnosci gospodarczej lub pelnomoenietwem. 

4. Kopie dokumentow ztozone jako zatqezniki do oferty powinny bye 
potwierdzone z a zgodnosc z oryginatem przez uprawnionego przedstawic ie la / 
przedstawiciel i / oferenta, zgodnie z odpisem z Kra jowego Rejes t ru S^dowego 
lub zasw iadezen iem o prowadzeniu dziala lnosci gospodarczej wzgl^dnie 
udzielonym petnomocnictwem. 

5. Poprawki powinny bye naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
upowaznionej. 

6. Kazdy oferent moze ztozyc w niniejszym przetargu tyiko j e d n ^ oferty na 
dany budynek. D o p u s z c z a s i ^ ztozenie ofert na dowolnie wybrane 
budynki w tym przetargu. Oferta na kilka budynkow powinna umozliwic 
wyodr^bnienie ceny dla poszczego lnych budynkow. 

7. Oferty nalezy z tezyc w trwale zamkni^te j kopereie. 

Na kopereie nalezy zamiese ic : 

nazwe i adres zamawia jacego 

Lube iska Spotdzielnia Mieszkan iowa 
20-637 Lublin ul. Rzeck iego 21 

nazwe i ad res oferenta 

oraz napis 
O F E R T A 

na wykonanie remontu balkonow 
w budynku mieszka lnym wielorodzinnym 11-to kondygnacy jnym 

przy ul. Rymwida 6 22 szt . oraz d a s z e k 2 sz t . 
przy ul. Pana T a d e u s z a 8 33 szt . oraz daszk i 3 sz t . 

oraz w budynku mieszka lnym wielorodzinnym 4 kondygnacy jnym 
przy ul. Grazyny 21 4 sz t . 
przy ul. Wajdeloty 10 5 sz t . 

Nie otwierac przed przetargiem 



XIV. Opis s p o s o b u obl iczenia ceny oferty 

Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku V A T / na lezy sporz^dz ic kosztorys 
ofertowy s tosu j^c w s k a z a n ^ podstaw^ wyceny oraz ilosci robot. 

U W A G A : wypetnic zgodnie z wzorami Zannawiaj^cego, wprowadz ic zmiany 
odpowiednio do przyj^tego sys temu uszcze ln ieh i zas tosowanych materialow 
pozasys temowych oraz uwzgl^dnic wybrany przez s iebie sposob dost^pu do 
balkonow tj. rusztowanie ramowe lub mechan iczny pomost roboczy. 
Udost^pniono Oferentom przedmiar obejmuj^cy catosc zadan ia Rymwida 8 tj. 
remont 22 balkonow i 4 daszk i (dost^pna w wers ja e lektroniczna w Adm.os. 
im.A.Mickiewicza) 
oraz przedmiar obejmuj^cy catosc zadan ia Docieplenia i rem. balkonow 
budynku u l .Grazyny 23 tj. wg projektu budowlanego (wers ja elektroniczna 
dost^pna w Adm.os . im.A.Mickiewicza) 

Nalezy odpowiednio skorzys tac z tych przedmiarow do wy l iczen ia ceny dla 
poszczegolnych budynkow. 

Podsumowanie kosztorysu stanowi c e n ? oferty netto. 
C e n a oferty musi zaw ie rac wszys tk ie koszty zw iqzane z rea l i zac j i zadan ia , 
niezb^dne do jego wykonania , mi^dzy innymi: 

- koszt zap lecza , t ymczasowego zas i len ia placu budowy, dojazdu, wywozu , 
utylizacji i sktadowania odpadow n iebezpiecznych, 

- badania i pomiary w czas ie wykonywan ia , jak i przy odbiorze robot, jesl i s ^ 
wymagane technologic robot. 

XV. Informacje o oswiadczen iach , dokumentach i za t^czn ikach, jakie ma 
zawierac oferta dla potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w przetargu 
i waznosc i oferty 

Warunkiem udziatu w przetargu i waznosc i oferty jest ztozenie nizej wymienionych 
dokumentow i oswiadcze i i : 

1. Formularz oferty - zat. nr 1. 
2. Oswiadczen ie oferenta o akceptacj i warunkow przetargu i spetnianlu 

warunkow udziatu w post^powaniu przetargowym - zat. nr 2. 
3. Referenc je dotyczqce robot zgodnych z przedmiotem zamowien ia 

zreal izowanych w ostatnich trzech latach - zaw ie ra j ^ce i losc robot / m2 /, 
termin i mie jsce wykonania robot oraz stwierdzenie, z e roboty te zostaty 
wykonane zgodnie z umowq. Referenc je te winny potwierdzac wykonanie 
robot w t^cznej ilosci co najmniej dwukrotnie w y z s z e j od wie lkosci zamowien ia 
- zat. Nr 3. 

4. Aktualny dokument dopuszczajqcy Oferenta do obrotu prawnego w zakres ie 
obj^tym zamowien iem /odpis z Kra jowego Re jes t ru S^dowego lub 
zaswiadczen ie o wpis ie w C E I D G w formie dokumentu elektronicznego -
wydruk z e strony internetowej C E I D G . 

5. Aktualne zasw iadczen ie /do trzech mies i^cy od daty wys taw ien ia / z Organu 
Podatkowego o braku zalegtosci podatkowych. 

6. Aktualne zasw iadczen ie /do trzech mies i^cy od daty wys taw ien ia / z Z U S - u 
0 nie za ieganiu z e sktadkami z a ubezpieczenie spoteczne 



7. Dowod wptaty wadium. 
8. Kosztorys ofertowy - zat. nr 4. 

XVI. Opis kryteriow, ktory mi zamawiaj£icy bedzie s i ^ kierowat przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow 

cena oferty - 1 0 0 % 

XVII. Opis warunkow udziatu w post^powaniu oraz opis s p o s o b u dokonywania 
oceny spetniania tych warunkow 

Warunkiem udziatu w przetargu i waznosc i oferty jest : 
1. Ztozenie wszystk ict i dokumentow i oswiadczeh wskazanyc t i w rozdziale XV 

niniejszej Szczego inyc i i Warunkow Przetargu. 

XVIII. Uniewaznienie przetargu 
Zamawiajqcy zas t rzega sobie prawo do un iewaznien ia przetargu bez podania 
przyczyn. 

1. Formularz oferty - zat. nr 1 . 
2. Oswiadczen ie oferenta o akceptacj i warunkow przetargu i spetnianiu warunkow 

udziatu w post^powaniu przetargowym - zat. nr 2. 
3. Wykaz robot w raz z referencjami - zat. nr 3 
4. Projekt umowy - zat. nr 5 

Zat^czniki : 

mm mimmk mimkmrn 
20-6371. ubUri. ul . R/,Pckiego 21 

tel. 81 525 14-18 
NIP 712-0] 0-32 2tJ 

R E G O N P-O0O4«t>4»7 


