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rys. 4A| Naprawa piyty balkonu — przyktadowe roawania syst 13
temowe MAPEI
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Podstawa opracowania

* Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem

* Inwentaryzacja cgci budynku ledacej przedmiotem opracowania; stan na maj 2018r.

e Zamienna archiwalna dokumentacja architektonicarh hr. 6 opracowana przez BPBBO ,Mia-
stoprojekt” Lublin w 1973r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remoyiti fifalustrad balkonowych oraz zadaszenie
balkonéw ostatniej kondygnacji budynku mieszkatnesielorodzinnego przy uZarnowieckiej 5 w
Lublinie..

3. Przeznaczenie, program zytkowy, charakterystyczne parametry techniczne budgku

* Budynek mieszkalny, wielorodzinny, XI- kondygnamgyj 2-klatkowy, zrealizowany w technolo-
gii wielkoblokowej (WBLZ) o rozpktosci traktow 5,40m, uktad konstrukcyjny kraywy.

* Wysoka¢ kondygnacji mieszkalnej brutto 2,80m,

* Poziom posadowienia parteru nad poziom terenuyi,35

*  Wysoka¢ budynku; 30,82m

+ Powierzchnia zabudowy — 521,8m

+ Kubatura - 18472,0Mm

 Sciany zewntrzne, ostonowe — z gazobetonu dm.0.7 na zapreiefdochronnej marki ,15”gr.
24cm, ocieplone metadBSO na styropianie gr. 10cm

« Sciany zewgtrzne konstrukcyjne - gr. 38cm prefabrykowane blgtérar” scalone z gazobeto-
nem, ocieplone j.w.

« Sciany piwnic —monolityczne gr.20 i 30cm (beton QI}

» Stropy prefabrykowane tygerai gr.24cm, strop nad ostagrkondygnacj ocieplony matami
weiny mineralnej péttwardej gr. 8cm,

» Dach z ptyt korytkowych opartych saianach z gazobetonu odm.0.7, pokrytygap

4. Forma architektoniczna

Budynek wolnostajcy, prostokitny w rzucie, catkowicie podpiwniczony.
5. Lokalizacja

Lublin, Osiedle im. M. Konopnickiej - LSM, .\#arnowiecka 5

6. Opis stanu istniegcego balkonow i planowane zmiany

» Konstrukcja balkonéw - ptyty wspornikowe prefabrykane, systemu WBL— o wymiarach 0,90
x2,40m, wykonane z betonu ,200” ze spadkiel3%. Elementy konstrukcyjne ptyt balkonowych
sa w dobrym stanie technicznym, widoczne oznaki zgegenia oraz odspojenia z odstgpmi
markami i zbrojeniem na spodach i czotach phowde uszkodzenia ptyt balkonowych wyst
puja w miejscach zawilgocenia powierzchni balkondw,ikapow (due ubytki betonu, odstogtie
zbrojenie) oraz marek moagjych balustrady. G#&¢ balkondéw posiada wykazenie nawierzchni
ptytkami ceramicznymi (- warstwy przewidziane dainigcia). Planowany jest kapitalny remont
ptyt balkonowych z wykonaniem izolacji, obrébekdiarskich i wykaczeniem nawierzchni an-
typaoslizgowymi ptytkami gresowymi.

« Balustrady — zurowe, wys. ok. 103 cm, z ksztattownikow stalowyatzotowymi ekranami osto-
nowymi z wypetnieniem z blachy - przewidziane @wombntau i wymiany na nowe. Elementy
stalowe balustrad i - skorodowane, przewidzianesdwontu i malowania. Blacha wypetniegq
ekrany ostonowe — skorodowana. Ekrany ostonoweyfo. 119x 240x4cmprzewidziane do
demontau i wymiany na nowe - z wypetnieniem z blachy tiapeej powlekanej w ramie zk
townika. Azurowe elementy stalowe balustrad bocznych przewndzs do remontu z podwy
szeniem do normatywnej wysaiab.

* Planowane jest zadaszenie balkonow ostatniej karatyiglekkimi daszkami o konstrukcji stalo-
wej z pokryciem z poliwglanu komorowego
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7. Opis rozwizania projektowego

7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

a) Przygotowanie ekrandw ostonowych do demantéodckcie stupkéw od marek oraz ekranu od
bocznych balustrad) i przekazanie materiatow zmi@owanych do recyklingu firmie z
odpowiedna koncesj.

b) Skucie istnigjcych warstw spadkowych posadzki balkonéw oraz skaatyzowanej otuliny
pretdw zbrojeniowych, usuacie z powierzchni balkonu fmo i stabo przylegagych fragmentow
piyty, oczyszczenie podia.

c) Usungcie starych powtok malarskich i skucie tynkow w dpiej powierzchni ptyty balkonowej,
skarbonatyzowanej otuliny gbw zbrojeniowych, oczyszczenie pozho

d) Demonta obrébek blacharskich (np. progéw przy drzwiaclkdm@owych, obrébek blacharskich
ptyt balkonowych ), oraz wykonanie (wymiana) wangt@rmoizolacji w progach drzwi
balkonowych.

e) Ostona elementow budynku (okna, draeiany) oraz ssiadupcej z budynkiem zieleni przed
zniszczeniem i zabrudzeniem.

7.2. DEMONTAZ CZOLOWYCH EKRANOW OStONOWYCH
Prace zwizane z remontem balkondéw i demaormian ekrandéw o masie okoto 35kg prowadzi
ramowych rusztowazewrgtrznych lub MPR
* Przygotowanie do demormaistniepcych ekrandw balkonowych wykofiagodnie ze sztuk
budowlan, z przeznaczeniem elementéw zdemontowanych gélnegu.
* Roboty zwazane z demontam naley zaliczy¢ do prac niebezpiecznych.
» W czasie prac remontowych nalgy uniemazliwi ¢ mieszkaicom wchodzenie na balkony.
Strefe terenu wokot rusztowania wygrodzé zgodnie z przepisami BHP.
* Niezbedny jest staty nadzor techniczny nie tylko przy derantazu ale réwniez przy
ustawianiu rusztowan, stosowaniu sprgtu mechanicznego oraz przy zabezpieczaniu terenu
przy budynku.

7.3. REMONT PODLUJA | ELEMENTOW STALOWYCH PLYT BALKONOWYCH

a) Skorodowane marki moeauge stupki balustrad - ocgsi¢ z rdzy do czystego metalu, odkuézy
poprzez przedmuchanie gponym powietrzema nastpnie zabezpiecZymineralm powioka
antykorozyjra. Elementy stalowe stykgje st z hydroizolaci dodatkowo zabezpieczyywica
naprawcz z posypld z piasku kwarcowego.

b) Skorodowane zbrojenia ptyt balkonowych etproczysci¢ z rdzy do metalicznie btyszgzej
powierzchni (stopii czystaci Sa 2 ¥2) przez strumieniowanie gmnym powietrzem z trwatym
scierniwem do czystego metalu, a rasiie zabezpieczyantykorozyjnie. Krawdzie obszarow
naprawianych przy ptach zbrojeniowych powinny byodkute pod ktem okoto 45, taczenie z
przylegajca powierzchm betonowd, nasgpnie odkurzone poprzez przedmuchaniesprym
powietrzem Stal zabezpieczymineralra powtoka antykorozyja (najp&niej 3 godziny po
oczyszczeniu) ze szczegadlstarannécia, pokrywajc cah powierzchng pretow i marek oraz
stupki stalowe balustrad - do poziomu wierzchniajstwy szlamu uszczelnigego.

Uwaga: Wszystkie elementy stalowe na styku z warsgwhydroizolacyjng nalezy dodatkowo
zabezpieczy zywica naprawcza z posypka z piasku kwarcowego (wykluczy kontakt elementéw
stalowych z hydroizolacp). Jezeli z uwagi na duza korozje wystapi koniecznasé uzupetnienia lub
wymiany pretow zbrojeniowych ptyty albo marek stalowych, wymiae taka nalezy wykonywaé
pod nadzorem kierownika budowy, zachowujc w przypadku zbrojenia odpowiedni srednice i
dtugosci zakotwien.

c) Warstw sczepa nalezy wykona bezpdrednio przed naniesieniem warstwy naprawczej na
wilgotno-matowe podize, nastpnie naley wykona napraw — wypetnienie przygotowanych
ubytkéw zapraw cementow modyfikowar tworzywem sztucznym.

d) Powierzchrg betonu (po dokladnym oczyszczeniu i odkurzeniw)l /¢ woda, rozprowadzi
pedzlem doprowadza¢ do stanu matowo-wilgotnego, nayo warstwe sczepn - bezpdrednio
przed naniesieniem warstwy naprawczej zaprawameogmwvymi PCC - modyfikowanymi
tworzywami sztucznymi.
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e) Do wypetnienia ubytkbw w betonie ptyt oraz pruzupetnieniu ubytkéw spowodowanych
odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowsglezy zastosowazaprave naprawcz
jednorazowo lub w przypadku gkiszych ubytkow betonu zastosainelejna warstwe zaprawy
naprawczej z nal@niem kadorazowo warstwy sczepnej. Zahge od gébokasci ubytkdw
stosowa zaprawy: gruboziarnigt(przy gkbokasci ubytkéw 30+100mm) lub drobnoziarnist
(przy gkbokdasci ubytkdw 5+30mm). Szczegoly sposobu naprawy ygorowania ptyt
balkonowych do utzenia warstw posadzkowych wg rys. nr 3i 4

f) Oczyszczone spody piyt balkonowych pakeaprave sczepa cementow zapewniajca
optymalne wazanie z wygtadzaga szpachldwk cementow drobnoziarnisi w technologii
systemowej naprawy betonu, ngstie malowé dyspersyjn farba do betonu w kolorze biatym.

Zestawienie danych technicznych norm dla materiatowlo naprawy ptyt balkonowych
z uszczelnieniem pod okfadziny ceramiczne.

Dla konstrukcyjnie skutecznych remontow wymagansaterialdw klasy obgren M 3.
Wymagania przy sprawdzaniu statecznio

 wytrzymalai¢ nasciskanie > 30 N/mm,

« modut E (statyczny) > 30 kN/nfm
W obu materiatachdulacych do dyspozycji przy uzupetnianiu bradaych przekrojow (zaprawie ce-
mentowej lub zaprawie modyfikowanej polimerami) vagana minimalna wytrzymaié nasciskanie
jest uzyskiwana bez trudu. Inaczej jest z modtetWskutek dodania tworzyw sztucznych do za-
praw PCC, materiat ten jest wyrae bardziej spizysty ( w efekcie modut E wynosi mniejnivyma-
gany 30 kN/mrf)

Wykonywanie napraw zaprawami PCC iamdbywa si¢ tylko wg obowazujacych wytycznych:

a) Ochrona odstodie] stali zbrojeniowej zapraymineralra antykorozyja, modyfikowarn,
polimerami, zapewniaga aktywr pasywagi stali, zawierajca inhibitory korozji wg EN 1504-7 i
przyczepn& wymagam przez EN 1504-3 tig 0,80 MPa.

b) Reprofilacja ubytkow, nagy oraz zamknicie stali zbrojeniowej i profilowej zaprawami dopnaw
betonu systemem PCC (modyfikowanymi polimerami)efg1504-3
- klasa n&ciskanie R2
— przyczepnét > 0,80 MPa,

— ograniczony skurczgeznienie> 0,80MPa,
— absorpcja kapilarna 0,5kg/nf/h*°

c) Zaprawa sczepna (kontaktowa) na bazie cemepewzaajca przyczepn > 0,80MPa
wymagan przez EN 1504-3.

d) Obrobka blacharska na ptycie balkonu ze staidowdpornej gr. 0,6mm wg EN 1.4301.

e) Gruntowanie obrobek blacharskich wg wskaaaoducenta przgiego systemu naprawczego.

f) Uszczelnienie systemamiasma uszczelniajca szer.120mm &éw wewretrznych:sciana/posadzka,
pod drzwiami balkonowymi, wzdiobrobek blacharskich na posadzce oraz wokoto éhpk

g) Hydroizolacja podptytkowa - elastyczny szlamazstniapcy gr. min. 3mm (uteony warstwami)
— zdolng¢ przedpegzania rys max. 0,75mm,

— przyczepné do podiaa betonowege 1,0 MPa,
— przyczepné& migdzy warstwowa 0,80 MPa,
— odpornad¢ na cénienie wody — brak przecieku przyeieniu> 0,50 MPa.

h) Monta ptytek gresowych na elastycznym, szybkgwcym kleju; oznaczenie C2FE wg EN 12004.

i) Spoinowanie ptytek elastycznhydrofobowy fuga wg EN 13888 spetnigga wymogi CG2.

]) Wypetnienie szczelin i rys szczeliwem o elasty@zi poprzecznej min.15% i twaréld w skali
Chore"a 30

7.4. WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH

Prace naley wykona z wykorzystaniem nowych technologii materiatowycdapraw cementowych

PCC, modyfikowanych tworzywami sztucznymi.

1) Wykonanie warstwy sczepnea wyremontowanej ptycie balkonu (zaprawy cemerjonodyfi-
kowanej tworzywem sztucznym) zskiszajcej przyczepn& zaprawy naprawczej do podk Je-
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zeli beton jest bardzo suchy, najenawilzy¢ go w dniu poprzedzagym napraw tak, by w czasie
naktadania warstwy sczepnej byt matowo wilgotny.

2) Montaz obrobek blacharskich blachy kwasoodpornej matowej gr. 0,6mm o szgen2(10cm
oparcia na jastrychu). Obrébki osatlma podtau srubami na plastikowych dyblach i przyyeiu
uszczelniacza poliuretanowego; nie dapéido falowania blachy. Na wierzchniej warstwie obro-
bek nalay¢ jako warstw sczepa zywice naprawca, na ktérej naley wykona posypk z piasku
kwarcowego o frakcji 0,3+ 0,7mm (ochrona chemiczfauntowanie obrobek blacharskich wg
wskaza producenta przyjego systemu naprawczego.

3) Wklejenie t&my uszczelniajcej z zastosowaniem poliuretanowego elastycznego sziemrczel-

niajacego:

» wzdtuz obrobek blacharskich (tak, aby jedna potowa speeaty na wylewce, a druga na blasze)
* na pohczeniuscian z podtaem, wycagajacC ja nasciare
» wokoto stupkoéw balustrad

4) Nalozenie hydroizolacji dwukrotne uszczelnienie wierzchniej warstwydpdytki gresowe, na
wilgotno-matowym podtau) elastycznym szlamem uszczelagm — grunt + szlam. Izolacja po-
winna pokry catas¢ wylewki facznie z tdmami uszczelniagymi.

5) Utozenie ptytek gresowychntypglizgowych (R11), mrozoodpornych, z petnym podklejeniem
ptynnowarstwowym, elastycznym klejem wraz z wykaeancokotu wys. 15cm na przylegegj
scianie budynku. Kt wewrgtrzny miedzy posadzk a cokotem wypetii polipropylenowym sznu-
rem dylatacyjnym. Podklejenie ptytek zallkay na obrobce blacharskiej, zostaw@miejsce na
tzw. Kklin trojkatny (uszczelniacz poliuretanowy) Niedopuszczalisé ggosowanie kleju na sztywno.

6) Spoinowanie ptytek elastyczn, hydrofobow fuga.

7) Spody i czota ptyt balkonowychpokry zaprave sczepn cementow i wyréwna szpachlowk
cementow drobnoziarnist w technologii systemowej haprawy betonu, maloveabs fasadow
w kolorze biatym.

8) Roboty wykaiczeniowe-wypetnienie elastycznym szczeliwem wodoszczelnyaz¢zelniaczem
poliuretanowym): kta wewretrznego mgdzy posadzik a cokotem, nad cokotem, nad obrébkami
oraz wokoto elementow stalowych stupkow - jakokgfipe spoiny uszczelnige.

UWAGA: Do wykonania remontu balkonu nalgy stosowa& zaprawy modyfikowane tworzywa-
mi sztucznymi, nalezace do jednego systemu naprawczego, posiageg aktualna aprobate
techniczm. Wszystkie materiaty stosowé zgodnie z zaleceniami producenta.

e Prace naley wykonywa¢ $cisle wg technologii kompletnego wybranego przez Inwesa sys-

temu z zastosowaniem systemowych materiatow, substii i akcesoriow.

» Wykonawca stosugc przyjety system naprawczy powinien zastosowaakie materiaty, ktore

nie beda wzajemnie niekorzystnie na siebie oddziatyw@a

» Dla ptyt o istniejacym spadku wekszym niz 4% oraz z markami osadzonymi nawierzchnio-

wo wykona¢ dodatkowa wyrownujaca warstwe jastrychu spadkowego (grubéci max do 2cm)
dla zmniejszenia spadku.

7.5. REMONT ELEMENTOW STALOWYCH BALUSTRAD

a) Po zdemontowaniu stupkow i ekranu wscz czotowej balustrad wolnprzestrzé uzupeint
ekranem z blachy powlekanej T18, w ramieyolvnika stalowego (zgodnie z dyspozynp
rysunku) Blach mocowa& obwodowo oraz w potowie szeralad srubami M6 z podktadk Dotem
ekran przyspawado stupkéw z ptaskownika 40x6 mocowanych do igacech marek stalowych
piyt balkonowych. Ekran umocowaakze do przewidzianych do pozostawienma@wych
balustrad bocznych.

b) Balustrady naley podwyzszy¢ do wysokaci 110cm (powyej wykonczonej powierzchni ptyty
balkonowej) — obwodowo do wierzchu balustrady nadsp stupki z ptaskownika 40x6 (wys. jak
istniejace w balustradach bocznych) i do wierzchu umodopechwyt z ceownika. 50x20x3. (dla
kazdego balkonu indywidualnie).

taczenie elementéw rurowych spoinami czotowymi napgruba¢ elementudczonego, pozostate

spawy spoina pachwinaw3, spawy naley oszlifowa przed pomalowaniem.
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Wszystkie elementy stalowe balustrad pgpleczyéci¢ z rdzy i pogkanej farby, nagpnie pomalowéa
farba np. Hammerite Prosto Na RdZ technologia Dualtech) .

7.6. MONTAZ ZADASZEN BALKONOW OSTATNIEJ KONDYGNACJI

Projektowane zadaszenie nad balkonami stanowi kditgh stalowa z rur prostataych 50x50x3 i

50x30x3 pokryta piyt z przezroczystego (dymionego) padglanu komorowego gr. 10mm, w ra-

mie systemowej aluminiowej. Plyta obustronnie zgleczona odpognna glony trwale plastycan
mas akrylowa (styki z elementami stalowymi). Z uwagi na rozgafa¢ termiczra materiatu

(ok.+/- 3mm na mb) naky zostawt odpowiedni ilos¢ wolnej przestrzeni podczas mocowania pty-

ty do konstrukgcji stalowej, aby umovi ¢ swobodi prae ptyty. Na pohczeniu piyty isciany wy-

kon& obrdble blacharsk z kwasoodpornej matowej.

taczenie elementow rurowych spoinami czotowymi napgrubaé¢ elementudczonego.

Pozostate spawy spoina pachwirov@, spawy naley oszlifowa przed pomalowaniem.

Konstrukcja stalowa mocowana élgany za pomagkotkow wklejanych Hilti .

Po ukaiczeniu montau elementow stalowych zadaszeuzupetnt ubytki w dociepleniu i
tynkach powtokowycHKcian przy elementach ukrytych w styropianie, powatofarba fasadovy

w kolorach istniegjcej elewacji

8. Dyspozycja kolorystyczna

» Spody balkonéw malowdarba do betonu w kolorze biatym.

- Elementy stalowe balustrad — np. farba HammernibstB Na Rdz — efekt poétmat w kolorze
ciemnozielonym lub réwnoezina z innej palety barw w odcieniu zignym do koloru ekranéw z
blachy powlekane.

- Wypetnienie czotowych ekranéw ostonowych balkonolwyblacha powlekana (T18) w
przyktadowym kolorze ciemnozielonym 6005 (np.dahetal, Polstal Zansé, Blachy
Pruszyiski itp.). Krawedzie blach zabezpieczyrzed korozj.

- Konstrukcja stalowa zadaszenia balkonow — koloejaknenty stalowe balustrad lub szarym.

Uwaga: kolorystyke po wyborze wykonawcy natg skorygowa na etapie budowy z uwagi na
roznice kolorystyczne w zakresie palet poszczegolpyoducentow.

9. Strefa oddziatywania inwestyciji

Oddziatywanie planowanej inwestycji zamykawigranicach dziatki inwestora, nie madnego
negatywnego wptywu na dziatkiasiadupce i nie narusza interesdw 0sob trzecich.
10. Bezpieczéstwo pazarowe

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na bezgaestwo paarowe budynku.
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