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Wallenroda 2 - str wschodnia - Slepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz | Razem
1 Docieplenie elewaciji
1KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawzs podhinym ram 3,07 m o wys. do 20|n¥m
d.11652-03
< strwsch > 14.0*15.0 m2 210.000
< str ptn > 7.50*15.50 m2 116.250
< str pid > 10.0*15.0 m2 150.000
RAZEM 476.250
2KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy namgjsi: do wytku - PODOKIENNIKI e
d.10535-07
< str wsch> 0.80*0.28*5 m2 1.120
< str ptn > 1.60*0.28*10 m2 4.480
< str pid > 2.40*0.25*5 m2 3.000
1.60*0.25*5 m2 2.000
RAZEM 10.600
3KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadej sk do wytku - demontarury na czas robét - str po-
d.10535-05 tudniowa
< str pid > 15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
4KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackgjjsk do wytku - strona pétnocna m
d.10535-06
< str pin > 15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
5KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nagtagj sk do wytku m
d.10535-04
< strwsch >12.0 m 12.000
< str pin > 30.11 m 30.110
< str pid > 8.60 m 8.600
RAZEM 50.710
6KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyctpoélakotnierzy,gzymsow itp.z blachy niem?2
d.10535-08 nadajicej st do wytku - pas podrynnowy
< str wsch > 12.0*0.65 m2 7.800
< str ptn > 30.11*0.65 m2 19.572
< str pid > 8.60*0.65 m2 5.590
RAZEM 32.962
7KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyctpolakotnierzy,gzymsow itp.z blachy niem?2
d.10535-08 nadajicej st do wytku - pas nadrynnowy
< str wsch > 12.0*0.25 m2 3.000
< str pin > 30.11*0.25 m2 7.528
< str pid > 8.60*0.65 m2 5.590
RAZEM 16.118
8KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkieytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 |t
d.11107-01 km - wyw6z do recyklingu ztomu z rozbiérek
(( 10.60+32.962+16.118 )*5.50)/1000 t 0.328
(( 3.14*2)*0.075*15.50*5.50)/1000 t 0.040
(50.71*2.75)/1000 t 0.139
RAZEM 0.507
9KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatdkezdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfa-
d.11107-04 ta za 9 km
Krotnoi¢ = 9
0.507 t 0.507
RAZEM 0.507
10KNR 2-05 |Lekka obudowdcian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia taaars metod, tradycyjra - |m?2
d.11007-01 DEMONTAZ BLACHY TRAPEZOWEJ - wsp. dp R-50%
< str wsch> (111.50%14.30)-( 1.40*2.25*10+0.80*2*26 ) m2 114.950
(2.25+2.20+1.40+0.80)*0.25*5 m2 8.313
(2.25+1.40+2.25)*0.25*5 m2 7.375
< str ptn > (6.30+0.30)*14.30-( 1.60*1.40*10) m2 71.980
(1.40+1.60+1.40)*0.25*10 m2 11.000
< str pid > ( 8.60*14.30)-( 2.40*1.40*5+1.60*2.40*5 m2 86.980
(1.40+2.40+1.40)*0.25*5 m2 6.500
(1.40+1.60+1.40)*0.25*5 m2 5.500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 312.598
11KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadumkigytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 |t
d.11107-01 km - wyw6z do recyklingu ztomu z rozbiérek
(312.598*5.50)/1000 t 1.719
RAZEM 1.719
12KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatekazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopla-
d.11107-04 ta za 9 km
Krotnoi¢ = 9
1.719 t 1.719
RAZEM 1.719
13KNR 19-01 |Rozebranie izolacji nécianach - demontamateriatu dociepleniowego mn
d.10628-01
analogia
312.598 m2 312.598
RAZEM 312.598
14 Demonta rusztu z&ciany m2
d.1wycena indy-
widualna
312.598 m2 312.598
RAZEM 312.598
15%x*] Utylizacja zdemontowanego materiatu dociepleniowegsztu wiatroizolacji zgodnie z obaaiu-kg
d.lkalk. wkasna |jacymi przepisami - szacunkowo przyjmuje D kg/m2
312.598*10.0 kg 3125.980Q
RAZEM 3125.980
16KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.10925-01
< str wsch > 1.40*2.25*10*5 m2 157.500
0.80*1.40*5 m2 5.600
< str pin > 1.60*1.40*10 m2 22.400
< str pid > 2.40*1.40*5 m2 16.800
1.60*1.40*5 m2 11.200
RAZEM 213.500
17KNR 0-23  |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie mechanicznen?
d.12611-01 zmycie
< str wsch> (11.50*14.30)-( 1.40*2.25*10+0.80*2*26 ) m2 114.950
(2.25+2.20+1.40+0.80)*0.25*5 m2 8.313
(2.25+1.40+2.25)*0.25*5 m2 7.375
< str pin > (6.30+0.30)*14.30-( 1.60*1.40*10) m2 71.980
(1.40+1.60+1.40)*0.25*10 m2 11.000
< str pid > ( 8.60*14.30)-( 2.40*1.40*5+1.60*2.40*5 m2 86.980
(1.40+2.40+1.40)*0.25*5 m2 6.500
(1.40+1.60+1.40)*0.25*5 m2 5.500
RAZEM 312.598
18NNRNKB 202(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie pionowe - sciany 2
d.11134-02
analogia
<j.w.>312.598 m2 312.598
RAZEM 312.598
19KNR 0-23  [Zamocowanie listwy cokotowej m
d.12612-09
< strwsch > 11.50 m 11.500
< str pin > 6.30+0.30 m 6.600
< str pid > 8.60 m 8.600
RAZEM 26.700
20KNR 0-23  |Docieplenigscian z betonu ptytami styropianowymi grafitowymi grm- przy ayciu got. zaprawm?
d.12614-03 klejacych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanknktsiliko-
nowy barwiony w masie - mocowanie piyt za pomtcznikdw z trzpieniem stalowym - EJOT-
HERM STR U2G 235 - dt 235 mm
< str wsch> (11.50*14.30)-( 1.40*2.25*10+0.80*2*26 ) m2 114.950
< str pin > ( 6.30+0.30)*14.30-( 1.60*1.40*10) m2 71.980
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
< str pid > ( 8.60*14.30)-( 2.40*1.40*5+1.60*2.40*5 m2 86.980
RAZEM 273.910
21KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomagbli plastikowych ddcian - kotkowanie dodatiszt
d.12612-05 kowe 4 szt./m2 - kotwy j.w.
273.91*4 szt 1095.640
RAZEM 1095.640
22KNR 2-02  |Dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.12601-05
< strwsch > 11.50*2.0 m2 23.000
< str ptn > (6.30+0.30 )*2.0 m2 13.200
< str pid > 8.60*2.0 m2 17.200
RAZEM 53.400
23KNR 0-23  |Docieplenie éciezy o szer. do 30 cm plytami styropianowymi - pazyciu got. zapraw klegychm?
d.12614-07 wraz z przyg. podiza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankyropian gr. 2/3 cm,
analogia wykonczenie powierzchni na gtadko
< strwsch > (2.25+2.20+1.40+0.80)*0.28*5 m2 9.310
(2.25+1.40+2.25)*0.28*5 m2 8.260
< str ptn > (1.40+1.60+1.40)*0.28*10 m2 12.320
< str pid > ( 1.40+2.40+1.40)*0.28*5 m2 7.280
(1.40+1.60+1.40)*0.28*5 m2 6.160
RAZEM 43.330
24KNR 0-23  |Montaz naraznikéw aluminiowych m
d.12612-08
< strwsch > (2.25+2.20+1.40+0.80)*5 m 33.250
(2.25+1.40+2.25)*5 m 29.500
< str ptn > ( 1.40+1.60+1.40)*10 m 44.000
< str pid > ( 1.40+2.40+1.40)*5 m 26.000
(1.40+1.60+1.40)*5 m 22.000
RAZEM 154.750
25KNR 4-01  |Uszczelnienie stykow stolarki okiennej z dociepéenisilikonem m
d.10320-10
analogia
154.75 m 154.750
RAZEM 154.750
26KNR 0-23  |Montaz naraznikéw aluminiowych - naraniki budynku m
d.12612-08
14.30*3 m 42.900
RAZEM 42.900
27KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowa - malowanie éciezy f. silikonowa m?2
d.11519-02
< oicieza > 43.33 m2 43.330
RAZEM 43.330
28NNRNKB 202(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - PODOKIEN®2
d.10541-02 NIKI ZEWNETRZNE
< str wsch> 0.80*0.35*5 m2 1.400
< str ptn > 1.60*0.35*5 m2 2.800
< str pid > 2.40*0.35*5 m2 4.200
1.60*0.35*5 m2 2.800
RAZEM 11.200
29KNR-W 2-02 |Rury spustowe olggte osr. 15 cm - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowamej
d.10529-02 z dopasowaniem uchwytéw do gr. docieplenia
< str pin > 15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
-4 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
30KNR-W 2-02 [Rury spustowe okgte osr. 15 cm - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowamej
d.10529-02 - monta rury zdemontowanej na czas rob6t z dopasowanidmwytow do gr. docieplenia - str. po-
tudniowa
< str pid > 15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
31KNR 2-02  |Obrébki przy szerok&i w rozwiniciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas pagbywy  |n?
d.10506-02
< str wsch > 12.0*0.65 m2 7.800
< str pin > 30.11*0.65 m2 19.572
< str pd > 8.60*0.65 m2 5.590
RAZEM 32.962
32KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokgte osér. 15 cm - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynjko-
d.10522-02 wanej
< strwsch >12.0 m 12.000
< str pin > 30.11 m 30.110
< str pid > 8.60 m 8.600
RAZEM 50.710
33KNR 2-02  |Obrébki przy szerokii w rozwiniciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas natbwy  |n?
d.10506-02
< str wsch > 12.0*0.25 m2 3.000
< str pin > 30.11*0.25 m2 7.528
< str pid > 8.60*0.25 m2 2.150
RAZEM 12.678
34KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow paptermozgrzewalp jednowarstwowe - wyklejenie pasa brzegowego &fer. |m?2
d.10504-01 cm
(12.0+30.11+8.60)*0.50 m2 25.355
RAZEM 25.355
35KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitagzyms n
d.10103-08
analogia
< str wsch > 12.0*0.30 m2 3.600
< str pin > 6.30*0.30 m2 1.890
< str pid > 8.60*0.30 m2 2.580
RAZEM 8.070
36KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym pozioz zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturzem?
d.10108-01 baranek - tynk silikonowy barwiony w masie
analogia
8.07 m2 8.070
RAZEM 8.070
37KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych - kratki ze sia@rdzewnej szt.
d.10322-02
5+5 szt. 10.000Q
RAZEM 10.000
38 Czas pracy rusztoviagrupy 1 - poz. - 2,3,4,10,13,14,16,17,18,20,22225,26,27,28,29,30,35,
d.] 36,37
2[Remont balkonéw
2.1remont piyt balkonowych
39KNR 4-04  |Rozebranie istnigfych warstw posadzkowych - przyjmuje &igr. 6 cm n
d.2.10504-01
analogia
0.90*11.34*5 m2 51.030
RAZEM 51.030
40KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1 km n%
d.2.10108-09
51.03*0.06 m3 3.062
RAZEM 3.062
41KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - za kady nasgpny 1 km - doptan3
d.2.10108-10 ta za 19 km
Krotnas¢ = 19
3.062 m3 3.062
RAZEM 3.062
42KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy m2
d.2.10535-08 nie nadajcej sk do wytku - demonta skorodowanej brzegowej obrébki blacharskiej balkon
analogia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.90+11.34+0.90)*0.25*5 m2 16.425
RAZEM 16.425
43KNR BC-02 |Czyszczeniegczne poziomych powierzchni betonowych - oczyszezeoiwierzchni piyty betongm?
d.2.10201-01 wej po skuciu posadzki
analogia
0.90*11.34*5 m2 51.030
RAZEM 51.030
44KNR BC-02 |Czyszczeniegezne zbrojenia i elementéw stalowych - drobne efgyneoczyszczenie stupkow bzt
d.2.10205-04 lustrady , marek i zbrojenia ( #6 szacunkowa )
18*5 szt. 90.000
RAZEM 90.000
45KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowychgpkarozp mineralry, powloka antykorozyjm - |szt.
d.2.10209-06 drobne elementy stalowe - zabezpieczenie elemgmtoiywica naprawcz z posyplq z piasku
kwarcowego
90.0 szt. 90.000
RAZEM 90.000
46KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzcipoziomych konstrukcjtelbetowych zapram?
d.2.10212-02 wa naprawci; wielkos¢ ubytkéw do 30 mm - wypetnienie ubytkow w plycidkzmowej
51.03 m2 51.030
RAZEM 51.030
47KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pogaimkonstrukcjizelbetowych - warstwa ko2
d.2.10210-04 ntaktowa sczepna
analogia
51.03 m2 51.030
RAZEM 51.030
48KNR 0-40  |Hydroizolacja plyty balkonowej - grunt rzadki m2
d.2.10106-01
analogia
51.03 m2 51.030
RAZEM 51.030
49KNR 0-40  |Hydroizolacja piyty balkonowej - szlamnesty 2x m2
d.2.10106-01 Krotnos¢ = 2
analogia
51.03 m2 51.030
RAZEM 51.030
50ZKNR C-1 |wklejenie tamy uszczelniajcej - wzdhi obrébki blacharskiej i marek oraz stupkéw( wsp.Rlo |m
d.2.10309-06 50% )
(0.90+11.34+0.90)*5 m 65.700
RAZEM 65.700
51KNR-W 2-02 |Krawgdzie balkonéw i loggii - montaz gotowych elementéw z blachy kwasoodoprnej ¢ .nim (m?2
d.2.10517-03 szer. 28 cm
(0.90+11.34+0.90)*0.28*5 m2 18.396
RAZEM 18.396
52KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementow stalowych przed kanouneralmy, powtoka antykorozyjm - obrobka |m2
d.2.10209-05 blacharska - zabezpieczenie obrobki kydzv balkonéwzywica naprawcz z posyply z piasku
analogia kwarcowego
18.396 m2 18.396
RAZEM 18.396
53KNR BC-02 |Wyklejenie tamy uszczelniajcej - na styku posadzkiciany , wzdié obrébek blacharskich , won
d.2.10320-01 kot stupkow stalowychlgian
analogia
< styksciany z posadzk> 11.34*5 m 56.700
< obroébki blacharskie > ( 0.90+11.34+0.90)*5 m 65.700
< el. stalowe > 0.20*18*5 m 18.000
RAZEM 140.400
54KNR BC-02 |Doszczelnienie elementéw stalowych uszczelniaczelimnetanowym m
d.2.10313-01
analogia
0.20*18*5 m 18.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 18.000
55KNR BC-02 |Wykonanie warstwy wyrownawczej o gr. 20 mm na pordgbniach poziomych z szybko twardmie2
d.2.10217-02 jacej masy posadzkowej - gr. docelowa 2-4,5 cm
analogia
0.90*11.34*5 m2 51.030
RAZEM 51.030
56KNR BC-02 |Wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy szybkotimégjacej - dodatek za kay nast. 1 mnm?2
d.2.10217-03 gr. warstwy - doptata za 25 mm
analogia Krotnos¢ = 25
51.03 m2 51.030
RAZEM 51.030
57NNRNKB 202(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm R9 ,mrozoodpome
d.2.12805-05 na zaprawie klejowej elastycznej, wodoszczelfiega wodoszczelna
0.90*11.34*5 m2 51.030
RAZEM 51.030
58NNRNKB 202(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES , mroafyworne R9 ,wys. 15 cm cm na zaprawierkle-
d.2.12809-02 jowej elastycznej , wodoszczelnej , fuga wodoszezel
11.34*5 m 56.700
RAZEM 56.700
59KNR 0-40  |Ulozenie poliuretanowego sznura dylatacyjnego na stghkwlika i posadzki m
d.2.10110-01
analogia
56.70 m 56.700
RAZEM 56.700
60ZKNR C-1 |. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zapraesentowo-wapiennej na stropach, belkac#,
d.2.10401-08 biegach i spocznikach schodowych o powierzchnijadkj do 5 m2 - odbicie odparzonego tynku
analogia - czolo plyty balkonowej
(0.90+11.34+0.90)*0.15*5 m2 9.855
RAZEM 9.855
61KNR BC-02 |Rgczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchonstrukcji betonowych zapramapraw-m?2
d.2.10210-05 cza - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniadmgivych konstrukcjielbetowych
analogia
9.855 m2 9.855
RAZEM 9.855
62KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachinentow i cementow zapravyq napram?
d.2.10215-04 wcza - powierzchnie pionowe - wykozenie czota szpachléwlkcementow
analogia
9.855 m2 9.855
RAZEM 9.855
63NNRNKB 202(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - obrébka czota?
d.2.10541-02 piyty blachy powlekarn,
(0.90+11.34+0.90)*0.28*5 m2 18.396
RAZEM 18.396
64KNR 0-40  |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchmp- szpachlowanie - sufity balkoim?
d.2.10212-01 néw
analogia
0.90*11.34*5 m2 51.030
RAZEM 51.030
65KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewgtrznych farha silikonowa - sufity m?2
d.2.11519-02
51.03 m2 51.030
RAZEM 51.030
66 Czas pracy rusztoviagrupy 2 - poz- 39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,55%584,55,56,57,58,59
d.2.1 60,61,62,63,64,65
2.2remont balustrad balkonowych
67KNR-W 4-01 |Demonta istnieacych wypetnié ekranéw balkonowych z blachy trapezowej 2m
d.2.21111-02
analogia
0.63*3.48*10 m2 21.924
RAZEM 21.924
68KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatladunkieytadunkiem ¢cznym na odlegks |t
d.2.21107-01 do 1 km
21.924*0.00552 t 0.121
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.121
69KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatekezdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfa-
d.2.21107-04 ta za 9 km
Krotnos¢ = 9
0.121 t 0.121
RAZEM 0.121
70KNR 4-01  |Wymiana lub uzupelnienie balustrad balkonowych fyas- podwyszenie gornych stupkow bato-
d.2.21301-03 strady, modernizacja istnigiej ramy ekranu - wsp. do M-50%
analogia
(0.80+11.20+0.80)*5 m 64.000
RAZEM 64.000
71KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - moatpochwytu z rury fi 30 mm - 110 cm powsj plyty balkonowej | m
d.2.21208-03
analogia
5.20*5 m 26.000
RAZEM 26.000
72KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowaniezane do trzeciego stopnia czy&tokonstrukcji petnéciennychm?
d.2.20101-01 (stan wyfciowy powierzchni B) - czyszczenie balustrad
analogia
(0.80+11.20+0.80)*1.10*5 m2 70.400
RAZEM 70.400
73KNR 4-01 Dwukrotne malowanie fatgbna rdz balustrad z gtéw prostych A
d.2.21212-05
70.40 m2 70.400
RAZEM 70.400
74KNR 2-05  |Montaz nowych ekrandw z blachy trapezowej powlekanajityalub blachowkety m2
d.2.21007-01
analogia
0.63*3.48*10 m2 21.924
RAZEM 21.924
75 Czas pracy rusztowiagrupy 3 - poz. 67,70,71,72,73,74
d.2.2
2.3remontzelbetowych zadaszé balkonéw
76KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowymkrwsza warstwa - wraz z utylizacj m2
d.2.30519-06
0.80*11.50 m2 9.200
RAZEM 9.200
77KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowywstpna warstwa ]
d.2.30519-07
9.20 m2 9.200
RAZEM 9.200
78KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy|m?2
d.2.30535-08 nie nadajcej sk do wytku - demonta obrébki brzegowej
analogia
(0.80+11.50+0.80)*0.25 m2 3.275
RAZEM 3.275
79KNR 2-02  |Obrébka brzegowa zadaszenia - z blachy ocynkowanej m2
d.2.30506-03
analogia
(0.80+11.50+0.80)*0.25 m2 3.275
RAZEM 3.275
80KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow paptermozgrzewalp dwuwarstwowe m2
d.2.30504-02
0.80*11.50 m2 9.200
RAZEM 9.200
81NNRNKB 202(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - obrébka z ymy2
d.2.30541-02 winieciem nasciare
11.50*0.35 m2 4.025
RAZEM 4.025
82KNR 4-01  |Silikonowanie styku obrobki z dociepleniem m
d.2.30320-10
analogia

Norma 3.24
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.50 11.500
RAZEM 11.500
83KNR 0-40  |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchmp- szpachlowanie - sufity balkoim?
d.2.30212-01 néw
analogia
0.80*11.50 m2 9.200
RAZEM 9.200
84KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewgtrznych farha silikonowa - sufity m?2
d.2.31519-02
9.20 m2 9.200
RAZEM 9.200
85 Czas pracy rusztouwagrupy 4 - poz.- 76,77,78,79,80,81,82,83,84
d.2.3
2.4przegrody medzysgsiedzkie
86KNR 4-01  |Rozszklenie otworéw o ramach metalowych - rozszklenzegrod midzybalkonowych R
d.2.41111-02
analogia
0.80*2.10 m2 1.680
RAZEM 1.680
87KNR 4-01  |Demonta przegrody szt.
d.2.40354-07
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
88kalkulacja wiaZmniejszenie i dopasowanie konstrukcji stalowepgrady do gr. docieplenia szt
d.2.4sna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
89KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowaniezane do trzeciego stopnia czy&tokonstrukcji (stan wyio- |m2
d.2.40101-01 wy powierzchni B) - czyszczenie konstrukcji przetyro
analogia
0.80*2.10*5 m2 8.400
RAZEM 8.400
90KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie fagpolejm okien iswietlikdw stalowych - malowanie przegrody famba |m?2
d.2.41212-14 rdzg
analogia
8.40 m2 8.400
RAZEM 8.400
91KNR-W 2-02 |Wypelnienie konstrukcji przegrody poliglanem komorowym przeoczystym gr. 10 mm wraz zm?2
d.2.41410-03 zabezpieczeniem obustronnynirteami wraz z niezitinymi akcesoriami
analogia
8.40 m2 8.400
RAZEM 8.400
92kalkulacja wilaZamocowanie przegrody balkonowej dnany. szt
d.2.4sna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
93 Czas pracy rusztouwagrupy 5 - poz - 86,87,88,89,90,91,92
d.2.4

Norma 3.24
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KOSZTORYS

Norma 3.24

-10 -

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
1 Docieplenie elewaciji
1KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taozsm?2
d.11652-03 wie podiwznym ram 3,07 m o wys. do 20 m
obmiar = 476.2506h
-R --
1* robocizna r-g 93.3926
0.1961r-g/rd
- M --
2* kotwy do rusztowa szt 32.1945
0.0676szt/rA
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% rusztowania ramowe elewacyjne m-g 22.2409
0.0467m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
2KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy ngudgjst dg m?
d.10535-07 uzytku - PODOKIENNIKI
obmiar = 10.600/h
-R --
1* robocizna r-g 4.1340
0.39r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
3KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wyt- | m
d.10535-05 ku - demontarury na czas rob6t - str potudniowa
obmiar = 15.500m
-R --
1* robocizna r-g 3.2550
0.21r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
4KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackgjsk do | m
d.10535-06 uzytku - strona po6tnocna
obmiar = 15.500m
-R --
1* robocizna r-g 1.7050
0.11r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
5KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nagtagj sk do uzytku m
d.10535-04 obmiar = 50.710m
-R --
1* robocizna r-g 7.6065
0.15r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
6KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,qlka?
d.10535-08 pow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nagtagj sk do
uzytku - pas podrynnowy
obmiar = 32.962h
-R --
1* robocizna r-g 9.8886
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
7KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,qlka?
d.10535-08 pow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nagtagj sk do
uzytku - pas nadrynnowy
obmiar = 16.118/h
-R --
1% robocizna r-g 4.8354



Wallenroda 2 - str wschodniglepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
8KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.11107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 km - wywoz do
recyklingu ztomu z rozbiérek
obmiar = 0.507t
-R --
1* robocizna r-g 0.8670
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4208
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
9KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
d.11107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 0.507t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1643
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
10KNR 2-05 |Lekka obudowdcian z blach stalowych fatdowych bez | m2
d.11007-01 ocieplenia montowanmetod, tradycyjm - DEMONTAZ
BLACHY TRAPEZOWEJ - wsp. dp R-50%
obmiar = 312.598kh
-R --
1* robocizna r-g 141.8470
(0.9503*0.50=0.47515)*0.955=0.453768r-¢/m
- M --
2* tlen techniczny m3 0.937¢
0.003n%/m2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3126
0.001kg/n?
4% elektrody stalowe do spawania statjglowych szt 87.5274
0.28szt/md
- S -
5* spawarka elektryczna wiraga 300 A m-g 3.9700
0.0127m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
11KNR 4-04  [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.11107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 km - wywo6z do
recyklingu ztomu z rozbiérek
obmiar = 1.719t
-R --
1* robocizna r-g 2.9395
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.4268
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
12KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek z&
d.11107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 1.719t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5570
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutami:

Norma 3.24
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
13KNR 19-01 |Rozebranie izolacji nécianach - demontamateriatu do- | m2
d.10628-01 ciepleniowego
analogia obmiar = 312.598h
-R --
1* robocizna r-g 50.6409
0.162r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
14 Demonta rusztu z&ciany m2
d.1wycena indy-obmiar = 312.598fh
widualna
-R --
1* robocizna r-g 78.1495
0.25r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
15%+*] Utylizacja zdemontowanego materiatu docieplenioweddkg
d.1lkalk. wkasna |rusztu wiatroizolacji zgodnie z oboyziujacymi przepisa-
mi - szacunkowo przyjmujeesiLO kg/m2
obmiar = 3125.980kg
-R --
1* robocizna r-g 93.7794
0.03r-g/kg
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
16KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.10925-01 obmiar = 213.500é
-R --
1* robocizna r-g 45.4115
0.2127r-g/rd
- M --
2% folia z PCW m?2 217.7700
1.02n#/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% zuraw okienny przerimy m-g 2.8828
0.0135m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
17KNR 0-23  |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadek-m?2
d.12611-01 ka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar = 312.598kh
-R --
1* robocizna r-g 85.0267
0.272r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
18NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchniem?
d.1202 1134-02|pionowe - sciany
analogia obmiar = 312.598h
-R --
1* robocizna r-g 25.0078
0.08r-g/n?
- M --
2* preparat gruntuagcy dm 46.8897
3
0.15dn%/m2
3* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 0.0625

Norma 3.24
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady Koszt
jedn.

5*

0.0002m-g/rd
srodek transportowy
0.0003m-g/rA

0.0938

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

D

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-23

.12612-09

Zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 26.700m

-R -
robocizna
0.237r-g/m

- M --

kotki rozporowe z wkegtami
2.58kpl/m

listwa cokotowa systemowa
1.05m/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0002m-g/m

r-g

kpl

n

6.3279

68.8860

28.0350

1.5000

0.0053

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10%

11%

KNR 0-23

.12614-03

Dociepleniescian z betonu plytami styropianowymi grafite>

wymi gr. cm- przy @yciu got. zapraw klagych wraz z

przyg. podiga i reezne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

mieszanki - tynk silikonowy barwiony w masie - moee
nie piyt za pomagtacznikéw z trzpieniem stalowym -
EJOTHERM STR U2G 235 - dt 235 mm

obmiar = 273.9106

-R--
robocizna
3.2296r-g/rd

- M --

emulsja gruntujca

0.2kg/n®

styropian grafitowy gr. 12 cm
1.03n#/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianolwysiat
ki

10.03kg/m

kotwy dt 235 mm

4.16szt/mM

siatka z wtokna szklanego
1.135nm2/m2

podkladowa masa tynkarska
0.3kg/n®

mieszanka tynkarska silikonowa barwiona w masiel,5
mm

2.50kg/n?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
zuraw okienny przerimy 0,15 t
0.0298m-g/rd

srodek transportowy

0.0276m-g/rd

Kg

kg

884.619y

54.7820

282.1273

2747.3173

1139.4656

310.8879

82.1730

684.7750

1.5000

8.1625

7.5599

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam
Ceny jednostkow

i
e

l*

KNR 0-23

.12612-05

2*

Norma 3.24

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomagbli plas
tikowych doscian - kotkowanie dodatkowe 4 szt./m2 -

Wy ..
obmiar = 1095.640szt

-R -
robocizna
0.0809r-g/szt

M --

rszt
kot-

kotwy dt 295 mm /195 mm

-13-

szt

88.6378

1139.4656

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Norma 3.24

-14 -

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
1.04szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% zuraw okienny przerimy 0,15 t m-g 0.2191
0.0002m-g/szt
5* srodek transportowy mig 0.2101
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
22KNR 2-02 |Dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.12601-05 obmiar = 53.400/
-R --
1* robocizna r-g 32.6381
0.6112r-g/rd
- M --
2* siatka z wtokna szklanego m 58.5264
1.096n%/m2
3* zaprawa klejowa do siatki kg 213.6000
4.0kg/n?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* zuraw okienny m-g 0.5767Y
0.0108m-g/rd
6* srodek transportowy mig 0.19/76
0.0037m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
23KNR 0-23  |Docieplenie éciezy o szer. do 30 cm plytami styropiangn?
d.12614-07 wymi - przy wyciu got. zapraw klecych wraz z przyg.
analogia podiaza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej miesza-
nki - styropian gr. 2/3 cm , wykazenie powierzchni na
gtadko
obmiar = 43.330/h
-R --
1* robocizna r-g 224.5404
5.1821r-g/rd
- M --
2* emulsja gruntujca kg 8.6660
0.2kg/n®
3* styropian gr. 2 cm m2 44.6299
1.03n#/m2
4% uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianofwysiat-kg 434.5999
ki
10.03kg/m
5* siatka z wtokna szklanego m 71.1912
1.643n2/m2
6* podkladowa masa tynkarska kg 12.9990
0.3kg/n®
7 sucha mieszanka tynkarska mineralna do stosowzmia| kg 142.9890
wnetrznego
3.3kg/n?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
9* zuraw okienny przerimy 0,15 t m-g 1.2912
0.0298m-g/rd
10 srodek transportowy mig 1.1959
0.0276m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
24KNR 0-23  |Montaz nara@nikéw aluminiowych m
d.12612-08 obmiar = 154.750m
-R --
1* robocizna r-g 34.0450
0.22r-g/m

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% zaprawa klejowa kg 139.2750
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 181.9860
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* zuraw okienny przerimy m-g 0.1083
0.0007m-g/m
6* srodek transportowy mig 0.07[74
0.0005m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
25KNR 4-01  |Uszczelnienie stykdw stolarki okiennej z dociepéenisilii m
d.10320-10 konem
analogia obmiar = 154.750m
-R --
1* robocizna r-g 21.6650
0.14r-g/m
- M --
2* silikon kg 7.7375%
0.05kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t mrg 1.5475
0.01m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
26KNR 0-23  |Montaz nar@nikéw aluminiowych - narmiki budynku | m
d.12612-08 obmiar = 42.900m
-R --
1* robocizna r-g 9.4380
0.22r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa kg 38.6100
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 50.4504
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* zuraw okienny przerimy m-g 0.0300
0.0007m-g/m
6* srodek transportowy mig 0.02115
0.0005m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
27KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowa - malorm?
d.11519-02 wanie gciezy f. silikonowa
obmiar = 43.330/h
-R --
1* robocizna r-g 8.6660
0.2r-g/n?
- M --
2* farba silikonowa kg 15.1655
0.35kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% srodek transportowy mig 0.0173
0.0004m-g/rd
Razem koszty bezgednie:

Norma 3.24
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady Koszt
jedn.

Razem z narzutanmi:

Ceny jednostkow

d.1

l*

2*

3*

4%

5*

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ersa
rozwinieciu ponad 25 cm - PODOKIENNIKI ZEWEY
TRZNE

obmiar = 11.200/

-R -
robocizna
1.35r-g/n#

- M --

blacha powlekana ptaska
1.23nm#/m2

wkrety samogwintujce
8szt/n?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
srodek transportowy
0.008m-g/m

m2

r-g

n

szt

15.1200

13.7760

89.60Q0

1.5000

0.0896

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02

.10529-02

Rury spustowe okgte osr. 15 cm - montaz gotowych
elementdéw z blachy stalowej ocynkowanej z dopasow.
niem uchwytéw do gr. docieplenia

obmiar = 15.500m

-R -
robocizna
0.742r-g/m

- M --

elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn&ogj
okragte - rury spustowe

1.03m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.004kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0.33kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0034m-g/m

r-g

pl

11.5010

15.9650

0.06R0

5.1150

1.5000

0.05p7

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02

.10529-02

Rury spustowe okgte osr. 15 cm - montaz gotowych
elementéw z blachy stalowej ocynkowanej - momtay

zdemontowanej na czas rob6t z dopasowaniem uchwytéw

do gr. docieplenia - str. potudniowa
obmiar = 15.500m

-R--
robocizna
0.742r-g/m

- M --

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.004kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy

0.0034m-g/m

pl

11.5010

0.06R0

5.1150

1.5000

0.05p7

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

D

Norma 3.24

KNR 2-02

.10506-02

Obrobki przy szerokii w rozwiniciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej - pas podrynnowy

obmiar = 32.962h

-16 -

m2

.00

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Nakfady Koszt

jedn.

l*

2*

3*

4*

5*

~R--

robocizna r-g

1.9437r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5.03kg/n?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0069m-g/rA

kg

64.0682

1689798

0.95p9

1.5000

0.22[74

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR-W 2-02

.10522-02

Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - montaz goto-
wych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 50.710m

~R--

robocizna r-g

0.455r-g/m

- M --

elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn&oej-
rynny pétokagte

1.03m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.019kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

2kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy

0.0032m-g/m

kpl

23.0731

52.2318

0.9685

101.4200

1.5000

0.16P3

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02

.10506-02

Obrobki przy szerok@i w rozwinkciu ponad 25 cm -z |m2

blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy
obmiar = 12.678h

~R--

robocizna r-g

1.9437r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5.03kg/n?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy

0.0069m-g/rA

kg

24.6422

637703

0.36[77

1.5000

0.08[75

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

D

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

Norma 3.24

KNR-W 2-02

.10504-01

Pokrycie dachéw paptermozgrzewalpjednowarstwowe| m?2

wyklejenie pasa brzegowego szer. 50 cm
obmiar = 25.355/h

~R--

robocizna r-g

0.216r-g/mM

- M -
papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15n#/m2

gaz propan-butan

-17 -

N

m

5.4767

29.1583

5.8317

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

0.23kg/n?

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/n®

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag
0.0048m-g/rA
srodek transportowy
0.0122m-g/rd

m-g

7.6(

65

1.5000

0.121y

0.3093

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam

i
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR K-04

.10103-08

analogia

\Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwyn?2

siatki na sufitach - gzyms
obmiar = 8.070r

-R -
robocizna
0.864r-g/m

- M --

zaprawa klejowa

5kg/m?

siatka z wtokna szklanego
1.12n#/m2

materiaty pomocnicze
2.5%

- S -
wyciag

0.006m-g/m

srodek transportowy

0.0048m-g/rA

r-g

kg

m-g

6.9725

40.3500

9.0384

2.5000

0.048

0.03

87

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutanmi:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR K-04

.10108-01

analogia

\Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym pogiioz
zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturze baraneknktgili-
konowy barwiony w masie

obmiar = 8.070m

-R--
robocizna
0.5762r-g/rd

- M --

tynk silikonowy barwiony w masie
2.4kg/n®

srodek gruntuicy

0.25kg/n?

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.008m-g/m

srodek transportowy

0.0104m-g/rd

m2

r-g

kg

m-g

4.649

19.36

2.017%

1.50

0.064

0.08

)

80

00

89

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

KNR 4-01

.10322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych - kratki ze stardze
wnej
obmiar = 10.000szt.

-R--
robocizna
0.68r-g/szt.

- M --

kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

57t

6.800

1@00

1.50

00

Norma 3.24

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

-18 -

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
38 Czas pracy rusztowiagrupy 1 - poz. - 2,3,4,10,13,14,16,
d.l 17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,35,36,37
(poz.:2,3,4,10,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,28829
30,35,36,37)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 419.8412
1763.33311/(0.84*5)=419.8412
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat Docieplenie elewacji: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.24

-19 -



Wallenroda 2 - str wschodniglepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
2Remont balkonéw
2.1remont ptyt balkonowych
39KNR 4-04  |Rozebranie istniegych warstw posadzkowych - przyjmma?
d.2.10504-01 je sk $rgr.6.cm
analogia obmiar = 51.030/
-R --
1* robocizna r-g 25.0047
0.49r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
40KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzg3
d.2.10108-09 niowymi na odlegté¢ do 1 km
obmiar = 3.062r%
-R --
1* robocizna r-g 4.2562
1.39r-g/n¥
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.2046
0.72m-g/n¥
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
41KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzg3
d.2.10108-10 niowymi - za kady nasgpny 1 km - dopfata za 19 km
Krotnas¢ = 19
obmiar = 3.062r%
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.1636
0.02*19=0.38m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
42KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowycla;- o2
d.2.10535-08 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nagagj sk do
analogia uzytku - demonta skorodowanej brzegowej obrébki bla-
charskiej balkonu
obmiar = 16.425h
-R --
1* robocizna r-g 4.927%5
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
43KNR BC-02 |Czyszczeniegczne poziomych powierzchni betonowychm?
d.2.10201-01 oczyszczenie powierzchni ptyty betonowej po skymmsa
analogia dzki
obmiar = 51.030/h
-R --
1* robocizna r-g 10.2060
0.2r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
44KNR BC-02 |Czyszczeniegczne zbrojenia i elementéw stalowych - |szt.
d.2.10205-04 drobne elementy - oczyszczenie stupkéw balustrawla-,
rek i zbrojenia (ilé¢ szacunkowa )
obmiar = 90.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.0900
0.001r-g/szt.
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
45KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowychdpkae| szt.
d.2.10209-06 rozja mineralry powloka antykorozyjm - drobne elementy
stalowe - zabezpieczenie elementowZywica naprawcz
z posypla z piasku kwarcowego
obmiar = 90.000szt.
-R --

Norma 3.24

-20-



Wallenroda 2 - str wschodniglepy

KOSZTORYS

Norma 3.24

-21-

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 5.8500
0.065r-g/szt.
- M --
2% zywica naprawcza z posypk piasku kwarcowego kg 0.4500
0.005kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
46KNR BC-02 |Re¢czna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzclpaHm?
d.2.10212-02 ziomych konstrukcjielbetowych zaprasvnaprawcg; wie
Ikos¢ ubytkéw do 30 mm - wypetnienie ubytkéw w plycie
balkonowej
obmiar = 51.030/h
-R --
1* robocizna r-g 80.1171
1.57r-g/n?
- M --
2% mineralna warstwa sczepna kg 103.5909
2.03kg/n?
3* zaprawa naprawcza kg 3123.0360
61.2kg/n?
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
47KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziom?
d.2.10210-04 mych konstrukcjizelbetowych - warstwa kontaktowa scze-
analogia pna
obmiar = 51.030/h
-R --
1* robocizna r-g 16.3296
0.32r-g/n?
- M --
2* zaprawa do warstwy sczepnej kg 103.5909
2.03kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
48KNR 0-40 |Hydroizolacja ptyty balkonowej - grunt rzadki m2
d.2.10106-01 obmiar = 51.030/h
analogia
-R --
1* robocizna r-g 11.2266
0.22r-g/n?
- M --
2* szlam uszczelnjacy' kg 153.0900
3kg/me
- S -
3* srodek transportowy mig 0.2552
0.005m-g/md
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
49KNR 0-40 |Hydroizolacja plyty balkonowej - szlamggty 2x m2
d.2.10106-01 Krotnos¢ = 2
analogia obmiar = 51.030/
-R --
1* robocizna r-g 22.4532
0.22*2=0.44r-g/mA
- M --
2* szlam uszczelnjacy kg 306.1800
3*2=6kg/m?

.00

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
- S -
3* srodek transportowy m 0.51p3
0.005*2=0.01m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
50ZKNR C-1 |wklejenie t&my uszczelniajcej - wzdtw obrobki blachars-m
d.2.10309-06 kiej i marek oraz stupkéw( wsp. do R 50% )
obmiar = 65.700m
-R --
1* robocizna r-g 29.5650
0.9*0.5=0.45r-g/m
- M --
2* tasma uszczelniaga m 72.2700
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 0.6570
0.01lm-g/m
5% srodek transportowy m 0.65[70
0.01m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
51KNR-W 2-02|Krawegdzie balkondw i loggii - montaz gotowych elemenm?
d.2.10517-03 tow z blachy kwasoodoprnej gr. 0,6 mm szer. 28 cm
obmiar = 18.396/
-R --
1* robocizna r-g 30.3534
1.65r-g/n#
- M --
2% elementy prefabrykowane z blachy kwasoodpornej 2 18.7639
1.02n¥/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.5161
0.028kg/n?
4* gwozdzie budowlane papowe zwykte 1.0118
0.055kg/n?
5% kotki rozporowe plastikowe SZ 158.2056
8.6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* srodek transportowy m 0.09[75
0.0053m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
52KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementéw stalowych przed kanoune- m2
d.2.10209-05 ralna powtoka antykorozyjm - obrobka blacharska - zabez-
analogia pieczenie obrébki kraydzi balkonéwzywica naprawcg z
posypk z piasku kwarcowego
obmiar = 18.396/h
-R --
1* robocizna r-g 4.9669
0.27r-g/n?
- M --
2% zywica naprawcza z posypk piasku kwarcowego k 4.5990
0.25kg/n?
3* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
53KNR BC-02 |Wyklejenie t&my uszczelniajcej - na styku posadzkii | m
d.2.10320-01 sciany , wzdté obrébek blacharskich , wokét stupkow sta-
analogia lowych scian
obmiar = 140.400m

Norma 3.24

-22 -

.00

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis jm

Koszt
jedn.

Nakfady

l*

2*

3*

4%

~R--

robocizna r-g

0.279r-g/m

M --

tasma uszczelniaga m

1.015m/m
materiaty pomocnicze
1%

- S -
srodek transportowy
0.001m-g/m

39.1716

142.5060

1.00p0

0.14p4

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkow

D

54KNR BC-02
d.2.10313-01
analogia

l*

2*

3*

4%

Doszczelnienie elementéw stalowych uszczelniaczeliojm

retanowym
obmiar = 18.000m

~R--

robocizna r-g

0.14r-g/m

- M -
uszczelniacz poliuretanowy

0.036dn¥/m
materiaty pomocnicze
1%

- S -
srodek transportowy
0.001m-g/m

2.5200

0.648(

1.00p0

0.0180

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

55KNR BC-02
d.2.10217-02
analogia

l*

2*

3*

4%

\Wykonanie warstwy wyréwnawczej o gr. 20 mm na pewmné

rzchniach poziomych z szybko twardniegj masy posad
kowej - gr. docelowa 2-4,5 cm
obmiar = 51.030/h

N
h

~R--

robocizna r-g

0.55r-g/n?

- M --

szybko twardniejca masa posadzkowa
44.66kg/n?

materiaty pomocnicze

1%

- S -
mieszarka do zapraw
0.06m-g/n?

28.0665

2278.9998

1.00p0

3.0618

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

56KNR BC-02
d.2.10217-03
analogia

l*

2*

3*

4%

\Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy szybkotmat

dniejacej - dodatek za kaly nast. 1 mm gr. warstwy - dg
ptata za 25 mm

Krotnaé¢ = 25

obmiar = 51.030/h

~R--

robocizna r-g

0.05*25=1.25r-g/rA

- M --

szybkotwardniejca masa posadzkowa
2.015*25=50.375kg/th

materiaty pomocnicze

1%

- S -
mieszarka do zapraw

0.009*25=0.225m-g/th

-9

63.7875

2570.6363

1.00p0

11.4818

Norma 3.24

-23-

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezgednie:

Ceny jednostkow

Razem z narzutami:

D

57

NNRNKB

d.2.1202 2805-05

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm R9 ,mrozoodporne na zapra
klejowej elastycznej, wodoszczelnej , fuga wodasina
obmiar = 51.030/

-R -
robocizna
2.26r-g/n?

- M --

plytki GRES

1.04n#/m2

zaprawa klejowa elastyczna

7.96kg/n?

zaprawa do spoinowania - wodoszczelna
0.27kg/n?

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.03m-g/n?

srodek transportowy
0.04m-g/n?

m2
wie

m-g

g

kg

115.3278

53.0712

406.1088

13.7781

1.5000

1.5309

2.0412

Razem koszty bezgednie:

Ceny jednostkow,

Razem z narzutami:

D

58
d.2.1

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

NNRNKB
1202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES , mroabo
porne R9 ,wys. 15 cm cm na zaprawie klejowej etzstg]
, wodoszczelnej , fuga wodoszczelna

obmiar = 56.700m

-R--
robocizna
0.44r-g/m

- M --

plytki GRES

0.135n%m

zaprawa klejowa elastyczna

0.57kg/m

zaprawa do spoinowania - wodoszczelna
0.06kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.004m-g/m

srodek transportowy

0.006m-g/m

m2

m-g

kg

24.948

7.6545

32.3

1.50

0.226

0.34

0

190

4020

00

02

Razem koszty bezgednie:

Ceny jednostkow

Razem z narzutami:

D

59
d.2.1

l*

2*

3*

KNR 0-40
0110-01
analogia

Ulozenie poliuretanowego sznura dylatacyjnego na sty
cokolika i posadzki
obmiar = 56.700m

-R--
robocizna
0.12r-g/m

- M -
poliuretanowy sznur dylatacyjny
1.02m/m

- S -
srodek transportowy

0.001m-g/m

n

6.804

57.8340

0.05

67

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

D

Norma 3.24

-24 -

.00

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy

KOSZTORYS

Norma 3.24

-25-

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
60ZKNR C-1 |. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw z zapraey cm?2
d.2.10401-08 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, biegapbéz
analogia nikach schodowych o powierzchni odbijanej do 5 no2l-
bicie odparzonego tynku - czoto ptyty balkonowej
obmiar = 9.855m
-R --
1* robocizna r-g 6.4058
0.65r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
61KNR BC-02 |Rgczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchopm?2
d.2.10210-05 nstrukcji betonowych zapraynaprawcz - wykonanie wa-
analogia rstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konsjiu
zelbetowych
obmiar = 9.855m
-R --
1* robocizna r-g 3.9420
0.4r-g/n?
- M --
2% zaprawa do warstwy sczepnej kg 20.0057
2.03kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
62KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachi2
d.2.10215-04 cementow i cementow zaprawyg naprawcz - powierzch-
analogia nie pionowe - wykaczenie czofa szpachléwlkcementow
obmiar = 9.855r
-R --
1* robocizna r-g 7.8840
0.8r-g/n?
- M --
2% szpachla cementowa kg 149.9931
15.22kg/m
3* piasek kwarcowy o granulacji 0-4 mm (w szpachli) gk 45.0374
4.57kg/n?
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
63NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& | m2
d.2.1202 0541-02rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka czofa piyty blagio-
wlekam
obmiar = 18.396/
-R --
1* robocizna r-g 24.8346
1.35r-g/n#
- M --
2% blacha powlekana ptaska m 22.6271
1.23n¥/m2
3* wkrety samogwintujce typu SW do blach szt 316.4112
17.2szt/md
4% zaprawa cementowa M 80 3m 0.0184
0.001n%¥/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* srodek transportowy mig 0.14(72
0.008m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
64KNR 0-40 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawiefza2
d.2.10212-01 chniowej - szpachlowanie - sufity balkonow
analogia obmiar = 51.030/

.00

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

l*

2*

-R -
robocizna
0.48r-g/n?

- M -
zaprawa szpachlowa
3.5kg/n?

24.494

178.605

4

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

00

65
d.2.1

l*

2*

3*

4%

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynkéw zewgtrznych farfa silikonowa - sufi-

ty
obmiar = 51.030/

-R -
robocizna
0.2r-g/n?

- M -
farba silikonowa
0.35kg/n#

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0004m-g/rd

m2

r-g

kg

10.206

17.860

1.50

0.02

0

00

04

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

00

66
d.2.1

l*

Czas pracy rusztouwiagrupy 2 - poz- 39,42,43,44,45,46
47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63463
65
(p0z.:39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,5865,
57,58,59,60,61,62,63,64,65)

~-S-
czas pracy rusztowania

599.48217/(0.84*5)=142.7339

-9

142.7

339

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Razem dziat remont piyt balkonowych:

0.00

0.00

0.0

0.0

Norma 3.24

-26 -

.00

.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
2.2remont balustrad balkonowych
67KNR-W 4-01|Demonta istniepcych wypetnié ekranow balkonowych |an2
d.2.21111-02 blachy trapezowej
analogia obmiar = 21.924
-R --
1* robocizna r-g 15.3468
0.7r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
68KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.2.21107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odlegks do 1 km
obmiar = 0.121t
-R --
1* robocizna r-g 0.2069
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1004
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
69KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek z&a
d.2.21107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 0.121t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0392
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
70KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie balustrad balkonowych prosm
d.2.21301-03 tych - podwyszenie gornych stupkéw balustrady, moder-
analogia nizacja istniejcej ramy ekranu - wsp. do M-50%
obmiar = 64.000m
-R --
1* robocizna r-g 96.6400
1.51r-g/m
- M --
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % 3m 12.1600
0.19n%/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 5.1200
0.08kg/m
4% elektrody stalowe do spawania staljghowych i niskosto+ kg 7.6800
powych sr. 6 mm
0.12kg/m
5* prety ptaskie walcowane na gmo kg 215.0400
6.72*0.50=3.36kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.000p0
2%
- S -
* spawarka elektryczna wiraga do 300 A m-g 73.7280
1.152m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
71KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - moatpochwytu z rury fi 30 | m
d.2.21208-03 mm - 110 cm powsgj plyty balkonowej
analogia obmiar = 26.000m
-R --
1* robocizna r-g 25.4800
0.98r-g/m
- M --
2* pochwyty stalowe m 26.0000
1m/m
3* zaprawa cementowa M 12 3m 0.026(
0.001n%¥/m

Norma 3.24

-27 -

.00

.00

.00

.00



Wallenroda 2 - str wschodniglepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
4* 20,37 dm 0.442(
3
0.017dm¥/m
5% farba olejna nawierzchniowa dm 0.416(
3
0.016dn¥/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
* wyciag m-g 0.5200
0.02m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
72KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanjezne do trzeciego stapr?2
d.2.20101-01 nia czystdéci konstrukcji petnéciennych (stan wygiowy
analogia powierzchni B) - czyszczenie balustrad
obmiar = 70.400/h
-R --
1* robocizna r-g 29.0470
0.4126r-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
73KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie fagbna rdz balustrad z ptow m2
d.2.21212-05 prostych
obmiar = 70.400/h
-R --
1* robocizna r-g 66.1760
0.94r-g/n?
- M --
2% farba na rdz dm 5.4208
3
0.077dn¥/m2
3% farba na rdz dm 5.4208
3
0.077dn¥/m2
4% benzyna do lakieréw dm 2.393¢
3
0.034dn3¥/m2
5% papierscierny w arkuszach ark 39.4240
0.56ark/n
6* materiaty pomocnicze % 2.000p0
2%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
74KNR 2-05  |Montaz nowych ekrandw z blachy trapezowej powlekan®
d.2.21007-01 na nity lub blachowlaty
analogia obmiar = 21.924
-R --
1* robocizna r-g 19.8968
0.9503*0.955=0.907537r-gAn
- M --
2* nity/blachowkety szt 175.3920
8szt/n?
3* blacha trapezowa m2 26.3088
1.20n¥/m2
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
75 Czas pracy rusztouwiagrupy 3 - poz. 67,70,71,72,73,74
d.2.2 (p0z.:67,70,71,72,73,74)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 60.1397
252.586681/(0.84*5)=60.1397
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat remont balustrad balkonowych: 0.00 0.00 0.00 0.4

Norma 3.24

-28 -

.00

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Norma 3.24

-29 -

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
2.3remontzelbetowych zadaszé balkonéw
76KNR 4-01  |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowyaier- m2
d.2.30519-06 wsza warstwa - wraz z utylizacj
obmiar = 9.200/
-R --
1* robocizna r-g 2.8520
0.31r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
77KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowyd - m2
d.2.30519-07 stgpna warstwa
obmiar = 9.200/
-R --
1* robocizna r-g 0.4600
0.05r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
78KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych;- ok?2
d.2.30535-08 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nagagj sk do
analogia uzytku - demonta obrébki brzegowej
obmiar = 3.275m
-R --
1* robocizna r-g 0.9825
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
79KNR 2-02  |Obrébka brzegowa zadaszenia - z blachy ocynkowaneimn?
d.2.30506-03 obmiar = 3.275
analogia
-R --
1* robocizna r-g 7.0959
2.1667r-g/rd
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 16,4078
5.01kg/n?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0917
0.028kg/n?
4% zaprawa cementowa M 80 3m 0.0131
0.004n%/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* srodek transportowy mig 0.02p6
0.0069m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
80KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe | m?2
d.2.30504-02 obmiar = 9.200/
-R --
1* robocizna r-g 3.5788
0.389r-g/m
- M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa 2m  10.5800
1.15n¥/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2im  10.5800
1.15n¥/m2
4* gaz propan-butan kg 3.9928
0.434kg/n?
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.7600
0.3kg/n?
6* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
* wyciag m-g 0.0699
0.0076m-g/rd

.00

.00

.00

.00
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
8* srodek transportowy mig 0.19382
0.021m-g/md
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
81NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& | m2
d.2.3202 0541-02|rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka z wywgniem na
$ciare
obmiar = 4.025
-R --
1* robocizna r-g 5.4338
1.35r-g/n#
- M --
2% blacha powlekana ptaska m 4.9508
1.23n¥/m2
3* wkrety samogwintujce szi 32.2000
8szt/n?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* srodek transportowy mig 0.03p2
0.008m-g/md
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
82KNR 4-01 |Silikonowanie styku obrdbki z dociepleniem m
d.2.30320-10 obmiar = 11.500m
analogia
-R --
1* robocizna r-g 1.6100
0.14r-g/m
- M --
2* silikon kg 0.5750
0.05kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t mrg 0.1150
0.01m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
83KNR 0-40  |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierm?
d.2.30212-01 chniowej - szpachlowanie - sufity balkonéw
analogia obmiar = 9.200/
-R --
1* robocizna r-g 4.4160
0.48r-g/n?
- M --
2% zaprawa szpachlowa kg 32.2000
3.5kg/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
84KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewgtrznych farl silikonowa - sufi- |m2
d.2.31519-02 ty
obmiar = 9.200/
-R --
1* robocizna r-g 1.8400
0.2r-g/n?
- M --
2* farba silikonowa kg 3.2200
0.35kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% srodek transportowy mig 0.0087

Norma 3.24

-30-
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.00
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
0.0004m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
85 Czas pracy rusztowagrupy 4 - poz.- 76,77,78,79,80,81,
d.2.3 82,83,84
(poz.:76,77,78,79,80,81,82,83,84)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 6.7307
28.268993/(0.84*5)=6.7307
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat remorielbetowych zadas#aealkonéw: 0.0d 0.00 0.00 0.4

Norma 3.24

-31-

.00
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
2.4przegrody miedzysysiedzkie
86KNR 4-01  |Rozszklenie otworéw o ramach metalowych - rozszkleym?
d.2.41111-02 przegrod midzybalkonowych
analogia obmiar = 1.680m
-R --
1* robocizna r-g 1.1760
0.7r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
87KNR 4-01 |Demonta przegrody szt.
d.2.40354-07 obmiar = 5.000szt.
analogia
-R --
1* robocizna r-g 7.9000
1.58r-g/szt.
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
88kalkulacja wigZmniejszenie i dopasowanie konstrukcji stalowepgra- | szt
d.2.4sna dy do gr. docieplenia
obmiar = 5.000szt
-R --
1% przerébka konstrukcji szt 5.0000
1szt/szt
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
89KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanieane do trzeciego stopr?
d.2.40101-01 nia czystéci konstrukcji (stan wygiowy powierzchni B)
analogia - czyszczenie konstrukcji przegrody
obmiar = 8.400m
-R --
1* robocizna r-g 3.4658
0.4126r-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
90KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie fagoolejm okien iswietlikow sta-|m?2
d.2.41212-14 lowych - malowanie przegrody fafima rdz
analogia obmiar = 8.400/
-R --
1* robocizna r-g 5.3760
0.64r-g/n?
- M --
2% farba na rdz dm 0.8652
3
0.103dn¥/m2
3% farba na rdz dm 0.966(
3
0.115dn%¥/m2
4% benzyna do lakieréw dm 0.4032
3
0.048dn3¥/m2
5% papierscierny w arkuszach ark 4.7040
0.56ark/n?
6* materiaty pomocnicze % 2.000p0
2%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
91KNR-W 2-02|Wypetnienie konstrukcji przegrody pokglanem komorgm?2
d.2.41410-03 wym przezroczystym gr. 10 mm wraz z zabezpieczenigm
analogia obustronnym t&mami wraz z niezdlnymi akcesoriami
obmiar = 8.400m
-R --
1* robocizna r-g 13.4400
1.6r-g/n?
- M --
2* poliweglan gr. 10 mm i3} 8.400(

Norma 3.24
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
1mé/m2
3* zestaw tai akcesoriow kpl 8.40Q00
1kpl/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* srodek transportowy mig 2.9400
0.35m-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
92kalkulacja wiZamocowanie przegrody balkonowej gany. szt
d.2.4sna obmiar = 5.000szt
-R --
1* wykonanie otworu i przygotowanie do osadzeniaakot | szt 10.0000
2szt/szt
- M --
2* kotwy srubowe szt 10.0000
2szt/szt
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
93 Czas pracy rusztouwagrupy 5 - poz - 86,87,88,89,90,91
d.2.4 92
(poz.:86,87,88,89,90,91,92)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 11.0376
46.35784/(0.84*5)=11.0376
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat przegrody guzyssiedzkie: 0.00 0.00 0.00 0.4
Razem dzial Remont balkonéw: 0.00 0.00 0.00 0.0
Ogo6tem wartosé kosztorysowa robo6t: 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24

-33-
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.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzt RAZEM

1/Docieplenie elewacji 0.00
2.1remont piyt balkonowych 0.00
2.2remont balustrad balkonowych 0.00
2.3remontzelbetowych zadas#aeralkonéw 0.00

2.4 przegrody nedzysisiedzkie 0.0d
2[Remont balkonéw 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-34 -

Norma 3.24



