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Wajdeloty 3 - str zachodnia - slepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz | Razem
1Docieplenie elewaciji
1KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawas podiinym ram 3,07 m o wys. do 20 m2m
d.11652-03
< str zach > 13.0%(15.0+17.0)/2 m2 208.000
< str pid > 6.0*15.50 m2 93.000
RAZEM 301.000
2KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy ngxdgjsk do wytku - PODOKIENNIKI m
d.10535-07
< str wsch > 3.40*0.25*5 m2 4.250
1.60*0.25*5 m2 2.000
< str ptd> 0.80*0.25*5 m2 1.000
RAZEM 7.250
3KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagagj sk do wytku m
d.10535-04
< strzach >12.0 m 12.000
< str pid > 10.0 m 10.000
RAZEM 22.000
4KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowychékakotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy niemé-
d.10535-08 dajacej skt do wytku - pas nadrynnowy
< str zach > 12.0*0.25 m2 3.000
< str pid > 10.0*0.25 m2 2.500
RAZEM 5.500
5KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyctpoélgkotnierzy,gzymsow itp.z blachy niejmé-
d.10535-08 dajacej skt do wytku - pas podrynnowy
< str zach > 12.0*0.65 m2 7.800
< str ptd > 10.0*0.65 m2 6.500
RAZEM 14.300
6KNR 4-04  [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadumkieyladunkiem ¢cznym na odl. do 1 |t
d.11107-01 km - wywéz do recyklingu ztomu z rozbiorek
(( 7.25+5.50+14.30 )*5.50)/1000 t 0.149
(( 3.14*2)*0.075*22.0*5.50)/1000 t 0.057
RAZEM 0.206
7KNR 4-04  [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatekazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopa-
d.11107-04 ta za 9 km
Krotnos¢ = 9
0.206 t 0.206
RAZEM 0.206
8KNR 2-05 |Lekka obudowdcian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia tomary metod, tradycyjr, - [m?2
d.11007-01 DEMONTAZ BLACHY TRAPEZOWEJ - wsp. dp R-50%
< str zach> ( 10.50*14.40)-( 3.40*1.40*5+0.80*2.35"1.60*1.40*5 ) n 107.200
(1.40+4.20+2.25+0.80)*0.25*5 m2 10.813
(1.40+1.60+1.40)*0.25*5 m2 5.500
< str pid > ( 4.70*14.40)-( 1.60*1.40*5+1.60*2.25*5 m2 38.480
(2.25+2.40+1.40+0.80)*0.25*5 m2 8.563
RAZEM 170.556
9KNR 4-04  [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadumkieytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 |t
d.11107-01 km - wywéz do recyklingu ztomu z rozbiorek
(170.556*5.50)/1000 t 0.938
RAZEM 0.938
10KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatekezdy rozpocgty km ponad 1 km - dopta-
d.11107-04 ta za 9 km
Krotnos¢ = 9
0.935 t 0.935
RAZEM 0.935
11KNR 19-01 |Rozebranie izolacji nécianach - demontamateriatu dociepleniowego Enl
d.10628-01
analogia
170.556 m2 170.556
RAZEM 170.556

Norma 3.24
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.24

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12 Demonta rusztu z&ciany m2
d.1wycena indy-
widualna
170.556 m2 170.556
RAZEM 170.556
13***] Utylizacja zdemontowanego materiatu dociepleniowegsztu wiatroizolacji zgodnie z obau- kg
d.lkalk. wkasna |jacymi przepisami - szacunkowo przyjmuje D kg/m2
170.556*10.0 kg 1705.560
RAZEM 1705.560
14KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.10925-01
< str zach> 3.40%1.40*5 m2 23.800
0.80*2.25*5 m2 9.000
1.60*1.40*5 m2 11.200
< str pid > 0.80*1.40*5 m2 5.600
1.60*2.25*5 m2 18.000
RAZEM 67.600
15KNR 0-23  |Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie mechaniczneni?
d.12611-01 zmycie
< str zach> ( 10.50*14.40)-( 3.40*1.40*5+0.80*2.35"1.60*1.40*5 ) n 107.200
(1.40+4.20+2.25+0.80)*0.25*5 m2 10.813
(1.40+1.60+1.40)*0.25*5 m2 5.500
1.60*14.40 m2 23.040
< str pid > ( 4.70*14.40)-( 1.60*1.40*5+1.60*2.25*5 m2 38.480
(2.25+2.40+1.40+0.80)*0.25*5 m2 8.563
RAZEM 193.596
16NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie pionowe - sciany Zm
d.1202 1134-02
analogia
<j.w.>193.596 m2 193.596
RAZEM 193.596
17KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.12612-09
< str zach > 10.50 m 10.500
< strptd > 4.70 m 4.700
RAZEM 15.200
18KNR 0-23  |Docieplenigician z betonu ptytami styropianowymi grafitowymi @4 cm- przy ayciu got. za- |m2
d.12614-03 praw klepcych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiktsi-
likonowy barwiony w masie - mocowanie plyt za pomercznikdw z trzpieniem stalowym - EJOT-
HERM STR U2G 255 - dt 255 mm
< str zach> ( 10.50*14.40)-( 3.40*1.40*5+0.80*2.35%1..60*1.40*5 ) n 107.200
< str pid > ( 4.70*14.40)-( 1.60*1.40*5+1.60*2.25*5 m2 38.480
RAZEM 145.680
19KNR 0-23  |Docieplenigician z betonu ptytami styropianowymi grafitowymi §rcm- przy ayciu got. zapraym?
d.12614-03 klejacych wraz z przyg. poda i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankinktsiliko-
nowy barwiony w masie - mocowanie plyt za pomfacznikdw z trzpieniem stalowym - EJOT-
HERM STR U2G 255 - dt 255 mm - trzpistalowy wkecany- ocieplenie w uktadzie ociepleniu| ist-
niejacym
< str zach> 1.60%14.40 m2 23.040
RAZEM 23.040
20KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pormpogbli plastikowych ddcian - kotkowanie dodatkezt
d.12612-05 we 4 szt./m2 - kotwy j.w.
(145.68+23.04)*4 szt 674.88Q
RAZEM 674.880
21KNR 2-02  |Dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.12601-05
< strzach > 12.0*2.0 m2 24.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
< strptd > 4.70*2.0 m2 9.400
RAZEM 33.400
22KNR K-04  \Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwy siatki §wanach - wywinicie pasa |m2
d.10103-07 szer. 30 cm na istnigy uktad dociepleniowy
14.40*0.30*2 m2 8.640
RAZEM 8.640
23KNR K-04  \Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym pogiioz zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturzerba-
d.10108-01 ranek - tynk silikonowy barwiony w masie - wywgnie j.w.
analogia
8.64 m2 8.640
RAZEM 8.640
24KNR 0-23  |Docieplenie éciezy o szer. do 30 cm plytami styropianowymi - puzyciu got. zapraw klecych m2
d.12614-07 wraz z przyg. podima i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankyrapian gr. 2/3 cm|,
analogia wykonczenie powierzchni na gladko
< str zach > ( 1.40+4.20+2.25+0.80)*0.28*5 m2 12.110
(1.40+1.60+1.40)*0.28*5 m2 6.160
< str pid > ( 2.25+2.40+1.40+0.80)*0.28*5 m2 9.590
RAZEM 27.860
25KNR 0-23  |Montaz nara@nikéw aluminiowych m
d.12612-08
< str zach > ( 1.40+4.20+2.25+0.80)*5 m 43.250
(1.40+1.60+1.40)*5 m 22.000
< str pid > ( 2.25+2.40+1.40+0.80)*5 m 34.250
RAZEM 99.500
26KNR 4-01  |Uszczelnienie stykéw stolarki okiennej z dociepéenisilikonem m
d.10320-10
analogia
99.50 m 99.500
RAZEM 99.500
27KNR 0-23  |Montaz nara@nikéw aluminiowych - narmiki budynku m
d.12612-08
14.40*2 m 28.800
RAZEM 28.800
28KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowa - malowanie éciezy f. silikonowa m?2
d.11519-02
< oicieza > 27.86 m2 27.860
RAZEM 27.860
29NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - PODOKIENmM?2
d.1202 0541-02 NIKI ZEWNETRZNE
< str zach > 3.40*0.35*5 m2 5.950
1.60*0.35*5 m2 2.800
< str ptd> 0.80*0.35*5 m2 1.400
RAZEM 10.150
30KNR 2-02  |Obrobki przy szerokiei w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas pauvyry e
d.10506-02
< str zach > 12.0*0.65 m2 7.800
< str ptd > 10.0*0.65 m2 6.500
RAZEM 14.300
31KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokgte osr. 15 cm - montaz gotowych elementow z blachy stalowej ocynka+
d.10522-02 wanej
< strzach >12.0 m 12.000
< str pid > 10.0 m 10.000
RAZEM 22.000
32KNR 2-02  |Obrobki przy szerokii w rozwinkciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas natbwy e
d.10506-02
< str wsch > 12.0*0.25 m2 3.000
< str pin > 10.0*0.25 m2 2.500
RAZEM 5.500

Norma 3.24
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalpjednowarstwowe - wyklejenie pasa brzegowego &fer. m2
d.10504-01 cm
(12.0+10.0)*0.50 m2 11.000
RAZEM 11.000
34KNR K-04  \Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitagzyms n
d.10103-08
analogia
< str zach > 12.0*0.30 m2 3.600
< str pin > 4.70*0.30 m2 1.410
RAZEM 5.010
35KNR K-04  \Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym pogiioz zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturzerba-
d.10108-01 ranek - tynk silikonowy barwiony w masie
analogia
5.010 m2 5.010
RAZEM 5.010
36 Czas pracy rusztoviegrupy 1 - poz. - 2,8,11,12,14,15,16,18,19,20,222,25,26,27,28,29,34,35,
d.]
2[Remont balkonéw
2.1remont piyt balkonowych
37KNR 4-04  |Rozebranie istniagych warstw posadzkowych - przyjmuje &igr. 6 cm n
d.2.10504-01
analogia
0.90*2.70*5 m2 12.150
0.90*4.20*5 m2 18.900
RAZEM 31.050
38KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1 km n%
d.2.10108-09
31.05*0.06 m3 1.863
RAZEM 1.863
39KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - za kady nasgpny 1 km - doptam3
d.2.10108-10 ta za 19 km
Krotnos¢ = 19
1.863 m3 1.863
RAZEM 1.863
40KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy me
d.2.10535-08 nadajcej sk do wytku - demonta skorodowanej brzegowej obrébki blacharskiej balkon
analogia
(0.90+2.70+0.90)*0.25*5 m2 5.625
(0.90+4.20+0.90)*0.25*5 m2 7.500
RAZEM 13.125
41KNR BC-02 |Czyszczeniegczne poziomych powierzchni betonowych - oczyszezeoiwierzchni plyty betonoim?
d.2.10201-01 wej po skuciu posadzki
analogia
0.90*2.70*5 m2 12.150
0.90*4.20*5 m2 18.900
RAZEM 31.050
42KNR BC-02 |Czyszczeniegezne zbrojenia i elementdw stalowych - drobne efgyneoczyszczenie stupkéw bazt.
d.2.10205-04 lustrady , marek i zbrojenia ( #6 szacunkowa )
4*5 szt. 20.000Q
6*5 szt. 30.000
RAZEM 50.000
43KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowychgpkagozp mineralry powtoka antykorozyjm - |szt.
d.2.10209-06 drobne elementy stalowe - zabezpieczenie elememtOiywica naprawcg z posyply z piasku
kwarcowego
50 szt. 50.000Q
RAZEM 50.000
44KNR BC-02 |Re¢czna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzclpoziomych konstrukcijielbetowych zapram?
d.2.10212-02 wa naprawcg; wielkos¢ ubytkéw do 30 mm - wypetnienie ubytkdw w ptycidkamowej
31.05 m2 31.050
RAZEM 31.050

Norma 3.24
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
45KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poyadnkonstrukcjizelbetowych - warstwa ke
d.2.10210-04 ntaktowa sczepna
analogia
31.05 m2 31.050
RAZEM 31.050
46KNR 0-40  |Hydroizolacja ptyty balkonowej - grunt rzadki m2
d.2.10106-01
analogia
31.05 m2 31.050
RAZEM 31.050
47KNR 0-40  |Hydroizolacja piyty balkonowej - szlamsty 2x m2
d.2.10106-01 Krotnos¢ = 2
analogia
31.05 m2 31.050
RAZEM 31.050
48ZKNR C-1  |\wklejenie tamy uszczelniajcej - wzdhs obrébki blacharskiej i marek oraz stupkéw( wspRio |m
d.2.10309-06 50% )
(0.90+2.70+0.90)*5 m 22.500
(0.90+4.20+0.90)*5 m 30.000
RAZEM 52.500
49KNR-W 2-02 Krawedzie balkonéw i loggii - montaz gotowych elementéw z blachy kwasoodoprnej @ .nom |m2
d.2.10517-03 szer. 28 cm
(10.90+2.70+0.90 )*0.28*5 m2 6.300
(10.90+4.20+0.90 )*0.28*5 m2 8.400
RAZEM 14.700
50KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementéw stalowych przed kanozneralry powloka antykorozyjm - obrobka |m2
d.2.10209-05 blacharska - zabezpieczenie obrobki kydev balkondwzywica naprawcg z posypld z piasku kwa-
analogia rcowego
14.70 m2 14.700
RAZEM 14.700
51KNR BC-02 |Wyklejenie t&amy uszczelniajcej - na styku posadzkiciany , wzdié obrébek blacharskich , wom
d.2.10320-01 kot stupkow stalowycBcian
analogia
< styk$ciany z posadzk> 2.70*5 m 13.500
4.20*5 m 21.000
< obrobki blacharskie > (1 0.90+2.70+0.90)*5 m 22.500
(0.90+4.20+0.90)*5 m 30.000
< el. stalowe > 0.20*4*5+0.20*6*5 m 10.000
RAZEM 97.000
52KNR BC-02 |Doszczelnienie elementéw stalowych uszczelniaczelimnetanowym m
d.2.10313-01
analogia
0.20*4*5+0.20*6*5 m 10.000
RAZEM 10.000
53KNR BC-02 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej o gr. 20 mm na peordbniach poziomych z szybko twardnje?
d.2.10217-02 jacej masy posadzkowej - gr. docelowa 2-4,5 cm
analogia
0.90*2.70*5 m2 12.150
0.90*4.20*5 m2 18.900
RAZEM 31.050
54KNR BC-02 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy szybkotmégjacej - dodatek za kay nast. 1 mmma2
d.2.10217-03 gr. warstwy - doptata za 25 mm
analogia Krotnos¢ = 25
31.05 m2 31.050
RAZEM 31.050
55NNRNKB (z.VIl) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm R9 ,mrozoodporn&
d.2.1202 2805-05 |na zaprawie klejowej elastycznej , wodoszczelfieja wodoszczelna
0.90*2.70*5 m2 12.150
0.90*4.20*5 m2 18.900
RAZEM 31.050
56NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES , mroatjmorne R9 ,wys. 15 cm cm na zaprawie kie-
d.2.1202 2809-02 jowej elastycznej , wodoszczelnej , fuga wodoszezel

Norma 3.24
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
2.70*5 m 13.500
4.20*5 m 21.000
RAZEM 34.500
57KNR 0-40  |Utozenie poliuretanowego sznura dylatacyjnego na stgkolika i posadzki m
d.2.10110-01
analogia
34.50 m 34.500
RAZEM 34.500
58ZKNR C-1 |. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zapraesnentowo-wapiennej na stropach, belkaph?
d.2.10401-08 biegach i spocznikach schodowych o powierzchnijadlej do 5 m2 - odbicie odparzonego tynku -
analogia czoto plyty balkonowej
(0.90+2.70+0.90)*0.15*5 m2 3.375
(0.90+4.20+0.90)*0.15*5 m2 4.500
RAZEM 7.875
59KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchonstrukcji betonowych zaprawmapraw- m2
d.2.10210-05 cza - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniacim@ivych konstrukcjielbetowych
analogia
7.875 m2 7.875
RAZEM 7.875
60KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpacbimentow i cementow zapravg naprawn?2
d.2.10215-04 cza - powierzchnie pionowe - wykiozenie czota szpachlowlkcementow
analogia
7.875 m2 7.875
RAZEM 7.875
61NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - obrébka czola?
d.2.1202 0541-02 |plyty blachy powlekan
(10.90+2.70+0.90 )*0.28*5 m2 6.300
(10.90+4.20+0.90 )*0.28*5 m2 8.400
RAZEM 14.700
62KNR 0-40  \Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchw@p- szpachlowanie - sufity balko-m2
d.2.10212-01 néw
analogia
0.90*2.70*5 m2 12.150
0.90*4.20*5 m2 18.900
RAZEM 31.050
63KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewgtrznych farla silikonowa - sufity m?2
d.2.11519-02
7.875+31.05 m2 38.925
RAZEM 38.925
64 Czas pracy rusztoviegrupy 2 - poz - 37,40,41,42,43,44,45,46,47,48@48552,53,54,55,56,57
d.2.1 58,59,60,61,62,63
2.2remont balustrad balkonowych
65KNR-W 4-01 Demonta istniecych wypetnié ekranéw balkonowych z blachy trapezowej 2m
d.2.21111-02
analogia
0.60*2.70*5 m2 8.100
0.60*4.25*5 m2 12.750
RAZEM 20.850
66KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkieytadunkiem ¢cznym na odlegie |t
d.2.21107-01 do 1 km
20.85*0.00552 t 0.115
RAZEM 0.115
67KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatekazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopha-
d.2.21107-04 ta za 9 km
Krotnos¢ = 9
0.115 t 0.115
RAZEM 0.115
68KNR 4-01  \Wymiana lub uzupetnienie balustrad balkonowych fyas- podwyszenie gornych stupkéw balion
d.2.21301-03 strady - wsp. do M-30%
analogia
(0.80+2.70+0.80)*5 m 21.500
(0.80+4.20+0.80)*5 m 29.000
RAZEM 50.500
69KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - moatpochwytu z rury fi 30/3 mm na wys. 110 cm paejyptyty bal- |m
d.2.21208-03 konowej
analogia

Norma 3.24
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
(0.80+2.70+0.80)*5 m 21.500
(0.80+4.20+0.80)*5 m 29.000

RAZEM 50.500
70KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowaniezne do trzeciego stopnia czystiokonstrukcji kratowych (stam?

d.2.20101-02 wyjsciowy powierzchni B) - czyszczenie balustrad

analogia
(0.80+2.70+0.80)*1.10*5 m2 23.650
(0.80+4.20+0.80)*1.10*5 m2 31.900
RAZEM 55.550
71KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie fagbna rdz balustrad z ptéw ozdobnych - balustrady balkonéw 2m

d.2.21212-08
50.50*1.10 m2 55.550

RAZEM 55.550
72KNR 2-05  |Montaz nowych ekranéw z blachy trapezowej powlekanej @i&,6mm za pomamitéw lub blaim?

d.2.21007-01 chowkrtow

analogia
0.80*2.70*5 m2 10.800
0.80*4.20*5 m2 16.800
RAZEM 27.600
73 Czas pracy rusztowegrupy 3 - poz. 65,68,69,71,72
d.2.2
2.3remontzelbetowych zadaszi balkonéw
74KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowymibrwsza warstwa - wraz z utylizacj m2

d.2.30519-06
0.90*2.70 m2 2.430
0.90*4.20 m2 3.780

RAZEM 6.210
75KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowywstpna warstwa ]

d.2.30519-07
6.21 m2 6.210

RAZEM 6.210
76KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy me

d.2.30535-08 nadajcej st do wytku - demonta obrébki brzegowej

analogia
(0.90+2.70+0.90)*0.25 m2 1.125
(0.90+4.20+0.90)*0.25 m2 1.500
RAZEM 2.625
77KNR 2-02  |Obrébka brzegowa zadaszenia - z blachy ocynkowanej m2
d.2.30506-03
analogia
(0.90+2.70+0.90)*0.25 m2 1.125
(10.90+4.20+0.90)*0.25 m2 1.500
RAZEM 2.625
78KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe m2

d.2.30504-02
0.90*2.70 m2 2.430
0.90*4.20 m2 3.780

RAZEM 6.210
79NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - obrébka z wy?

d.2.3202 0541-02 |winieciem nasciare
(2.70+4.20)*0.35 m2 2.415

RAZEM 2.415
80KNR 4-01  |Silikonowanie styku obrébki z dociepleniem m
d.2.30320-10
analogia
2.70+4.20 m 6.900
RAZEM 6.900
81KNR 0-40  \Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchw@p- szpachlowanie - sufity balko-m2
d.2.30212-01 néw
analogia
0.90*2.70 m2 2.430

Norma 3.24




Wajdeloty 3 - str zachodnia - $lepy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
0.90*4.20 m2 3.780
RAZEM 6.210
82KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewgtrznych farla silikonowa - sufity m?2
d.2.31519-02
6.21 m2 6.210
RAZEM 6.210
83 Czas pracy rusztowagrupy 4 - poz.- 74,75,76,77,78,79,80,81,82
d.2.3
-9-

Norma 3.24



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
1 Docieplenie elewaciji
1KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taozsm?2
d.11652-03 wie podiwznym ram 3,07 m o wys. do 20 m
obmiar = 301.000h
-R --
1* robocizna r-g 59.0261
0.1961r-g/rd
- M --
2* kotwy do rusztowa szt 20.3476
0.0676szt/rA
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% rusztowania ramowe elewacyjne m-g 14.0567
0.0467m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
2KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy ngudgjst dg m?
d.10535-07 uzytku - PODOKIENNIKI
obmiar = 7.250m
-R --
1* robocizna r-g 2.8275
0.39r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
3KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagaj sk do wytku m
d.10535-04 obmiar = 22.000m
-R --
1* robocizna r-g 3.3000
0.15r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
4KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,qka2
d.10535-08 pow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nagtagj sk do
uzytku - pas nadrynnowy
obmiar = 5.500m
-R --
1* robocizna r-g 1.6500
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
5KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,qka?
d.10535-08 pow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nagtagj sk do
uzytku - pas podrynnowy
obmiar = 14.300/h
-R --
1* robocizna r-g 4.2900
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
6KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.11107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 km - wywoz do
recyklingu ztomu z rozbiérek
obmiar = 0.206t
-R --
1* robocizna r-g 0.3523
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1710
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00

Norma 3.24

-10 -



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
7KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
d.11107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 0.206t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0667
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
8KNR 2-05 |Lekka obudowdcian z blach stalowych fatdowych bez | m2
d.11007-01 ocieplenia montowanmetod, tradycyjm - DEMONTAZ
BLACHY TRAPEZOWEJ - wsp. dp R-50%
obmiar = 170.556
-R --
1* robocizna r-g 77.3929
(0.9503*0.50=0.47515)*0.955=0.453768r-¢/m
- M --
2* tlen techniczny m3 0.5117
0.003n%¥/m2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1706
0.001kg/n?
4% elektrody stalowe do spawania statjglowych szt 47.7557
0.28szt/md
- S -
5* spawarka elektryczna wiraga 300 A m-g 2.1661
0.0127m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
9KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.11107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 km - wywoz do
recyklingu ztomu z rozbiérek
obmiar = 0.938t
-R --
1* robocizna r-g 1.6040
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7785
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
10KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek z&
d.11107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 0.935t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3029
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
11KNR 19-01 |Rozebranie izolacji nécianach - demontamateriatu do- | m2
d.10628-01 ciepleniowego
analogia obmiar = 170.556&
-R --
1* robocizna r-g 27.6301
0.162r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
12 Demonta rusztu z&ciany m2
d.1wycena indy-obmiar = 170.556f
widualna
-R --
1* robocizna r-g 42.6390
0.25r-g/n?
Razem koszty bezgednie:

Norma 3.24
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Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
13*++] Utylizacja zdemontowanego materiatu docieplenioweddkg
d.1lkalk. wkasna |rusztu wiatroizolacji zgodnie z oboyziujacymi przepisa-
mi - szacunkowo przyjmujesiLO kg/m2
obmiar = 1705.560kg
-R --
1* robocizna r-g 51.1668
0.03r-g/kg
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
14KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.10925-01 obmiar = 67.600/
-R --
1* robocizna r-g 14.3785
0.2127r-g/rd
- M --
2% folia z PCW m?2 68.9520
1.02n#/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% zuraw okienny przerimy m-g 0.9126
0.0135m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
15KNR 0-23  |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadek-m?2
d.12611-01 ka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar = 193.5966
-R --
1* robocizna r-g 52.6581
0.272r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
16NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchniem?
d.1202 1134-02|pionowe - sciany
analogia obmiar = 193.596&
-R --
1* robocizna r-g 15.487Y
0.08r-g/n?
- M --
2* preparat gruntagcy dm 29.0394
3
0.15dn¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 0.038Y
0.0002m-g/rd
5% srodek transportowy m 0.0581
0.0003m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
17KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.12612-09 obmiar = 15.200m
-R --
1* robocizna r-g 3.6024
0.237r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkegtami kpl 39.2160
2.58kpl/m
3* listwa cokotowa systemowa 15.9600
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze 9 1.5000

Norma 3.24
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Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0002m-g/m

0.00B80

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

9*

10%

11%

KNR 0-23

.12614-03

mieszanki - tynk silikonowy barwiony w masie - moee
nie piyt za pomagtacznikéw z trzpieniem stalowym -
EJOTHERM STR U2G 255 - dt 255 mm

obmiar = 145.680fh

-R -
robocizna
3.2296r-g/rd

- M --

emulsja gruntujca

0.2kg/n®

styropian grafitowy gr. 14 cm
1.03n#/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianolwvysiat
ki

10.03kg/m

kotwy wkrecane z trzpieniem stalowym df 255 mm
4.16szt/mM

siatka z wtokna szklanego

1.135nm2/m2

podkladowa masa tynkarska

0.3kg/n®

mieszanka tynkarska silikonowa barwiona w masiel,5
mm

2.50kg/n?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
zuraw okienny przerimy 0,15 t
0.0298m-g/rA

srodek transportowy
0.0276m-g/rA

Dociepleniescian z betonu plytami styropianowymi grafite>
wymi gr. 14 cm- przy gyciu got. zapraw klegych wraz z
przyg. podiga i reezne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

szt

N

kg

470.4881

29.1360

150.0504

1461.170

606.

165.346

43.7

364.200

1.50

4.341

4.02

D288

040

00

08

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutanmi:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 0-23

.12614-03

Norma 3.24

wymi gr. 6 cm- przy #yciu got. zapraw klegych wraz z

mieszanki - tynk silikonowy barwiony w masie - moeo
nie piyt za pomagtacznikéw z trzpieniem stalowym -
EJOTHERM STR U2G 255 - dt 255 mm - trzpistalowy
wkregcany- ocieplenie w uktadzie ociepleniu ista@jm
obmiar = 23.040/h

-R--
robocizna
3.2296r-g/rd

- M --

emulsja gruntujca

0.2kg/n®

styropian grafitowy gr. 6 cm
1.03n#/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianolwvysiat
ki

10.03kg/m

kotwy wkrecane z trzpieniem stalowym dt 255 mm
4.16szt/mM

siatka z wtokna szklanego

1.135nm2/m2

podkladowa masa tynkarska

0.3kg/n®

mieszanka tynkarska silikonowa barwiona w masiel,5
mm

2.50kg/n?

-13-

Dociepleniescian z betonu plytami styropianowymi grafite>

przyg. podiga i reezne wyk. wyprawy elew. z got. suchej

m

szt

Kg

74.410

4.608

23.7312

231.091

0

N

95.8464

26.1504

6.9

57.600

120

0

.00

.00



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
9* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
10 zuraw okienny przerimy 0,15 t m- 0.6866
0.0298m-g/rA
11% srodek transportowy m 0.6359
0.0276m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
20KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pompdgbli plastszt
d.12612-05 tikowych doscian - kotkowanie dodatkowe 4 szt./m2 - kot-
Wy ..
obmiar = 674.880szt
-R --
1* robocizna r-g 54.5978
0.0809r-g/szt
- M --
2% kotwy dt 255 mm szt 701.8752
1.04szt/szt
3* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
4% zuraw okienny przerimy 0,15 t m- 0.1350
0.0002m-g/szt
5% srodek transportowy m 0.1350
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
21KNR 2-02 |Dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.12601-05 obmiar = 33.400/h
-R --
1* robocizna r-g 20.4141
0.6112r-g/rd
- M --
2* siatka z wtokna szklanego Y 36.6064
1.096n#/m2
3* zaprawa klejowa do siatki ki 133.6000
4.0kg/n?
4* materiaty pomocnicze 9 1.5000
1.5%
- S -
5* zuraw okienny m-g 0.3607
0.0108m-g/rd
6* srodek transportowy m 0.1286
0.0037m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
22KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwyn?
d.10103-07 siatki nascianach - wywinicie pasa szer. 30 cm na istnie-
jacy uktad dociepleniowy
obmiar = 8.640r
-R --
1* robocizna r-g 5.2808
0.6112r-g/rd
- M --
2* zaprawa klejowa kg 38.8800
4.5kg/n?
3* siatka z wtokna szklanego Ey 9.676¢
1.12n¥/m2
4* materiaty pomocnicze 9 2.5000
2.5%
- S -
5* wyciag m-g 0.0518
0.006m-g/m
6* srodek transportowy m 0.0415

Norma 3.24

-14 -
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Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

0.0048m-g/rA

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR K-04

.10108-01

analogia

\Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym pogiioz
zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturze baraneknktgili-
konowy barwiony w masie - wywiggie j.w.

obmiar = 8.640m

-R -
robocizna
0.5762r-g/rd

- M --

tynk silikonowy barwiony w masie
2.4kg/n?

srodek gruntuicy

0.25kg/n?

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.008m-g/m

srodek transportowy

0.0104m-g/rd

m2

r-g

kg

m-g

g

4.9784

20.7360

2.160

1.50

0.069

0.08

00

09

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutanmi:

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

9*

10%

KNR 0-23

.12614-07

analogia

Docieplenie éciezy o szer. do 30 cm plytami styropian
wymi - przy wyciu got. zapraw klecych wraz z przyg.
podiaza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mies
nki - styropian gr. 2/3 cm , wykazenie powierzchni na
gtadko

obmiar = 27.860rh

-R--
robocizna
5.1821r-g/rd

- M --

emulsja gruntujca
0.2kg/n®
styropian gr. 2 cm
1.03n#/m2
uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianolwvysiat
ki

10.03kg/m

siatka z wtokna szklanego

1.643n2/m2

podkladowa masa tynkarska

0.3kg/n®

sucha mieszanka tynkarska mineralna do stosovzamia
wnetrznego

3.3kg/n?

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przerimy 0,15 t
0.0298m-g/rd

srodek transportowy

0.0276m-g/rA

on2

r-g

kg

kg

144.373

5.572

28.695

279.435

45.774

8.3

91.938

1.50

0.8302

0.76

3

D

580

0

00

89

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

D

l*

2*

3*

Norma 3.24

KNR 0-23

.12612-08

Montaz naraznikéw aluminiowych
obmiar = 99.500m

-R--
robocizna
0.22r-g/m

- M -
zaprawa klejowa

0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny

1.176mb/m

-15 -

r-g

kg

21.890

89.550

117.01

0

0

20

.00

.00

.00



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* zuraw okienny przerimy m-g 0.0697
0.0007m-g/m
6* srodek transportowy mig 0.0408
0.0005m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
26KNR 4-01  |Uszczelnienie stykéw stolarki okiennej z dociepéenisilii m
d.10320-10 konem
analogia obmiar = 99.500m
-R --
1* robocizna r-g 13.9300
0.14r-g/m
- M --
2* silikon kg 4.9750
0.05kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t mrg 0.9950
0.01m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
27KNR 0-23  |Montaz nar@nikéw aluminiowych - narmiki budynku | m
d.12612-08 obmiar = 28.800m
-R --
1* robocizna r-g 6.3360
0.22r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa kg 25.9200
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 33.8688
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* zuraw okienny przerimy m-g 0.0202
0.0007m-g/m
6* srodek transportowy mig 0.0144
0.0005m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
28KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowa - malorm?
d.11519-02 wanie gciezy f. silikonowa
obmiar = 27.860rh
-R --
1* robocizna r-g 5.5720
0.2r-g/n?
- M --
2* farba silikonowa kg 9.7510
0.35kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% srodek transportowy mig 0.0111
0.0004m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
29NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& | m2
d.1202 0541-02|rozwinieciu ponad 25 cm - PODOKIENNIKI ZEWE}
TRZNE
obmiar = 10.150/h

Norma 3.24

-16 -

.00

.00

.00

.00



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5*

-R -
robocizna
1.35r-g/n#

- M --

blacha powlekana ptaska
1.23nm#/m2

wkrety samogwintujce
8szt/n?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
srodek transportowy
0.008m-g/m

n

szt

13.702

12.4845

81.200

1.50

0.08

00

2

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02

.10506-02

Obrobki przy szeroki w rozwiniciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej - pas podrynnowy
obmiar = 14.300/h

-R--
robocizna
1.9437r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5.03kg/n#

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy

0.0069m-g/rA

kg

27.794

71.

0.41

1.50

0.09

9

9290

A7

00

87

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR-W 2-02

.10522-02

Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - montaz goto-
wych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 22.000m

-R--
robocizna
0.455r-g/m

- M --

elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn&ogj-
rynny poétokagte

1.03m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.019kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

2kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy

0.0032m-g/m

r-g

kpl

10.010

22.660

0.41

44.0

1.50

0.07

0

0

80

000

00

04

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

D

l*

2*

3*

Norma 3.24

KNR 2-02

.10506-02

Obrobki przy szeroki w rozwiniciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy
obmiar = 5.500/

-R--
robocizna
1.9437r-g/m

- M -
blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5.03kg/n?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

-17 -

m2

r-g

kg

10.690

27.

0.15

4

6650

95

.00

.00

.00



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

0.029kg/m
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0069m-g/rA

1.5000

0.0380

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02

.10504-01

Pokrycie dachéw paptermozgrzewalnjednowarstwowe
wyklejenie pasa brzegowego szer. 50 cm
obmiar = 11.000/

-R -
robocizna
0.216r-g/mM

- M --

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15n#/m2

gaz propan-butan

0.23kg/n#

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/n#

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.0048m-g/rA
srodek transportowy

0.0122m-g/rd

m2

r-g

kg

m-g

2.3760

12.6500

2.5300

3.3000

1.5000

0.0528

0.1342

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam
Ceny jednostkow

1)

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR K-04

.10103-08

analogia

\Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstw
siatki na sufitach - gzyms
obmiar = 5.010m

-R--
robocizna
0.864r-g/m

- M --

zaprawa klejowa

5kg/m?

siatka z wtokna szklanego
1.12n#/m2

materiaty pomocnicze
2.5%

- S -
wyciag

0.006m-g/m

srodek transportowy

0.0048m-g/rA

,ynZ

r-g

kg

m-g

4.3286

25.0500

5.6112

2.5000

0.0301

0.0240

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

D

l*

2*

3*

4*

Norma 3.24

KNR K-04

.10108-01

analogia

\Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym pogiioz
zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturze baraneknktgili-
konowy barwiony w masie

obmiar = 5.010m

-R--
robocizna
0.5762r-g/rd

- M --

tynk silikonowy barwiony w masie
2.4kg/n®

srodek gruntuicy

0.25kg/n?

materiaty pomocnicze

1.5%

m2

kg

~-S--

-18 -

2.88638

12.0240

1.252%

1.5000

.00

.00

.00



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy

KOSZTORYS

Norma 3.24

-19 -

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
5* wyciag m-g 0.0401
0.008m-g/m
6* srodek transportowy mig 0.05p1
0.0104m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
36 Czas pracy rusztowiagrupy 1 - poz. - 2,8,11,12,14,15,16,
d.l 18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,34,35,
(poz.:2,8,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,2887
29,34,35)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 251.3781
1055.787987/(0.84*5)=251.3781
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat Docieplenie elewacji: 0.0d 0.00 0.00 0.00



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
2Remont balkonéw
2.1remont ptyt balkonowych
37KNR 4-04  |Rozebranie istniegych warstw posadzkowych - przyjimma?
d.2.10504-01 je sk $rgr.6.cm
analogia obmiar = 31.050/
-R --
1* robocizna r-g 15.2145
0.49r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
38KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzg3
d.2.10108-09 niowymi na odlegté¢ do 1 km
obmiar = 1.863r
-R --
1* robocizna r-g 2.5896
1.39r-g/n¥
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3414
0.72m-g/n¥
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
39KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzg3
d.2.10108-10 niowymi - za kady nasgpny 1 km - dopfata za 19 km
Krotnas¢ = 19
obmiar = 1.863rh
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7079
0.02*19=0.38m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
40KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowycla;- o2
d.2.10535-08 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nagagj sk do
analogia uzytku - demonta skorodowanej brzegowej obrébki bla-
charskiej balkonu
obmiar = 13.125/h
-R --
1* robocizna r-g 3.9375
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
41KNR BC-02 |Czyszczeniegczne poziomych powierzchni betonowychm?
d.2.10201-01 oczyszczenie powierzchni ptyty betonowej po skymmsa
analogia dzki
obmiar = 31.050/h
-R --
1* robocizna r-g 6.2100
0.2r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
42KNR BC-02 |Czyszczeniegczne zbrojenia i elementow stalowych - |szt.
d.2.10205-04 drobne elementy - oczyszczenie stupkéw balustrawla-,
rek i zbrojenia (ilé¢ szacunkowa )
obmiar = 50.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.0500
0.001r-g/szt.
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00 Q.00
43KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowychdpkae| szt.
d.2.10209-06 rozja mineralry powloka antykorozyjm - drobne elementy
stalowe - zabezpieczenie elementowZywica naprawcz
z posypla z piasku kwarcowego
obmiar = 50.000szt.
-R --

Norma 3.24

-20-
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KOSZTORYS

Norma 3.24

-21-

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 3.2500
0.065r-g/szt.
- M --
2% zywica naprawcza z posypk piasku kwarcowego kg 0.2500
0.005kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
44KNR BC-02 |Re¢czna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzclpaHm?
d.2.10212-02 ziomych konstrukcjielbetowych zaprasvnaprawcg; wie
Ikos¢ ubytkéw do 30 mm - wypetnienie ubytkéw w plycie
balkonowej
obmiar = 31.050/h
-R --
1* robocizna r-g 48.7485
1.57r-g/n?
- M --
2% mineralna warstwa sczepna kg 63.0315
2.03kg/n?
3* zaprawa naprawcza kg 1900.2600
61.2kg/n?
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
45KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziom?
d.2.10210-04 mych konstrukcjizelbetowych - warstwa kontaktowa scze-
analogia pna
obmiar = 31.050/h
-R --
1* robocizna r-g 9.9360
0.32r-g/n?
- M --
2* zaprawa do warstwy sczepnej kg 63.0315
2.03kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
46KNR 0-40 |Hydroizolacja ptyty balkonowej - grunt rzadki m2
d.2.10106-01 obmiar = 31.050/h
analogia
-R --
1* robocizna r-g 6.8310
0.22r-g/n?
- M --
2* szlam uszczelnjacy' kg 93.1500
3kg/me
- S -
3* srodek transportowy mig 0.1553
0.005m-g/md
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
47KNR 0-40  |Hydroizolacja plyty balkonowej - szlamgty 2x m2
d.2.10106-01 Krotnos¢ = 2
analogia obmiar = 31.050/
-R --
1* robocizna r-g 13.6620
0.22*2=0.44r-g/mA
- M --
2* szlam uszczelnjacy kg 186.3000
3*2=6kg/m?

.00

.00

.00

.00



Wajdeloty 3 - str zachodniaslepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
- S -
3* srodek transportowy m 0.310p5
0.005*2=0.01m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
48ZKNR C-1  |wklejenie tamy uszczelniajcej - wzdhe obrébki blachars-m
d.2.10309-06 kiej i marek oraz stupkéw( wsp. do R 50% )
obmiar = 52.500m
-R --
1* robocizna r-g 23.6250
0.9*0.5=0.45r-g/m
- M --
2* tasma uszczelniaga m 57.7500
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 0.5250
0.01lm-g/m
5% srodek transportowy m 0.5250
0.01m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
49KNR-W 2-02 [Krawedzie balkonéw i loggii - montaz gotowych elemenm?
d.2.10517-03 tow z blachy kwasoodoprnej gr. 0,6 mm szer. 28 cm
obmiar = 14.700/h
-R --
1* robocizna r-g 24.2550
1.65r-g/n#
- M --
2% elementy prefabrykowane z blachy kwasoodpornej 2 14.9940
1.02n¥/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.41116
0.028kg/n?
4* gwozdzie budowlane papowe zwykte 0.8085
0.055kg/n?
5% kotki rozporowe plastikowe SZ 126.4200
8.6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* srodek transportowy m 0.0779
0.0053m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
50KNR BC-02 |Zabezpieczenie elementéw stalowych przed kanoune- m2
d.2.10209-05 ralna powtoka antykorozyjm - obrobka blacharska - zabez-
analogia pieczenie obrébki kraydzi balkonéwzywica naprawcg z
posypk z piasku kwarcowego
obmiar = 14.700/h
-R --
1* robocizna r-g 3.9690
0.27r-g/n?
- M --
2% zywica naprawcza z posypk piasku kwarcowego k 3.6750
0.25kg/n?
3* materiaty pomocnicze 9 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
51KNR BC-02 |Wyklejenie tamy uszczelniajcej - na styku posadzkii | m
d.2.10320-01 sciany , wzdté obrébek blacharskich , wokét stupkow sta-
analogia lowych scian
obmiar = 97.000m

Norma 3.24

-22 -

.00

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis jm

Koszt
jedn.

Naktady

l*

2*

3*

4%

~R--

robocizna r-g

0.279r-g/m

M --

tasma uszczelniaga m

1.015m/m
materiaty pomocnicze
1%

- S -
srodek transportowy
0.001m-g/m

27.0630

98.4550

1.00p0

0.09[70

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkow

D

52KNR BC-02
d.2.10313-01
analogia

l*

2*

3*

4%

Doszczelnienie elementéw stalowych uszczelniaczeliojm

retanowym
obmiar = 10.000m

~R--

robocizna r-g

0.14r-g/m

- M -
uszczelniacz poliuretanowy

0.036dn¥/m
materiaty pomocnicze
1%

- S -
srodek transportowy
0.001m-g/m

1.4000

0.360(

1.00p0

0.01p0

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

53KNR BC-02
d.2.10217-02
analogia

l*

2*

3*

4%

\Wykonanie warstwy wyréwnawczej o gr. 20 mm na pewmné

rzchniach poziomych z szybko twardniegj masy posadz
kowej - gr. docelowa 2-4,5 cm
obmiar = 31.050/h

~R--

robocizna r-g

0.55r-g/n?

- M --

szybko twardniejca masa posadzkowa
44.66kg/n?

materiaty pomocnicze

1%

- S -
mieszarka do zapraw
0.06m-g/n?

17.077%

1386.6930

1.00p0

1.8630

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe

54KNR BC-02
d.2.10217-03
analogia

l*

2*

3*

4%

\Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy szybkotmat

dniejacej - dodatek za kaly nast. 1 mm gr. warstwy - dg
ptata za 25 mm

Krotnaé¢ = 25

obmiar = 31.050/h

~R--

robocizna r-g

0.05*25=1.25r-g/rA

- M --

szybkotwardniejca masa posadzkowa
2.015*25=50.375kg/th

materiaty pomocnicze

1%

- S -
mieszarka do zapraw

0.009*25=0.225m-g/th

-9

38.8125

1564.1438

1.00p0

6.9863

Norma 3.24

-23-

.00

.00

.00
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
55NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych |m2
d.2.1202 2805-05|GRES o wym. 30x30 cm R9 ,mrozoodporne na zaprawie
klejowej elastycznej, wodoszczelnej , fuga wodasina
obmiar = 31.050/h
-R --
1* robocizna r-g 70.1730
2.26r-g/n?
- M --
2% plytki GRES m2 32.2920
1.04n¥/m2
3* zaprawa klejowa elastyczna (o} 247.1580
7.96kg/n?
4* zaprawa do spoinowania - wodoszczelna kg 8.3835
0.27kg/n?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.9315
0.03m-g/n?
* srodek transportowy mig 1.2420
0.04m-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
56NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES , mroabo m
d.2.1202 2809-02 porne R9 ,wys. 15 cm cm na zaprawie klejowej etzstg]
, wodoszczelnej , fuga wodoszczelna
obmiar = 34.500m
-R --
1* robocizna r-g 15.1800
0.44r-g/m
- M --
2% plytki GRES m2 4.657¢
0.135n%/m
3* zaprawa klejowa elastyczna g 19.6650
0.57kg/m
4* zaprawa do spoinowania - wodoszczelna kg 2.0700
0.06kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.1380
0.004m-g/m
* srodek transportowy mig 0.2070
0.006m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
57KNR 0-40 |Utozenie poliuretanowego sznura dylatacyjnego na stykm
d.2.10110-01 cokolika i posadzki
analogia obmiar = 34.500m
-R --
1* robocizna r-g 4.1400
0.12r-g/m
- M --
2* poliuretanowy sznur dylatacyjny n 35.1900
1.02m/m
- S -
3* srodek transportowy mig 0.0345
0.001m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00

Norma 3.24

-24 -

.00

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Norma 3.24

-25-

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
58ZKNR C-1 |. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw z zapraey cm?2
d.2.10401-08 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, biegapbéz
analogia nikach schodowych o powierzchni odbijanej do 5 no2l-
bicie odparzonego tynku - czoto ptyty balkonowej
obmiar = 7.875m
-R --
1* robocizna r-g 5.1188
0.65r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
59KNR BC-02 |Rgczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchopm?2
d.2.10210-05 nstrukcji betonowych zapraynaprawcz - wykonanie wa-
analogia rstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konsjiu
zelbetowych
obmiar = 7.875m
-R --
1* robocizna r-g 3.1500
0.4r-g/n?
- M --
2% zaprawa do warstwy sczepnej kg 15.9863
2.03kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
60KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachi2
d.2.10215-04 cementow i cementow zaprawyg naprawcz - powierzch-
analogia nie pionowe - wykaczenie czofa szpachléwlkcementow
obmiar = 7.875m
-R --
1* robocizna r-g 6.3000
0.8r-g/n?
- M --
2% szpachla cementowa kg 119.8575
15.22kg/m
3* piasek kwarcowy o granulacji 0-4 mm (w szpachli) gk 35.9888
4.57kg/n?
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
61NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& | m2
d.2.1202 0541-02rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka czofa piyty blagio-
wlekam
obmiar = 14.700/h
-R --
1* robocizna r-g 19.8450
1.35r-g/n#
- M --
2% blacha powlekana ptaska m 18.0810
1.23n¥/m2
3* wkrety samogwintujce typu SW do blach szt 252.8400
17.2szt/md
4% zaprawa cementowa M 80 3m 0.0147
0.001n%¥/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* srodek transportowy mig 0.11)76
0.008m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
62KNR 0-40 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawiefza2
d.2.10212-01 chniowej - szpachlowanie - sufity balkonow
analogia obmiar = 31.050/

.00

.00

.00

.00
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jedn.
-R --
1* robocizna r-g 14.9040
0.48r-g/n?
- M --
2% zaprawa szpachlowa kg 108.6750
3.5kg/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
63KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowa - sufi- |m?2
d.2.11519-02 ty
obmiar = 38.925mh
-R --
1* robocizna r-g 7.7850
0.2r-g/n?
- M --
2* farba silikonowa kg 13.6238
0.35kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% srodek transportowy mig 0.0156
0.0004m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
64 Czas pracy rusztowiagrupy 2 - poz - 37,40,41,42,43,44,
d.2.1 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6626 1
63
(p0z.:37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,5343,
55,56,57,58,59,60,61,62,63)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 93.0089
390.63725/(0.84*5)=93.0089
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat remont piyt balkonowych: 0.0d 0.00 0.00 0.4

Norma 3.24

-26 -

.00

.00
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2.2remont balustrad balkonowych
65KNR-W 4-01|Demonta istniepcych wypetnié ekranow balkonowych |am2
d.2.21111-02 blachy trapezowej
analogia obmiar = 20.850m
-R --
1* robocizna r-g 14.5950
0.7r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
66KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.2.21107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odlegks do 1 km
obmiar = 0.115t
-R --
1* robocizna r-g 0.1967
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0955
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
67KNR 4-04 [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek z&a
d.2.21107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 0.115t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0373
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
68KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie balustrad balkonowych prosm
d.2.21301-03 tych - podwyszenie gornych stupkéw balustrady - wsp.
analogia do M-30%
obmiar = 50.500m
-R --
1* robocizna r-g 76.2550
1.51r-g/m
- M --
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % 3m 9.595(
0.19n%/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.0400
0.08kg/m
4% elektrody stalowe do spawania staljghowych i niskosto+ kg 6.0600
powych sr. 6 mm
0.12kg/m
5* prety ptaskie walcowane na gmo kg 101.8080
6.72*0.30=2.016kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.000p0
2%
- S -
* spawarka elektryczna wiraga do 300 A m-g 58.1760
1.152m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
69KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - moatpochwytu z rury fi 30/3 m
d.2.21208-03 mm na wys. 110 cm pourgj plyty balkonowej
analogia obmiar = 50.500m
-R --
1* robocizna r-g 49.4900
0.98r-g/m
- M --
2* pochwyty stalowe m 50.5000
1m/m
3* zaprawa cementowa M 12 3m 0.050%
0.001n%¥/m

Norma 3.24

-27 -
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jedn.
4* 20,37 dm 0.8585%
3
0.017dm¥/m
5% farba olejna nawierzchniowa dm 0.808(
3
0.016dn¥/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
* wyciag m-g 1.0100
0.02m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
70KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanjezne do trzeciego stapr?2
d.2.20101-02 nia czystdéci konstrukcji kratowych (stan wigiowy po-
analogia wierzchni B) - czyszczenie balustrad
obmiar = 55.550/h
-R --
1* robocizna r-g 25.3864
0.457r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
71KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie fatbna rdz balustrad z gtow | m?2
d.2.21212-08 ozdobnych - balustrady balkonow
obmiar = 55.550/h
-R --
1* robocizna r-g 84.9915
1.53r-g/n?
- M --
2% farba na rdz dm 4.2774
3
0.077dn¥/m2
3% farba na rdz dm 4.2774
3
0.077dn¥/m2
4% benzyna do lakieréw dm 1.8887
3
0.034dn3¥/m2
5% papierscierny w arkuszach ark 31.1080
0.56ark/n
6* materiaty pomocnicze % 2.000p0
2%
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
72KNR 2-05 |Montaz nowych ekrandw z blachy trapezowej powlekan®
d.2.21007-01 T18 gr. 0,6mm za pomaaiitéw lub blachowkgtéw
analogia obmiar = 27.600m
-R --
1* robocizna r-g 25.0480
0.9503*0.955=0.907537r-gAn
- M --
2* nity,blachowkety szt 220.8000
8szt/n?
3* blacha trapezowa m2 33.1200
1.20n¥/m2
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
73 Czas pracy rusztowiagrupy 3 - poz. 65,68,69,71,72
d.2.2 (poz.:65,68,69,71,72)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 59.6142
250.379521/(0.84*5)=59.6142
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat remont balustrad balkonowych: 0.00 0.00 0.00 0.4

Norma 3.24

-28 -
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Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
2.3remontzelbetowych zadaszé balkonéw
74KNR 4-01  |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowyaibr- m2
d.2.30519-06 wsza warstwa - wraz z utylizacj
obmiar = 6.210m
-R --
1* robocizna r-g 1.9251
0.31r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
75KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowyed - m2
d.2.30519-07 stgpna warstwa
obmiar = 6.210m
-R --
1* robocizna r-g 0.3105%
0.05r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
76KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych;- oik?2
d.2.30535-08 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nagagj sk do
analogia uzytku - demonta obrébki brzegowej
obmiar = 2.625m
-R --
1* robocizna r-g 0.7875%
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
77KNR 2-02  |Obrébka brzegowa zadaszenia - z blachy ocynkowaneimn?
d.2.30506-03 obmiar = 2.625m
analogia
-R --
1* robocizna r-g 5.6876
2.1667r-g/rd
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 13/1513
5.01kg/n?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0785
0.028kg/n?
4% zaprawa cementowa M 80 3m 0.010%
0.004n%/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* srodek transportowy mig 0.0181
0.0069m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
78KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw paptermozgrzewals dwuwarstwowe | m?2
d.2.30504-02 obmiar = 6.210m
-R --
1* robocizna r-g 2.4157
0.389r-g/m
- M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa 2m 7.1415%
1.15n¥/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2im 7.1415%
1.15n¥/m2
4* gaz propan-butan kg 2.6951
0.434kg/n?
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.8630
0.3kg/n?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
* wyciag m-g 0.0472
0.0076m-g/rd

.00

.00

.00

.00
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8* srodek transportowy mig 0.1304
0.021m-g/md
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
79NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ers& | m2
d.2.3202 0541-02|rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka z wywgniem na
$ciare
obmiar = 2.415m
-R --
1* robocizna r-g 3.2603
1.35r-g/n#
- M --
2% blacha powlekana ptaska m 2.9705%
1.23n¥/m2
3* wkrety samogwintujce szi 19.3200
8szt/n?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* srodek transportowy mig 0.0193
0.008m-g/md
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
80KNR 4-01 |Silikonowanie styku obrdbki z dociepleniem m
d.2.30320-10 obmiar = 6.900m
analogia
-R --
1* robocizna r-g 0.9660
0.14r-g/m
- M --
2* silikon kg 0.3450
0.05kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t mrg 0.0690
0.01m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
81KNR 0-40  |Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierm?2
d.2.30212-01 chniowej - szpachlowanie - sufity balkonéw
analogia obmiar = 6.210/
-R --
1* robocizna r-g 2.9808
0.48r-g/n?
- M --
2% zaprawa szpachlowa kg 21.7350
3.5kg/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
82KNR-W 2-02 |[Malowanie tynkéw zewgtrznych farl silikonowa - sufi- |m2
d.2.31519-02 ty
obmiar = 6.210m
-R --
1* robocizna r-g 1.2420
0.2r-g/n?
- M --
2* farba silikonowa kg 2.1735
0.35kg/n?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% srodek transportowy mig 0.00R5

Norma 3.24
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0.0004m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
83 Czas pracy rusztowiagrupy 4 - poz.- 74,75,76,77,78,79,
d.2.3 80,81,82
(poz.:74,75,76,77,78,79,80,81,82)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 4.6608
19.575428/(0.84*5)=4.6608
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat remorielbetowych zadas#aealkonéw: 0.00 0.00 0.00 0.4
Razem dzial Remont balkonéw: 0.00 0.00 0.00 0.0
Ogo6tem wartosé kosztorysowa robo6t: 0.00

Stownie:

Norma 3.24

zero i 00/100 zt

-31-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzt RAZEM
1/Docieplenie elewacji 0.00
2.1remont piyt balkonowych 0.00
2.2remont balustrad balkonowych 0.00
2.3remontzelbetowych zadas#aeralkonéw 0.00
2[Remont balkonéw 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-32-
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