KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Mieszkalny
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Wallenroda 5 - str pétnocna - $lepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz | Razem
1Docieplenie elewaciji
1KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawas podiinym ram 3,07 m o wys. do 15 m2m
d.11652-02
< str ptn > 12.0%( 12.50+14.50)/2 m2 162.000
RAZEM 162.000
2KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy ngxdgjsk do wytku - PODOKIENNIKI m
d.10535-07
2.40*0.28*4 m2 2.688
RAZEM 2.688
3KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagagj sk do wytku m
d.10535-04
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
4KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowychékakotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy niemé-
d.10535-08 dajacej skt do wytku - pas nadrynnowy
12.0%0.25 m2 3.000
RAZEM 3.000
5KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyctpolgkotnierzy,gzymsow itp.z blachy niejmé-
d.10535-08 dajacej skt do wytku - pas podrynnowy
12.0*0.65 m2 7.800
RAZEM 7.800
6KNR 4-04  [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadumkieytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 |t
d.11107-01 km - wywéz do recyklingu ztomu z rozbiorek
(( 2.688+3.0+7.80 )*5.50)/1000 t 0.074
(( 3.14*2)*0.075*12.0*5.50)/1000 t 0.031
RAZEM 0.105
7KNR 4-04  [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatekazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopa-
d.11107-04 ta za 9 km
Krotnos¢ = 9
0.105 t 0.105
RAZEM 0.105
8KNR 2-05 |Lekka obudowdcian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia tomary metod, tradycyjr, - [m?2
d.11007-01 DEMONTAZ BLACHY TRAPEZOWEJ - wsp. dp R-50%
(11.20*12.10)-( 2.40*1.60*4) m2 120.160
(1.60+2.40+1.60)*0.25*4 m2 5.600
RAZEM 125.760
9KNR 4-04  [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadumkieyladunkiem ¢cznym na odl. do 1 |t
d.11107-01 km - wywéz do recyklingu ztomu z rozbiorek
(125.76*5.50)/1000 t 0.692
RAZEM 0.692
10KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatekezdy rozpocgty km ponad 1 km - dopta-
d.11107-04 ta za 9 km
Krotnos¢ = 9
0.692 t 0.692
RAZEM 0.692
11KNR 19-01 |Rozebranie izolacji nécianach - demontamateriatu dociepleniowego Enl
d.10628-01
analogia
125.76 m2 125.760
RAZEM 125.760
12 Demonta rusztu z&ciany m2
d.1wycena indy-
widualna
125.76 m2 125.760
RAZEM 125.760
13***] Utylizacja zdemontowanego materiatu dociepleniowegsztu wiatroizolacji zgodnie z obawu- kg
d.lkalk. wkasna |jacymi przepisami - szacunkowo przyjmuje D kg/m2
125.76*10.0 kg 1257.600

Norma 3.24



Wallenroda 5 - str pétnocna - $lepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1257.600
14KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.10925-01
2.40*1.60*4 m2 15.360
RAZEM 15.360
15KNR 0-23  |Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie mechaniczneni?
d.12611-01 zmycie
(11.20*12.10)-( 2.40*1.60*4) m2 120.160
(1.60+2.40+1.60)*0.25*4 m2 5.600
RAZEM 125.760
16NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie pionowe - sciany Zm
d.1202 1134-02
analogia
<jw.>125.76 m2 125.760
RAZEM 125.760
17KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.12612-09
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
18KNR 0-23  |Docieplenigscian z betonu ptytami styropianowymi grafitowymi @2 cm- przy ayciu got. za- |m?2
d.12614-03 praw klepcych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiktsi-
likonowy barwiony w masie - mocowanie plyt za pomercznikdw z trzpieniem stalowym - EJOT-
HERM STR U2G 235 - dt 235 mm
(11.20*12.10)-( 2.40*1.60*4) m2 120.160
RAZEM 120.160
19KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomagbli plastikowych ddcian - kotkowanie dodatkszt
d.12612-05 we 4 szt./m2 - kotwy j.w.
120.16 szt 120.160
RAZEM 120.160
20KNR 2-02  |Dodatkowa warstwa siatki (parter) m2
d.12601-05
11.20*2.0 m2 22.400
RAZEM 22.400
21KNR K-04  \Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwy siatki §wanach - wywinicie pasa |m2
d.10103-07 szer. 20 cm na istnigy uktad dociepleniowy
12.10*0.20*2 m2 4.840
RAZEM 4.840
22KNR K-04  \Wykonanie tynkoéw silikonowych na gotowym pogiioz zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturzerba-
d.10108-01 ranek - tynk silikonowy barwiony w masie - wywgnie j.w.
analogia
4.84 m2 4.840
RAZEM 4.840
23KNR 0-23  |Docieplenie éciezy o szer. do 30 cm ptytami styropianowymi - puzyciu got. zapraw klecych m2
d.12614-07 wraz z przyg. podim i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankyrapian gr. 2/3 cm|,
analogia wykonczenie powierzchni na gladko
(1.60+2.40+1.60)*0.28*4 m2 6.272
RAZEM 6.272
24KNR 0-23  |Montaz nara@nikéw aluminiowych m
d.12612-08
(1.60+2.40+1.60)*4 m 22.400
RAZEM 22.400
25KNR 4-01  |Uszczelnienie stykéw stolarki okiennej z dociepéenisilikonem m
d.10320-10
analogia
22.40 m 22.400
RAZEM 22.400
26KNR 0-23  |Montaz nara@nikéw aluminiowych - narmiki budynku m
d.12612-08

Norma 3.24




Wallenroda 5 - str pétnocna - $lepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
12.10*2 24.200
RAZEM 24.200
27KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farla silikonowa - malowanie éciezy f. silikonowa m?2
d.11519-02
< ocieza > 6.72 m2 6.720
RAZEM 6.720
28NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - PODOKIENmM?2
d.1202 0541-02 NIKI ZEWNETRZNE
2.40*0.35*4 m2 3.360
RAZEM 3.360
29KNR 2-02  |Obrobki przy szerokiei w rozwiniciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas pauoyry e
d.10506-02
12.0*0.65 m2 7.800
RAZEM 7.800
30KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokgte osr. 15 cm - montaz gotowych elementow z blachy stalowej ocynka+
d.10522-02 wanej
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
31KNR 2-02  |Obrobki przy szerokii w rozwinkciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas naubwy e
d.10506-02
12.0*0.25 m2 3.000
RAZEM 3.000
32KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalpjednowarstwowe - wyklejenie pasa brzegowego &fer. m2
d.10504-01 cm
12.0*0.50 m2 6.000
RAZEM 6.000
33KNR K-04  \Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitagzyms n?
d.10103-08
analogia
12.0*0.30 m2 3.600
RAZEM 3.600
34KNR K-04  \Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym pogiioz zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturzerba-
d.10108-01 ranek - tynk silikonowy barwiony w masie
analogia
3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600
35 Czas pracy rusztowigrupy 1 - poz. - 2,8,11,12,14,15,16,18,19,21,222,25,26,27,28,33,34
d.l

Norma 3.24




Wallenroda 5 - str pétnocnaslepy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
1 Docieplenie elewaciji
1KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taozsm?2
d.11652-02 wie podiwznym ram 3,07 m o wys. do 15 m
obmiar = 162.000h
-R --
1* robocizna r-g 27.7992
0.1716r-g/rd
- M --
2* kotwy do rusztowa szt 10.951p
0.0676szt/rA
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% rusztowania ramowe elewacyjne m-g 6.6258
0.0409m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
2KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy ngudgjst dg m?
d.10535-07 uzytku - PODOKIENNIKI
obmiar = 2.688
-R --
1* robocizna r-g 1.0483
0.39r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
3KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagaj sk do wytku m
d.10535-04 obmiar = 12.000m
-R --
1* robocizna r-g 1.8000
0.15r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
4KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,qka2
d.10535-08 pow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nagtagj sk do
uzytku - pas nadrynnowy
obmiar = 3.000/
-R --
1* robocizna r-g 0.9000
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
5KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,qka?
d.10535-08 pow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nagtagj sk do
uzytku - pas podrynnowy
obmiar = 7.800m
-R --
1* robocizna r-g 2.3400
0.3r-g/n?
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00
6KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.11107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 km - wywoz do
recyklingu ztomu z rozbiérek
obmiar = 0.105t
-R --
1* robocizna r-g 0.1796
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0872
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q.00

Norma 3.24



Wallenroda 5 - str pétnocnaslepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
7KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
d.11107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 0.105t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0340
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
8KNR 2-05 |Lekka obudowdcian z blach stalowych fatdowych bez | m2
d.11007-01 ocieplenia montowanmetod, tradycyjm - DEMONTAZ
BLACHY TRAPEZOWEJ - wsp. dp R-50%
obmiar = 125.7606h
-R --
1* robocizna r-g 57.0659
(0.9503*0.50=0.47515)*0.955=0.453768r-¢/m
- M --
2* tlen techniczny m3 0.377%
0.003n%¥/m2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1258
0.001kg/n?
4% elektrody stalowe do spawania statjglowych szt 35.2128
0.28szt/md
- S -
5* spawarka elektryczna wiraga 300 A m-g 1.5972
0.0127m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
9KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.11107-01 kiem i wytadunkiem ¢cznym na odl. do 1 km - wywoz do
recyklingu ztomu z rozbiérek
obmiar = 0.692t
-R --
1* robocizna r-g 1.1833
1.71r-glt
- S -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5744
0.83m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
10KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek z&
d.11107-04 kazdy rozpoczty km ponad 1 km - dopfata za 9 km
Krotnoi¢ = 9
obmiar = 0.692t
- S -
1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2242
0.036*9=0.324m-g/t
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
11KNR 19-01 |Rozebranie izolacji nécianach - demontamateriatu do- | m2
d.10628-01 ciepleniowego
analogia obmiar = 125.760&
-R --
1* robocizna r-g 20.3731
0.162r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
12 Demonta rusztu z&ciany m2
d.1wycena indy-obmiar = 125.760fh
widualna
-R --
1* robocizna r-g 31.4400
0.25r-g/n?
Razem koszty bezgednie:

Norma 3.24
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Wallenroda 5 - str pétnocnaslepy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
13*++] Utylizacja zdemontowanego materiatu docieplenioweddkg
d.1lkalk. wkasna |rusztu wiatroizolacji zgodnie z oboyziujacymi przepisa-
mi - szacunkowo przyjmujesiLO kg/m2
obmiar = 1257.600kg
-R --
1* robocizna r-g 37.7280
0.03r-g/kg
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
14KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.10925-01 obmiar = 15.360mh
-R --
1* robocizna r-g 3.2671
0.2127r-g/rd
- M --
2% folia z PCW m?2 15.6672
1.02n#/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% zuraw okienny przerimy m-g 0.2074
0.0135m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
15KNR 0-23  |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadek-m?2
d.12611-01 ka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar = 125.7606h
-R --
1* robocizna r-g 34.2067
0.272r-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
16NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchniem?
d.1202 1134-02|pionowe - sciany
analogia obmiar = 125.760&
-R --
1* robocizna r-g 10.0608
0.08r-g/n?
- M --
2* preparat gruntagcy dm 18.8640
3
0.15dn¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 0.0252
0.0002m-g/rd
5% srodek transportowy m 0.0377
0.0003m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 .00 00
17KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.12612-09 obmiar = 11.200m
-R --
1* robocizna r-g 2.6544
0.237r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkegtami kpl 28.8960
2.58kpl/m
3* listwa cokotowa systemowa 11.7600
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze 9 1.5000

Norma 3.24
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

5*

1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0002m-g/m

0.00

R2

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

18KNR 0-23
d.12614-03

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

9*

10%

11%

Dociepleniescian z betonu plytami styropianowymi gra
wymi gr. 12 cm- przy #yciu got. zapraw klegych wraz
przyg. podiga i reezne wyk. wyprawy elew. z got. such
mieszanki - tynk silikonowy barwiony w masie - moee
nie piyt za pomagtacznikéw z trzpieniem stalowym -
EJOTHERM STR U2G 235 - dt 235 mm

obmiar = 120.160&h

-R -
robocizna
3.2296r-g/rd

- M --

emulsja gruntujca

0.2kg/n®

styropian grafitowy gr. 12 cm
1.03n#/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianofwysiat-kg

ki

10.03kg/m

kotwy wkrecane z trzpieniem stalowym dt 235 mm
4.16szt/mM

siatka z wtokna szklanego

1.135nm2/m2

podkladowa masa tynkarska

0.3kg/n®

mieszanka tynkarska silikonowa barwiona w masiel,5 kg

mm
2.50kg/n?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
zuraw okienny przerimy 0,15 t
0.0298m-g/rA

srodek transportowy
0.0276m-g/rA

m

szt

kg

388.068

24.032

123.764

1205.204

499.

136.381

36.0

300.400

1.50

3.5808

3.31

0

3656

480

00

64

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutanmi:

Ceny jednostkow

e

19KNR 0-23
d.12612-05

l*

2*

3*

4%

5*

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomagbli plas
tikowych doscian - kotkowanie dodatkowe 4 szt./m2 -

Wy J.W.
obmiar = 120.160szt

-R--
robocizna
0.0809r-g/szt

- M --

kotwy dt 235 mm
1.04szt/szt

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

zuraw okienny przerimy 0,15 t
0.0002m-g/szt

srodek transportowy
0.0002m-g/szt

rszt
kot-

9.720

124.966

1.50

0.0240

0.02

)

00

40

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

20KNR 2-02
d.12601-05

l*

Norma 3.24

Dodatkowa warstwa siatki (parter)
obmiar = 22.400/h

-R -
robocizna
0.6112r-g/rd

m2

r-g

13.690

9

.00

.00

.00
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

- M --

siatka z wtokna szklanego
1.096n%/m2

zaprawa klejowa do siatki
4.0kg/n?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

zuraw okienny
0.0108m-g/rd
srodek transportowy
0.0037m-g/rd

m-g

24.5504

89.6Q

1.50

0.241

0.08

29

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR K-04

.10103-07

\Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwyn?2

siatki nascianach - wywinicie pasa szer. 20 cm na ist
jacy uktad dociepleniowy
obmiar = 4.840m

-R -
robocizna
0.6112r-g/rd

- M -
zaprawa klejowa

4.5kg/n?

siatka z wtokna szklanego
1.12n#/m2

materiaty pomocnicze
2.5%

- S -
wyciag

0.006m-g/m

srodek transportowy

0.0048m-g/rA

ie-

r-g

kg

m-g

=

2.958¢

21.780

5.4208

2.50

0.029

0.02

0

00

82

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutanmi:

Ceny jednostkow

1)

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR K-04

.10108-01

analogia

\Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym poziioz
zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturze baraneknktgili-
konowy barwiony w masie - wywiggie j.w.

obmiar = 4.840m

-R--
robocizna
0.5762r-g/rd

- M --

tynk silikonowy barwiony w masie
2.4kg/n?

srodek gruntuicy

0.25kg/n?

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.008m-g/m

srodek transportowy

0.0104m-g/rd

m2

r-g

kg

m-g

2.788

11.6160

1.210

1.50

0.038

0.05

00

03

Razem koszty bezgednie:

Ceny jednostkow

Razem z narzutami:

l*

KNR 0-23

.12614-07

analogia

Norma 3.24

Docieplenie éciezy o szer. do 30 cm plytami styropian
wymi - przy wyciu got. zapraw klecych wraz z przyg.
podiaza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mies
nki - styropian gr. 2/3 cm , wykazenie powierzchni na
gtadko

obmiar = 6.272rA

-R -
robocizna

on2

r-g

5.1821r-g/rd

32.502

1

.00

.00

.00



Wallenroda 5 - str pétnocnaslepy KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* emulsja gruntujca kg 1.2544
0.2kg/n?
3* styropian gr. 2 cm m2 6.4602
1.03n¥/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianofwysiat-kg 62.9082
ki
10.03kg/m
5* siatka z wtokna szklanego m 10.3049
1.643n#/m2
6* podkladowa masa tynkarska kg 1.8816
0.3kg/n?
* sucha mieszanka tynkarska mineralna do stosowzmia| kg 20.6976
wnetrznego
3.3kg/n?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
9* zuraw okienny przerimy 0,15 t m-g 0.1869
0.0298m-g/rA
10 srodek transportowy mig 0.1731
0.0276m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
24KNR 0-23  |Montaz nar@nikéw aluminiowych m
d.12612-08 obmiar = 22.400m
-R --
1* robocizna r-g 4.9280
0.22r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa kg 20.1600
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 26.3424
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* zuraw okienny przerimy m-g 0.015¥7
0.0007m-g/m
6* srodek transportowy mig 0.0112
0.0005m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
25KNR 4-01  |Uszczelnienie stykéw stolarki okiennej z dociepéenisilii m
d.10320-10 konem
analogia obmiar = 22.400m
-R --
1* robocizna r-g 3.1360
0.14r-g/m
- M --
2* silikon kg 1.1200
0.05kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t mrg 0.2240
0.01m-g/m
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00
26KNR 0-23  |Montaz nar@nikéw aluminiowych - narmiki budynku | m
d.12612-08 obmiar = 24.200m
-R --
1* robocizna r-g 5.3240
0.22r-g/m
- M --

Norma 3.24

-10 -

.00

.00

.00



Wallenroda 5 - str pétnocnaslepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

2*

3*

4%

5*

6*

zaprawa klejowa

0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przerimy
0.0007m-g/m

srodek transportowy

0.0005m-g/m

kg

m-g

21.780

28.45

1.50

0.016

0.01

0

92

00

Rl

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

D

l*

2*

3*

4%

KNR-W 2-02

.11519-02

Malowanie tynkoéw zewgtrznych farha silikonowa - malor

wanie gciezy f. silikonowa
obmiar = 6.720/

-R -
robocizna
0.2r-g/n?

- M --

farba silikonowa
0.35kg/n#

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0004m-g/rd

m2

r-g

kg

1.344

2.352

1.50

0.00

00

7

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

d.1

l*

2*

3*

4*

5*

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ersa
rozwinieciu ponad 25 cm - PODOKIENNIKI ZEWEY
TRZNE

obmiar = 3.360

-R--
robocizna
1.35r-g/n#

- M --

blacha powlekana ptaska
1.23n#/m2

wkrety samogwintujce
8szt/n?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
srodek transportowy

0.008m-g/md

m2

r-g

n

szt

4.536

4.132¢

26.88Q00

1.50

0.02

00

69

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

4%

5*

KNR 2-02

.10506-02

Obrobki przy szerokii w rozwiniciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej - pas podrynnowy
obmiar = 7.800r

-R--
robocizna
1.9437r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5.03kg/n?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy

0.0069m-g/rA

m2

r-g

kg

15.160

39.

0.22

1.50

0.05

9

2340

62

00

88

Norma 3.24

Razem koszty bezgednie:

-11 -

.00

.00

.00



Wallenroda 5 - str pétnocnaslepy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

Koszt
jedn.

Razem z narzutanmi:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR-W 2-02

.10522-02

Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - montaz goto-
wych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 12.000m

-R -
robocizna
0.455r-g/m

- M --

elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn&ogj-
rynny poétokagte

1.03m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.019kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

2kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy
0.0032m-g/m

r-g

m

kpl

5.460

12.360

0.22

24.0

1.50

0.03

0

80

000

00

84

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02

.10506-02

Obrobki przy szeroki w rozwiniciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy
obmiar = 3.000/

-R--
robocizna
1.9437r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5.03kg/n?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
srodek transportowy

0.0069m-g/rA

kg

5.831

15,

0.08

1.50

0.02

.

0900

70

00

07

Razem koszty bezgednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkow

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

KNR-W 2-02

.10504-01

Pokrycie dachéw paptermozgrzewalnjednowarstwowe
wyklejenie pasa brzegowego szer. 50 cm
obmiar = 6.000/

-R--
robocizna
0.216r-g/mM

- M --

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15n#/m2

gaz propan-butan

0.23kg/n?

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/n#

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag
0.0048m-g/rd
srodek transportowy

0.0122m-g/rd

kg

m-g

1.296

6.900(

1.380

1.8000

1.50

0.028

0.07

00

82

Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam
Ceny jednostkow

D

:

Norma 3.24

KNR K-04
0103-08
analogia

\Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstw
siatki na sufitach - gzyms

obmiar = 3.600/

-12 -

,ynZ

.00

.00

.00

.00



Wallenroda 5 - str pétnocnaslepy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 3.1104
0.864r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa kg 18.0000
5kg/me
3* siatka z wtokna szklanego m 4.032(
1.12n¥/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
5* wyciag m-g 0.0216
0.006m-g/m
6* srodek transportowy mig 0.0173
0.0048m-g/rA
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
34KNR K-04  |Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym pogiioz | m2
d.10108-01 zaprawy o uziarnieniu 1 mm i fakturze baraneknktgili-
analogia konowy barwiony w masie
obmiar = 3.600m
-R --
1* robocizna r-g 2.0743
0.5762r-g/rd
- M --
2* tynk silikonowy barwiony w masie kg 8.6400
2.4kg/n?
3* srodek gruntuicy kg 0.9000
0.25kg/n?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* wyciag m-g 0.0288
0.008m-g/m
6* srodek transportowy mig 0.03/74
0.0104m-g/rd
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutam:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0,00 Q
35 Czas pracy rusztowiagrupy 1 - poz. - 2,8,11,12,14,15,16,
d.1l 18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,33,34
(poz.:2,8,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,2887
33,34)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 147.1818
617.953443/(0.84*5)=147.1318
Razem koszty bezgednie:
Razem z narzutani:
Razem dziat Docieplenie elewacji: 0.00 0.00 0.00 0.0
Ogo6tem wartosé kosztorysowa robo6t: 0.00

Stownie:

Norma 3.24

zero i 00/100 zt

-13-

.00

.00



Wallenroda 5 - str pétnocna - $lepy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzt

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:

Norma 3.24

zero i 00/100 zt

-14 -



