OCIEPLENIE ISTNIEJACE (BSO) |

do pozostawienia bez zmian

SCIANA OCIEPLONA METODA LEKKA-SUCHA

(licowana blachq trapezowa)

™ UKLAD OCIEPLENIA PRZEWIDZIANY DO WYMIANY NA BSO

cokét budynku zabezpieczyé

przed zniszczeniem na czas budowy

FRAGMENT ELEWACJI POLNOCNEJ 1:100

SCIANA OCIEPLONA METODA LEKKA-SUCHA (icowana blacha trapezowa)
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UKEAD OCIEPLENIA PRZEWIDZIANY DO WYMIANY NABSO

0

LUBLIN, UL. WALLENRODA 2

SCIANY LOGGII PRZEWIDZIANE DO OCIEPLENIA
METODA BSO

boczng $ciang loggii wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym

na siatce, front wyrwnac styropianem (gr. 3cm)

|
]

SCIANA OCIEPLONA METODA LEKKA-SUCHA

licowana blachg trapezow.

UKEAD OCIEPLENIA PRZEWIDZIANY DO WYMIANY NA BSO

ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

LUBLIN, UL. WALLENRODA 2

SCIANA OCIEPLONA METODA LEKKA-SUCHA (licowana blacha trapezowa)

$CIANA OCIEPLONA METODA LEKKA-SUCHA
( licowana blachq trapezowa)

[

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE
- WG PRZYKL. PALETY CAPAROL

Ingwer 14

- Malachit 50

OCIEPLENIE ISTNIEJACE (BSO)

»

|UKLAD OCIEPLENIA PRZEWIDZIANY DO WYMIANY NA BSB‘

do pozostawienia bez zmian
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FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWEJ 1:100

Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
- LUBLIN, UL. WALLENRODA?

20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21

Nazwa rys: Wymiana ocieplenia $cian na fragmentach licowanych
blacha w czesci wschodniej | zachodniej budynku,
remont plyt i balustrad balkonowych

data:

skala:
10.2019r.| 1:100 3

Inwestor: Lubelska Spéldzielnia Mieszkaniowa

nrrys:
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FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWEJ 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA 1:100

OBROBKI BLACH. CZOL PLYT Z BLACHY POWLEKANE,

W KOLORZE RAL 6005 (np. Blachy Pruszynski,

BALUSTRADY W KOLORZE RAL 6005 lub RAL 7024 (np. ciemnozielony pdtmat lub grafitowy polysk Hammerite),

Balexmetal, Polstal )

WYPELNIENIA EKRANOW OSLONOWYCH - BLACHA POWLEKANA TRAPEZOWA

W KOLORZE RAL 6005(np. Blachy Pruszynski,

Polstal)

+/0,00

- ELEWACJE CZESCI ZACHODNIEJ BUDYNKU strona 11
OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE
- WG PRZYKt. PALETY CAPAROL
Ingwer 14
Ekrany migdzysasiedzkie dopasowaé do grubosci acieplenia,
ramiaki wyremontowac, istnieface wypelnienia wymieni¢ na nowe
z poliweglanu komorowego.
Wyremontowac zelbetowe zadaszenia balkondw ostatniej kondygnacji (z wymiana obrébek i pokrycia)
SCIAN_A OCIEPLONA METODA LEKKA-SUCHA
< (ficowana blacha trapezows) »| OCIEPLENIE ISTNIEJACE (BSO)
| UKLAD OCIEPLENIA PRZEWIDZIANY DO WYMIANY NABSO™ | do pozostawienia bez zmian
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cokot budynku zabezpieczy¢

przed zniszczeniem na czas budowy

FRAGMENT ELEWACJI POLNOCNEJ 1:100

Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
- LUBLIN, UL. WALLENRODA 2

20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21

Nazwa rys: Wymiana ocieplenia Scian na fragmentach licowanych
blacha w czesci wschodnie] | zachodniej budynku,
remont piyt i balustrad balkonowych
- ELEWACJE CZESCI WSCHODNIEJ

Inwestor: Lubelska Spofdzielnia Mieszkaniowa

nrrys:
data: skala:
10.2019r.  1:100 2
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