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|. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem

Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowania

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania cieptaetoda obliczania) PN-EN ISO 6946:2008
Wymagania izolacyjrigi cieplnej wg zaicznika do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.; Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzp6zmianami

Niekompletna archiwalna dokumentacja budynkti&opracowana w 1961r przez Inwestprojekt
Warszawa, mgr in arch. F. Haczewskiego.

6. P.T. dociepleniécian i kolorystyka elewacji bud. mieszk. wieloraglzych na terenie osiedla im.
A. Mickiewicza opracowany w 1996r przez mgz.iarch. Z..M. Ciélik

PP IE

o

2. Przedmiot inwestycji, zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji szowgtch i fragmentéw przylegtycitian po-
dtuznych w czsci wschodniej i zachodnie] budynku mieszkalnegelavodzinnego przy
ul. Wallenroda 2 w Lublinie poleggly na wymianie istniejcego ociepleniacian metod lekka —
suchy (licowanych blach) z remontem piyt i balustrad balkonowych.

Po usungciu istniepcego ukiadu ociepleniowego (wetny mineralnej licogjeblach trape-

Z0oWg ha ruszcie stalowym) planowane jest wykonanieegmwocieplenia metadBSO (ETICS)
z zastosowaniem styropiajako materiatu ociepleniowego.

3. Przeznaczenie, program zytkowy, charakterystyczne parametry techniczne budgku
Budynek wybudowany w 1964r,., w technologii tradpey, uktad konstrukcyjny poprzeczny.

* Budynek mieszkalny jest V — kondygnacyjny, 9-klatko w piwnicy sciany szczytowej zachod-
niej znajduje si lokal ustugowy (obecnie sklep) deghy z zagtbienia terenu.

« Powierzchnia zabudowy; 1470,68m

*  Wysoka¢ kondygnacji mieszkalnej brutto 2,80m, poziom paseédnia parteru : 1,10m

e Wysoka¢ budynku:15,70m- budynek sredniowysoki (SW). Planowane roboty remontowedab
wykonywane do wys. 17m ponad gruntem.

« Kategoria zagregenia ludzi; - ZL IV i ZLIIl. Wielkos¢ powierzchni strefy paarowej budynku po-
dzielona jest w dylatacji budynku na 2:¢a i przekracza dopuszczane 5060m

4. Forma architektoniczna
Budynek wolnostajcy, ztazony z 3 oddylatowanych segmentow, dostosowanykaskodo
spadkéw terenu, dach wielospadowy.

5. Lokalizacja
Lublin, ul. Wallenroda 2 — Lubelska Spotdzielniaggzkaniowa, Osiedle Mickiewicza, dziatka

nr 5/1, ark. 10, obr.21 — Osiedla LSM.. Zadaie urbanistyczne osiedla jesttajw wykazie nieru-

chomych obiektéw zabytkowych w GEZ miasta Lublin.

6. Istniejace elementy zewgtrzne budynku i planowane zmiany

« Sciany zewntrzne piwnic; betonowe, gr.40cm, cokéykonczony tynkiem mozaikowym — do
pozostawienia bez zmian.

« Sciany konstrukcyjne (szczytowe) wykonano z ceghyavki gr. 38 cm, jako obustronnie tynko-
wane. Na fragmentach @bych opracowanieniciany ocieplones— metod lekka-suchy z war-
stwa termoizolacyja z wetny mineralnej gr.6cm i licowane bladnapezow T55 mocowaa do
rygli stalowych - ocieplenie przewidziane do denaaat Wewretrznesciany konstrukcyjne wyko-
nano z cegty ceramicznej petnej gr.25cm.

+ Sciany ostonowe - gr. 24cm z gazobetonu, obustrotynicowane Sciany podhine w przewaa-
jacej czsci budynku ocieplono metadBSO z warstw termoizolacyja ze styropianu gr.8cm.

« Stropy; DMS i Zera” (gr. 30cm z warstwami podtogowymi)

« Stropodach; z piyt kanatowych tygterax ocieplonychzuzlem granulowanym (gr24+60cm),

z wyrobieniem 5% spadku, z gltadzementow gr.2cm, pokrycie papow&zyms betonowy.

* Drzwi wejsciowe - nowe aluminiowe, okna nowe - w ramiakadhCAV i stare - drewniane.
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» Balkony - ptytyzelbetowe, balustrady o wysalap 86+95cm, z ekranami ostonowymi z blachy
trapezowej o wymiarach 62 x 235cm i 63x348cm w mm&townika. Ekrany z blachy trapezo-
wej przewidziane do wymiany na nowe. Fragmenty $iedal aurowe z ksztattownikow stalowych
- przewidziane do remontu, balustrady - do pathagnia do normatywnej wysaia.

» Stan techniczny budynku istraepgo:

1) Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stae@hhicznym.

2) Parametry izolacyjrsai termicznej modernizowanycitian nie spetniajwarunkoéw obowizu-
jacej normy cieplnej.

3) Obrébki blacharskie ptyt balkonowych i balusyratkorodowane, ptyty balkonowe z oznakami
przeciekania.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

parametry energetyczne przegrodetfgih opracowaniem
- wartasci wspotczynnika przenikania ciepta ,U”

Nazwa przegrody Przegroda istaea Przegroda modernizowana
Sciany konstrukcyjne * 1,221 W/nflK 0,213 W/niK
Sciany ostonowe 1,121 W/nflK 0,210 W/niK

* parametry przegrody po zdemontowaniu istgtego ocieplenia

DANE KLIMATYCZNE - budynek mieszkalny, wielorodzign LUBLIN, UL. WALLENRODA 2

STREFA KLMATYCZNA 11
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNRTRZNA CH [°C] -20
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Lublin Radawiec
PARAMETRY ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Ip RODZAJPRZEGRODY U[W/MK] U max W/M’K WT2019

1 Strop piwnicy / ciepto do dotu 0,89 0,25

2 Stropodach / ciepto do gory 0,50 0,18

3 | Sciany / ocieplenie istniege 0,38i0,48 0,23

4 | Sciany /ocieplenie projektowane 0,21 0,23 v

5 Drzwi zewrtrzne 2,60 1,50

6 | Okna 2,60i 1,80 1,10

Wszystkie projektowane przegrody nieprzezroczysteprzezroczyste spetniaj warunek U, dotyczacy wymaganej
izolacyjnosci cieplnej przegréd zawarty w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2 008r.
(Dz.U nr 201 z dnia 13.11.2008r. Poz. 1238), zandejszymi zmianami

SPRAWDZENIE MQLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Instalacja C.O. zasilaga caty budynek pochodzi z miejskiego systemutoiepiczego, C.W. pozyskiwana jest
indywidualnie z piecykdéw gazowych. Zakres opracoaanie obejmuje analizy modernizacji instalacji c.o
c.w. z maliwoscia zastosowania i racjonalnego wykorzystania pod gdagh technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnychrédet energii.

SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNGCI Z WYMIAGANIAMI WT2019
warunek wspétczynnikow U wszystkich przegréd budynk NIESPELNIONY
warunek wspétczynnikéw U przegrod projektowanych PEENIONY
OBIEKT NIE SPEENIA WYMAGA N WT 2019

8. Roboty przygotowawcze

1) Monta typowych rusztowa

* strek terenu wokot rusztowawygrodzt zgodnie z przepisami BHP.

* Niezkedny jest staty nadzér techniczny nie tylko przy detazu ale réwnie przy ustawianiu
rusztowa, stosowaniu spezu mechanicznego oraz przy zabezpieczaniu terenyulqudynku

2) Demonta rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich dsa@epcego ociepleniacian metod
lekka- suchy : blachy, materiatu ociepleniowego i konstrukcgpercze;.

3) Po usuniciu ocieplenia metadlekka- suchy - odtworzy brakupce otwory wentylacyjne nawie-
wu (zdemontowakratki istniepce).
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4) Demonta blachy ekranéw ostonowych balustrad i przygotowarawierzchni ptyt balkondw i
loggii do remontu (usuwecie nawierzchni z ptytek ceramicznych, warstwy dkoivej, demonta
brzegowych obrébek blacharskich, oczyszczenie,tgnemie, wyrdwnanie i uszczelnienie na-
wierzchni). W czasie prac naleuniemaliwi ¢ mieszkéacom wchodzenie na balkony.

5) Remont i podwiszenie balustrad oraz montakranow ostonowych. Stupki przedyd profila-
mi jak istniepce. Do wierzchu stupkéw, 110cm paiey ptyty balkonowej zamocowaiowy po-
chwyt z zdlepionej rury @30/3). Przygotowalementy stalowe do malowania. Balustradyiyale
wyremontowa zgodnie z wymogami obecnie obawiljacych WT.

6) Demonta wypetnienia przegrod railzysisiedzkich (szkto zbrojone oraz blacha ptaska) stao
sowanie konstrukcji stalowej do gruiisoocieplenia

7) Skrocenie stykagych st z boczm sciam ram ekrandw ostonowych balustrad loggii elewaaji
chodniej

8) Przygotowanie pod#a istnieacego, tynkowanych i licowanydgian zewwtrznych, przed nalce-
niem warstw docieplenigian zewrtrznych metod BSO; podtae musi by stabilne, rowne, o
dostatecznej rimosci, wolne od zanieczyszazemniejszajcych przyczepni zaprawy klejcej
(np.: kurzu, pytéw olejow, mchyrodkow antyadhezyjnych) i tuszgzych sé powtok malarskich
czy tez wypraw. Kruche i odspojone tynki najeusury¢. Nierowndci podtaza wyrOwna zaprave
szpachlowo-renowacyjn miejscowe ubytki tynku uzupethzapravd tynkarsk. Poditae silnie na-
siakliwe lub piaszcace zagruntowaodpowiedninsrodkiem.

9) Zabezpieczyzielea w otoczeniu budynku na czas budowy ze szczegohwraceniem uwagi na
pnacza.

10) Materiaty zdemontowane przekazh recyklingu i utylizacji firmie z odpowiednkoncesj.

11) Z uwagi na bezpiecastwo mieszkacoOw odpowiednio zabezpieazwejscia w sisiedztwie robaot.

9. Opis prac budowlanych

. WYMIANA OCIEPLENIA SCIAN NA FRAGMENTACH LICOWANYCH BLACHA W
CZESCI ZACHODNIEJ | WSCHODNIEJ BUDYNKU

Po usungciu istniepcych warstw ociepleniowych (blachy trapezowej, weinineralnej i konstruk-
cji wsporczej) planowane jest wykonanie ociepldégian zewrtrznych systemem izolacji cieplnej
BSO (ETICS-External Thermal Insulation Composite System), ktéry polega na umieszczeniu na ze-
wnetrznej ptaszczinie sciany wielowarstwowego ukfadu ociepleggo na zaprawie klejowej z tyn-
kiem powtokowym.Jako materiat termoizolacyjny beda stosowaneptyty styropianu grafitowego
(A<0,031W/nK) gr.12cm o ustabilizowanych wymiarach, zwartej strukturkeawedziach, bez wy-
szczerbié i wylamian. Ocieplenie bdzie wykonane od poziomu istraeggo ociepleniacian podha-
nych (min. —=0,45m powéj poziomu parteru) do gzymsow. Decyzjagborze systemu ocieplenia
bedzie podgta po analizie ekonomiczne;.

Ocieplenie naley wykonywa¢ scisle wg technologii wybranego, kompletnego systemuzasto-
sowaniem systemowych materiatéw, substancji i akcesdw. Przyjety do realizacji system powi-
nien posiada& aktualne certyfikaty oraz aprobaty techniczne i ogpowiednia klasyfikacje ogniowa
w zakresie nierozprzestrzeniana ognia /NRO/

W ramach remontu budynku nalezy sprawdzi¢ droznosé przewoddw wentylacyjnych w lokalach
mieszkalnych i zapewnt cyrkulacje powietrza, z co najmniej 1-krotmg wymiana na godzirg.

MONTAZ SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGGCIAN METODA BSO (ETICS)

1) Montaz profili cokotowych (listew katowych z blachy ocynkowanej) na poziomie istigejgo
ociepleniascian podhinych; na rzdnej ok. —0,45m kotkami rozporowymi doiany, co 1mb
Z wywinigtym pasem z tkaniny szklanej

2) Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych - ptyty styropianu uktadapoziomo, mijankowo (w cegiet-
ke) - takze w naranikach, na docisk i mocowaystemowymidcznikami z tworzywa do warstwy
konstrukcyjnegcian z zagibieniem kotkdw wymienionychv aprobacie technicznej systemu, po
stwardnieniu zaprawy klejowej, zaczymapd dotu. Ewentualne szczelinyquzy ptytami wypet-
ni¢ klinami z materiatu termoizolacyjnego lub piargkspansyws (nie wolno zalewaszczelin
zapraw lub klejem). lig¢ kotkéw i rozstaw na ptaszczyie 4 do 6 sztuk na 13w obszarze na-
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roznikowym (szeroké¢ 2m), do wysokéci 8m; 8 sztuk na 1mwyzej; 10 sztuk na 1f Szczegé-
lowe dyspozycje znajdujsie w wytycznych technologicznych wybranego systemerdvnaci
scian (np. odchyleniécian w pionie) korygowamateriatem termoizolacyjnym.

UWAGA:

* do mocowania materiatu termoizolacyjnego décian wykonanych z gazobetonu i cegty dziuraw-
ki nalery stosowa taczniki z zglepka, odpowiednie dla tego rodzaju pogdp np. EJOTHERM:
STR U2G 235 - trzptestalowy, wkecany (dt. 235mm dla warstwy docieplenia gr.12cm )

* Przyjete dtugasci stosowanych kotkdéw naley odpowiednio korygowa na budowie uwzgédnia-
jac zalecan gtgbokos¢ ich zagkbienia uzalezniong od rodzaju podtaza. (W obliczeniu dtugéci
przyjeto 2cm na ewentualne odchyled@an w pionie)

3) Warstwa zbrojona; w czsci parterowej budynku na wysod@ min. 2m wykona zbrojenie z
dwu warstw tkaniny szklanej: natéemas; klejowa, utozy¢ tkanirg szklara z zakladem min.10cm,
wcism¢ i rowno zaszpachlowa

4) Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow; naraza wypukte oraz &tieza zabezpieczyprofilami
naranymi z paskami z siatki z widkna szklanego, aaiki wzmocnt pasami z tkaniny szklanej
naklejonej pod katem 45

5) Podkiad tynkarski; na such warstwe zbrojory (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nahie
szczothk lub watkiem podktad tynkarski odpowiedni dla tynkewrgtrznego

6) Tynk zewnetrzny; naktada réwnomiernie tynk silikonowy barwiony w masie (piarnieniu i
fakturze jak istnigjcy nascianach podtnych) lub wykoné jako tynk mineralny malowany fagb
silikonowa.

7) Styki uktadu dociepleniowego ze stolar, $lusarky i obrobkami blacharskimi uszczetrtrwale
plastyczm mas akrylonwa

8) Gilify okien; ocieplié styropianem grafitowym gr.2+3 cm, pozostagtadkie, w kolorze biatym.

9) Styki z ociepleniem istniejcym - wykona z wywinigciem min. 20cm. siatki, tynku i koloru na
istniejacy uktad ociepleniowygcian podtinych

10)Przerwy technologicznew trakcie naktadania tynkow zaplanaintak, aby pokrywaty giz liniami
naturalnych rozgranicaeelewacji jak nargniki, dylatacje lub wykonaje z dua doktadndcia sto-
sujac samoprzylepne ¢ay malarskie

Il. REMONT ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU W CZESCI OBETEJ
OPRACOWANIEM
1) Remont balkonéw:

1.1. Remont plyt balkonowych wykona z zastosowaniem systemowych materiatdw napraw-

czych jako odtworzenie warstw istrieych (bez dodatkowych olgen piyt).

* Na wyremontowanym podio ptyt zamontowé& obrobki blacharskie czét balkonéw z blachy
powlekanej oraz nowe obrébki blacharskie z blaciwadoodpornej matowej gr.0,6mm (szer.
28cm, przy 10cm oparcia na ptycie). Obrobki blaski zagruntowg osadzt i uszczelnt
zgodnie z przyjta technologi (stosugc taémy uszczelniajce). Black powlekan nalery za-
stosowa wytacznie po sprawdzeniu wzajemnego oddziatywania stasgch materiatow. Pty-
ty loggii balkonowych elewacji zachodniej wyremontg z zastosowaniem obrobki blachar-
skiej z blachy kwasoodpornej (bez czotowej obrdbklachy powlekanej).

* Po uszczelnieniu nawierzchni phybalkonovs wykonczy¢ szag antypalizgowa ptytka greso-
wa (min.R9, mrozoodpot z petnym podklejeniem ptynnowarstwowym elastyemrklejem)
Wykona cokot wys.15cm na przylegaych scianach budynku. & wewrgtrzny migdzy po-
sadzls a cokotem wypetii polipropylenowym sznurem dylatacyjnym. Fuga eleaty, hydro-
fobowa w kolorze szarym.

e Oczyszczone spody ptyt balkonowych pakryapraw sczepa cementow zapewnigCa
optymalne wazanie z wygtadzaga szpachlowk cementow drobnoziarnist w technologii
systemowej naprawy betonu, ngstie malowa farla fasadow w kolorze biatym.

» Czota ptyt loggii balkonowych (elewacji zachodniej) wyki@zy¢ tynkiem cienkowarstwo-
wym, dolrmy krawedz - z listwa okapnikova.
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» Zelbetowe zadaszenie wéjia do lokalu -wyremontowa jak ptyty balkonowe, z wykona-
niem obrébek blacharskich, izolacji, oraz wykneniem nawierzchni ptytkgresows. Spéd
daszku po wyremontowaniu nawierzchni maléviaxba silikonowa w kolorze biatym.

UWAGA: Do wykonania remontu balkonu nalgy stosow& materiaty nalezace do jednego sys-
temu naprawczego, posiadajce aktualng aprobate techniczmy. Wszystkie materiaty stoso-
wac zgodnie z zaleceniami producenta.

» Prace naley wykonywa¢ scisle wg technologii kompletnego wybranego przez Inwésa sys-

temu z zastosowaniem systemowych materiatow, substgi i akcesoriow.

» Wykonawca stosugc przyjety system naprawczy powinien zastosowaakie materiaty, ktore

nie beda wzajemnie niekorzystnie na siebie oddziatyw@a

Wszystkie elementy stalowe na styku z warsiwvhydroizolacyjna nalezy dodatkowo zabezpie-
czy¢ zywica naprawcza z posyphka z piasku kwarcowego (wykluczg kontakt elementow stalo-
wych z hydroizolacjg). Jezeli z uwagi na dua korozje wystapi konieczncé¢ uzupetnienia lub
wymiany pretow zbrojeniowych piyty albo marek stalowych, wymiae taka nalezy wykonywaé
pod nadzorem kierownika budowy, zachowujc w przypadku zbrojenia odpowiedng srednice i
dtugosci zakotwien.

1.2. Balustrady balkonowe —planowany jest remont elementow stalowych z pasagniem do nor-
matywnej wysokéci z wymiara wypetnienia ekrandw z blachy powlekanej na nowe.

» Gorne stupki balustrad odpowiednio podwz)¢, nastpnie do wierzchu stupkow (110cm po-
wyzej ptyty balkonowej) zamocowanowy pochwyt z zdepionej rury @30/3. Elementy stalowe
po odpowiednim przygotowaniu podi malowa farba Hammerite Prosto na Relz

» Ekrany balkonowe — po wyremontowaniu elementéwosigth i podwyszeniu balustrad w ist-
niejacej ramie z ktownika zamocowa ekrany ostonowe z blachy trapezowej powlekanej T18
gr.0,6 (ramg loggii balkonowych stykaga sie zesciam odpowiednio zmodernizowa Wymiary
ram ekranow sprawdziw naturze (62x235cm i 63x348cm). Blacimocow& w uktadzie pio-
nowym, do ram z &ownika, blachowkgtami lub nitami w kadej fatdzie (od strony zewtrz-
nej).

Jako rozwizanie alternatywne planowana jest wymiana ramnéikwvana nowe — wykonane 2z-k

townika 35x35x4mm wzmocnione (pionowym) ptaskowerki 35x4mm w potowie diugoi

ekranu. Ekrany dt.348cm wzmoérn2 ptaskownikami mocowanymi w réwnych ogisich. Ramy

odpowiednio dopasowa zamocowa do istniegcych balustrad w taki sposéb, aby wypetnienia z

blachy zamocowaod strony balkonu (wewgtrzne)j).

1.3.Przegrody miedzysasiedzkie (balkonow elewacji wschodniej) stalowe ramy wyrenoovas, z
dostosowaniem do gruka ocieplenia, po odpowiednim przygotowaniu padi@lementy stalowe
pomalowa& w kolorze balustrad. Zamontowaowe wypetnienia przegrod z piyt przezroczystegyo,
liweglanu komorowego gr. 10mm, obustronnie zabezpigadoadpora na glony trwale plastycan
mas akrylowa (styki z elementami stalowymi). Kraadzie ptyty polinveglanowej zabezpieczyasma
samoprzyleps paroprzepuszczairHDPE. Z uwagi na rozszerzakiédermiczra materiatu (ok.+/-
3mm na mb) naley zostawé odpowiedni ilos¢ wolnej przestrzeni podczas mocowania piyty w ra-
mach oraz przy wierceniu otworéw, aby utlii ¢ swobodn prae ptyty. z polineglanu komorowe-

go.

2) Sciany boczne loggiinie wymagajce ocieplenia) — wykiczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na
siatce, frontciany wyréwna styropianem (gr. 3cm)

3) Remontzelbetowych zadaszé balkonéw —wymieni¢ obrobki blacharskiepokrycie,spody za-
daszé& wyremontowa jak ptyty balkonowe.

4) Wymiana podokiennikow -na nowe, z blachy powlekanej w kolorze bialyrawagi na pogru-
bieniescian

5) Gzymsy - wyremontowa nawierzchng, wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

6) Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie(pas nadrynnowy i podrynnowy) — wymiéni
na nowe z blachy ocynkowanej, wyk@énarzegowy pas pokrycia dachowego z papy termozgrze
walnej. Uwaga: wymiaawszystkich w/w elementow wykonywaawsze w zakresie pogalizy
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koszami. Zamontowanowe rynajzy, rury dostosowado wpustéw kanalizacji deszczowej i osa-
dzi¢ na trzpieniach montawych wydh&zonych o grub&¢ ocieplenia.

7) Kratki wentylacyjne nawiewu -w licu warstwy ociepleniowegamontowa nowekratki ze stali
nierdzewnej lub aluminiowe (odtwor&ptwory istniegce). Kratki zabezpieczyprzed dewastag]
przez ptaki.

10. Opis projektu kolorystyki elewaciji

Dyspozycjakolorystyczna ptaszczyzn elewacji zdefiniowanalanszach kolorystycznych w nawi
zaniu do kolorystyki istniagej budynku, okrdona wg przyktadowej palety CAPAROL, z uiovo-
$cig zastosowania systemow rownegatnych. Dobor koloréw z innej palety systemowej pgarze
przez Inwestora wykonawcy i systemu ociéplgo uzgodnienia na etapie budowy (kolory délzra
natury).

* Projektuje st wykonanie zewegtrznej warstwy uktadu ociepkgego, jako tynk silikonowy, bar-
wiony w masie, o fakturze jak istnigp na pozostatyckcianach budynku (ocieplonych metod
BSO). Jako rozwzanie alternatywne planowany jest tynk mineralnyowany fark silikono-
wa.

» Podokienniki — kolor biaty

« Balustrady; elementy stalowe malaisfarba Hammerite Prosto na Regav kolorze ciemnozielo-
ny potmat lub grafitowy potysk(technologia Dualtgdhb farka olejma na kolor RAL 6005 lub
7024.

* Obrébki blacharskie czot balkonéw i daszku nadseiem do lokalu ustugowego — blacha po-
wlekana w kolorze RAL 6005 (Blachy Prugski, Balexmetal). Czota loggii balkonowych wy-
kona bez obrobek blacharskich z blachy powlekane.

» Ekrany balkonowe — blacha trapezowa powlekana wrkel T18 gr.0,6 w kolorze RAL 6005
(np. Blachy Pruszjski, Polstal, Balexmetal itp.)

* Spody balkondw i loggii malowafarba fasadowg w kolorze biatym.

11. Strefa oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie planowanej inwestycji zamyka si granicach dziatki Inwestora i nie narusza ieter
s6w 0s0b trzecich. Obszar oddziatywania obiekgta@adefiniowany w m§f art. 3 pkt 20 Prawa bu-
dowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmian&m.U. z 2013r poz. 1409)

12. Bezpieczastwo pazarowe

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Walleda 2 w Lublinie zrealizowano w technologii
tradycyjnej jako budynek mieszkalny V-kondygnagyj9-klatkowy, z lokalem ustugowym w piwni-
cy (dostpnym z zewatrz, z zagtbienia terenu).
» Kategoria zagrzenia ludzi — ZLIV i ZL III.
» Wielkos¢ powierzchni strefy paarowej budynku podzielona jest (w dylatacji) nezci i
przekracza dopuszczane 5060m
* Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmidhugaici przegé i dojs¢ ewakuacyjnych.
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