PRZYKLAD SYSTEMU NAPRAWYC/ZEGO BALKONU

Pofgczenie balkonu ze Sciang

Ceresit CS 29

tasma Ceresit
CL 152
Ceresit CS 29

naroznik meta

P1ytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong zaprawq Ceresit CE 49
Zaprawa klejgca "Super flexible” Ceresit CM 17 / "Flex” Ceresit CM 16
Elastyczna powfoka uszczelniajgca Ceresit CR 166

Warstwa spadkowa (jako wymieniona): szybko twardniejgca
masa posadzkowa Ceresit CN 83 /CN 87

Warstwa kontaktowa: CN 83/CN 87
7 dodatkiem emulsji Ceresit CC 81

Zelbetowa pfyta balkonowa

lowy

oklejony siatkq

Krawedz balkonu

Ceresit CR 166

Mineralna szpachlowka do tynkdw Ceresit CT 29, farba gruntujgca
lub zaprawa zbrojona, wyprawa elewacyjna, farba gruntujgca

stupek balustrady
Ceresit CS 29 tasma Ceresit CL 152

|| obrobka blacharska z matowe]

5 / ) blachy kwasoodpornej pokryta

zywicq Thomsit R 755 / R 726
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Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Inwestor:Lubelska Spdldzielnia Mieszkaniowa
LUBLIN, UL. GRAZYNY 29 20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21
Nazwa rys: Docieplenie $cian w czgsci zachodniej i wschodniej data: 10.2019r.
budynku na fragmentach ocieplonych metodq o rys: 4-
mokrq—cigzkq, remont plyt i balustrad balkonowych
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