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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja budynku do celéw projektowych

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania cieptaetoda obliczania) PN-EN ISO 6946:2008
Wymagania izolacyjriai cieplnej wg zaicznika do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.; Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzp6zmianami

Archiwalna dokumentacja architektoniczna budynk61,52,53 opracowana w 1960r przez
Spoteczne Przedgiiorstwo Budowlane Biuro Dokumentacji TechnicziWprszawa, mgr in
arch. F. Haczewskiego.

5. P.T. dociepleniécian i kolorystyka elewacji bud. mieszk. wieloraglzych na terenie osiedla im.
A. Mickiewicza opracowany w 1996r przez mgz.iarch. Z..M. Ciglik

WN ==

B

2. Przedmiot inwestycji, zakres prac remontowych.

Przedmiotem inwestycji jest remont fragmentow eleiw czsci wschodniej i zachodniej budyn-
ku mieszkalnego polegaly na docieplenigcian w uktadzie na ociepleniu istrgeym (metod mokra
— ciezka.) Planowany jest remo#gtian szczytowych i fragmentow przylegty@tian podhinych z
remontem piyt i balustrad balkonowych w budynkesnkalnym wielorodzinnym przy ul. Grgny
29 w Lublinie. Po odpowiednim przygotowaniu padigplanowane jest wykonanie nowego ocieplenia
metody BSO (ETICS) z zastosowaniem styropianu jako matenciepleniowego.

3. Przeznaczenie, program zytkowy, charakterystyczne parametry techniczne budgku
Budynek wybudowany w 1961r., w technologii tradpey, uktad konstrukcyjny podamy i po-

przeczny.

* Budynek mieszkalny - wielorodzinny jest IV — kondggyjny, 3-klatkowy, z pomieszczeniami
technicznymi w poziomie piwnic (w ¢gci zachodniej budynku). Pomieszczenia te gost g od
stronysciany szczytowej z zagienia terenu.

« Powierzchnia zabudowy - 489,02m

*  Wysoka¢ kondygnacji mieszkalnej brutto 3,0m. Poziom pasé@dnia parteru 1,2m nad gruntem,

e Wysoka¢ budynku: 13,70m - budynek niski (N). Planowangoty remontowe dda wykonywane
do wys. 15,0m ponad gruntem.

» Kategoria zagrzenia ludzi - ZL 1V, wielkd¢ powierzchni strefy paarowej budynku nie przekra-
cza dopuszczanych 8006m

4. Forma architektoniczna
Budynek wolnostaicy, prostolgtny w rzucie. Dach wielospadowy, kryty paBudynek podpiwni-
czony na catym rzucie, z pomieszczeniami technigceny poziomie piwnic (w elewacji zachodnie)j).

5. Lokalizacja
Lublin, ul. Grayny 29 — Lubelska Spotdzielnia Mieszkaniowa, Osddickiewicza,
dziatka nr 6/14, ark. 6, obr.21 — Osiedld.Zatozenie urbanistyczne osiedla jesttejw wyka-
zie
nieruchomych obiektéw zabytkowych w GEZ maalstiblin.
6. Istniejace elementy zewgtrzne budynku i planowane zmiany
« Sciany zewntrzne piwnic — z betonu ,rodzynkowego”, gr. 35cinigny poprzeczne) i 48cm (
sciany podhine), cokét malowany fagbelewacyjn, przewidziany do pozostawienia bez zmian.
» Zewrxtrznesciany kondygnacji nadziemnych poprzeczne — z cégiyrawki gr. 38cm, ocieplone
metody mokr cigzka.
+ Sciany zewntrzne (ndne) podtine parteru i | pitra wykonano z cegly peinej gr. 51cm, s
podokiennej - z gazobetonu gr. 24cm abltego z zewdtrz cegh dziurawk gr. 6cm.Sciany
Il pietra wykonano z cegty dziurawki gr. 38ckajany Il pictra — z gazobetonu gr.24crciany
nosne wewntrzne (poprzeczne) wykonano z cegly petnej gr. 2%uiany przewidziane do re-
montu ocieploneasmetod, mokr — cikzka na styropianie gr. 5cm z wykozeniem fakturowym
tynkiem na siatce stalowej. Pozosta@eny podtine ocieplono meteadBSO na styropianie
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gr.8cm. (do pozostawienia bez zmian.) Wsceobjetej opracowaniem planowane jest ocieplenie
scian w ukfadzie na ociepleniu istrgeym.

e Stropy typu DMS +warstwy podtogowe (gr. 33cm).

e Stropodach — strop DMS ocieploayzlem granulowanym (gr24-+55cm), z wyrobieniem 5% spad
ku, z gtadza cementow gr.2cm, pokrycie papow&zyms betonowy.

* Drzwi wejsciowe - nowe aluminiowe, okna - nowe w ramiakadhCAV i stare - drewniane. Wej-
$cia zadaszongelbetowymi daszkami pokrytymi pap

» Balkony- ptytyzelbetowe z oznakami przeciekania, balustragdyrave z ksztattownikow stalo-
wych wys. 98cm z frontowymi ekranami z blachy pdwileej o wym: 220x70cm w uktadzie pio-
nowym mocowanej do ramy atownika (od strony frontowej). Planowany jest kafiy remont

ptyt i balustrad balkonowych z wymiawbrobek blacharskich i podwsgzeniem balustrad do nor-

matywnej wysokéci. Wypetnienia ekranéw ostonowych balustrad prziarne do wymiany na

nowe.
» Stan techniczny budynku istraepgo;

1) Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym staeihhicznym, w ramach przygotowania pod-
loza naley po postawieniu rusztowialokon& oceny stanu technicznego uktadu ociepleniowe-
go (metod mokra- ci¢zka) przewidzianego do pozostawienia.

2) Parametry izolacyjrsai termicznej modernizowanycitian nie spetniajwarunkoéw obowizu-
jacej normy cieplnej

3) Obroébki blacharskie ptyt balkonowych i balusyrattorodowane, piyty balkonowe z oznakami
przeciekania, ptyty elewacji zachodniej budynkuedstongtym zbrojeniem.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
parametry energetyczne przegrodetygih opracowaniem - warol wspotcz. przenikania ciepta ,U”

Nazwa przegrody Przegroda istaisg Przegroda modernizowana

Sciana poprzeczna 0,539 W/niK 0,201 W/niK
Sciana podtana **0,518, *0,539i 0,525 W/AK *%0,198, *0,201 i 0,199 W/IfK
Sciana w czsci podokien- 0,494 W/MK 0,194 W/MK

nej

* - parametry di&ciany podtanej Il pigtra
** - parametry dlaciany podianej Il pigtra
DANE KLIMATYCZNE - budynek mieszkalny, wielorodziyn LUBLIN, UL. GRAZYNY 29

STREFA KLMATYCZNA 11
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNRTRZNA CH [°C] -20
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Lublin Radawiec
PARAMETRY ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH BUDYNKU

Ip RODZAJPRZEGRODY U[W/nK] U max W/MPK WT2019

1 Strop piwnicy / ciepto do dotu 1,96 0,25

2 Stropodach / ciepto do gory 0,29 0,18

3 Sciany zewatrzne/ ocieplenie istniege 0,39, 0,40i0,41 0,23

4 | Sciany zewwtrzne /ocieplenie projektowane 0,191 0,20 0,23 v

5 Drzwi zewrtrzne 2,60 1,50

6 | Okna 1,8i 2,60 1,10

Wszystkie projektowane przegrody nieprzezroczysteprzezroczyste spetniaj warunek U, dotyczacy wymaganej
izolacyjnosci cieplnej przegrod zawarty w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2 008r.
(Dz.U nr 201 z dnia 13.11.2008r. Poz. 1238), zzpdejszymi zmianami

SPRAWDZENIE MQ@LIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Instalacja C.O. i zasilaga caty budynek pochodzi z miejskiego systemutouepiczego. C.W. pozyskiwana jest z
przeptywowych ogrzewaczy gazowych. Zakres prac reawaych nie obejmuje analizy i modernizacji instgla.o

I c.w. z maliwoscia zastosowania i racjonalnego wykorzystania pod gaagh technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnychrodet energii.

SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNGCI Z WYMIAGANIAMI WT2019

Lublin, ul. Grazyny 29
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warunek wspotczynnikdéw U istnigiych przegréd budynku NIESPEENIONY
warunek wspotczynnikdéw U przegrdd projektowanych PESNIONY
OBIEKT NIE SPEENIA WYMAGA N WT 2019

8. Roboty przygotowawcze

1) Monta typowych rusztowa

« strek terenu wokot rusztowewygrodzie zgodnie z przepisami BHP.

- Niezbedny jest staty nadzor techniczny nie tylko przy detazu ale rOwnie przy ustawianiu
rusztowa, stosowaniu spezu mechanicznego oraz przy zabezpieczaniu tereryubudynku.

2) Zabezpieczenie cokotu przed zniszczeniem nalmzdswy

3) Demonta podokiennikow, rynien, rur spustowych i obrobe&dblarskich przewidzianych do wy-
miany.

4) Demonta ekranéw ostonowych balustrad i przygotowanie naxieni ptyt do remontu (usugtie
nawierzchni z ptytek ceramicznych, warstwy dociskpwlemonta brzegowych obrébek blachar-
skich, oczyszczenie, gruntowanie, wyrownanie i msliéenie nawierzchni). W czasie prac ngle
uniemaliwi ¢ mieszkacom wchodzenie na balkony.

5) Przygotowanie podia istniejcego tynkowanyclician zewrtrznych przed nafeeniem nowych
warstw ociepleniowych metadBSO. Podtae musi by stabilne, rowne, o dostatecznefnaici,
wolne od zanieczyszcaemniejszajcych przyczepni zaprawy klejcej (np.: kurzu, pytdw ole-
jow, mchu,srodkéw antyadhezyjnych) i tuszgzych sé powtok malarskich czy tewypraw. Kru-
che i odspojone tynki natg usura¢. Nierowndci podtaza wyréwna zapravg szpachlowo-
renowacyja, miejscowe ubytki tynku uzupethzaprava tynkarsk. Podtaze silnie nasikliwe lub
piaszcace zagruntowaodpowiedninsrodkiem. Z uwagi na planowany ukfad na ocieplasiu
niejacym w ramach robét przygotowawczych rigleprawdzt nosnos¢ podtaza.

6) Zabezpieczenie zieleni w otoczeniu budynku res drudowy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na prcza.

7) Materiaty zdemontowane naleprzekaza do utylizacji i recyklingu firmie z odpowiednkonce-
Sja.

8) Z uwagi na bezpiecastwo mieszkacow odpowiednio zabezpieczwejscia w sisiedztwie robot.

9. Opis prac budowlanych

I. OCIEPLENIESCIAN W UKELADZIE NA OCIEPLENIU ISTNIEJACYM NA FRAGMENTACH

OCIEPLONYCH METODA MOKRA - CIEZKA

Planowane jest wykonanie ociepledan zewrtrznych systemem izolacji cieplnej BSO (ETICS
-External Thermal Insulation Composite System), ktéry polega na umieszczeniu na zetwonej ptasz-
czyznie sciany wielowarstwowego uktadu ociepjeggo na zaprawie klejowej z tynkiem powtoko-
wym.

Jako materiat termoizolacyjnytls stosowane ptytgtyropianu grafitowego (.<0,032W/n1K)
gr. 10cm w ukfadzie na ociepleniu istniegjcym. Nalezy stosowdé materiat termoizolacyjny o ustabi-
lizowanych wymiarach, zwartej strukturze i krgdziach, bez wyszczerliie wytamian. Ocieplenie
bedzie wykonane od poziomu istrdepgo ocieplenidcian podtinych metod BSO (min. —0,5m po-
nizej poziomu parteru) do gzymséw. Decyzjaryborze systemu ociepleniadzie podgta po analizie
ekonomiczne;.

Ocieplenie naley wykonywa¢ scisle wg technologii wybranego, kompletnego systemuzasto-
sowaniem systemowych materiatéw, substancji i akcasdw. Przyjety do realizacji system powi-
nien posiada& aktualne certyfikaty oraz aprobaty techniczne i ogpowiednia klasyfikacje ogniowa
w zakresie nierozprzestrzeniana ognia /NRO/ .

W ramach remontu budynku nalezy sprawdzi¢ droznosé przewoddw wentylacyjnych w lokalach
mieszkalnych i zapewnt cyrkulacje powietrza, z co najmniej 1-krotmg wymiana na godzirg.

MONTAZ SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGGCIAN METODA BSO (ETICS)

1) Montaz profili cokotowych (listew katowych z blachy ocynkowanej) na poziomie istigejgo
ociepleniascian podtinych (na rzdnej min. —0,50m) kotkami rozporowymi doiany, co 1mb
z wywinigtym pasem z tkaniny szklanej
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2) Przyklejenie plyt termoizolacyjnych - ptyty styropianu uktadapoziomo, mijankowo (w cegiet-
ke) - takze w naranikach, na docisk i mocowaystemowymidcznikami z tworzywa do warstwy
konstrukcyjnegcian z zagibieniem kotkdw wymienionychv aprobacie technicznej systemu, po
stwardnieniu zaprawy klejowej, zaczymapd dotu. Ewentualne szczelinyquky ptytami wypet-
ni¢ klinami ze styropianu lub piaalekspansywm (nie wolno zalewaszczelin zaprawlub kle-
jem). llos¢ kotkdw i rozstaw na ptaszczyie 4 do 6 sztuk na 13w obszarze nasmikowym (sze-
rokosé 2m), do wysokéci 8m; 8 sztuk na 1mwyzej; 10 sztuk na 1fm Szczegdtowe dyspozycje
znajdup sie w wytycznych technologicznych wybranego systemierdvnaci scian (np. odchyle-
niascian w pionie) korygowastyropianem.

UWAGA:

* do mocowania materiatu termoizolacyjnego décian wykonanych z gazobetonu i cegly dziuraw-
ki nalezy stosowa taczniki z zd@lepka, odpowiednie dla tego podia; np. EJOTHERM:STR U2G
275 — trzpié stalowy, wkecany (dt. 275mm dla warstwy dociepleniaaoznej gr.15cm — na fragmen-
tach w uktadzie na ociepleniu istrgeym)

* Przyjete diugosci stosowanych kotkow nalgy odpowiednio korygowa na budowie uwzgédnia-
jac zalecan glebokos¢ ich zagkbienia uzalezniong od rodzaju podtaza. (W obliczeniu diugéci
przyjeto 2cm na ewentualne odchyled@an w pionie)

* Ocieplenie elewacji ob¢tych opracowaniem wykon& z zastosowaniem systemu posiad&ego
aprobate techniczm dopuszczagca wykonywanie dociepl@é na ociepleniu istniegcym., (np. z
zastosowaniem krzpwych weztbw mocugcych). Ocieplenie wykorgazgodnie z technologi z za-
chowaniem docelowej gruba warstwy ociepleniowej. W ramach robét przygotewaych naley
dokona doktadnej oceny stanu technicznego istitiefjo ocieplenidcian. Stwierdzone nieprawidto-
wosci wymagag przeanalizowania i ogdlbnego opracowania projektowego lub wymiany istiwiggh
warstw.

3) warstwa zbrojona na styropianie- w czs$ci parterowej budynku na wysaod@ min. 2m wykona
zbrojenie z dwu warstw tkaniny szklanej: natimas; klejowa, utozy¢ tkanirg szklam z zakta-
dem min.10cm, wcisgt | rowno zaszpachlowa

4) wzmocnienie krawedzi i narozy otworow; nar@za wypukte oraz &ieza drzwi zabezpieczypro-
filami naraznymi z paskami z siatki z wiékna szklanego, aarki wzmocnt pasami z tkaniny
szklanej naklejonej pod katem®5

5) podkiad tynkarski; na such warstwe zbrojora (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) néfie
szczotly lub watkiem podktad tynkarski odpowiedni dla tynkewretrznego

6) Tynk zewnetrzny; naktad@ rownomiernie tynk silikonowy barwiony w masie (piarnieniu i
fakturze jak istnigjcy nascianach podtnych) lub wykoné jako tynk mineralny malowany fagb
silikonowa.

7) Styki uktadu dociepleniowego ze stolark, slusarlq i obrobkami blacharskimi uszczetrirwale
plastyczm mas akrylonwa

8) Glify okien - ocieplic styropianem grafitowym gr.2+3 cm, pozostéwgiadkie, w kolorze biatym.

9) Styki z ociepleniem istniejcym - wykona z wywinigciem min. 20cm. siatki, tynku i koloru na
istniejacy ukitad ociepleniowycian podtinych ( styk prosty)

10)Przerwy technologicznew trakcie naktadania tynkow zaplanaintak, aby pokrywaty giz liniami
naturalnych rozgranicaeelewacji jak nargniki, dylatacje lub wykonaje z dua doktadndcia sto-
sujac samoprzylepne ¢ay malarskie

Il. REMONT ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU W CZESCI OBETEJ

OPRACOWANIEM

1) Remont balkonodw:

1.1. emont ptyt balkonowychwykona z zastosowaniem systemowych materiatdw naprawczych

jako odtworzenie warstw istnigjych (bez dodatkowych olagien piyt).

* Na wyremontowanym podio ptyty zamontowa obrobki blacharskie czot balkondw z blachy
powlekanej oraz nowe obrobki blacharskie ptyt batkwych z blachy kwasoodpornej matowej
gr. 0,6mm (szer. 28cm; przy 10cm oparcia na pltycrobki blacharskie zagruntoweosa-
dzi¢ i uszczelni zgodnie z przyjta technologi (stosugc tasmy uszczelniajce). Black po-
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wlekamy nalery zastosowa wytacznie po sprawdzeniu wzajemnego oddziatywania staso
nych materiatow.

* Po uszczelnieniu nawierzchni phybalkonovs wykonczy¢ szag antypalizgowa ptytka greso-
wa (min.R9, mrozoodpot z petnym podklejeniem ptynnowarstwowym elastyemrklejem)
Wykona cokot wys.15cm na przylegaiych scianach budynku. & wewrgtrzny migdzy po-
sadzls a cokotem wypetii polipropylenowym sznurem dylatacyjnym. Fuga eleaty, hydro-
fobowa w kolorze szarym.

e Oczyszczone spody ptyt balkonowych pakeaprave sczepa cementow zapewniajca opty-
malne wiazanie z wygtadzapa szpachléwlk cementow drobnoziarnist w technologii
systemowej naprawy betonu, ngstie malowa farla fasadow w kolorze biatym.

UWAGA: Do wykonania remontu balkonu nalgy stosow& materiaty nalezace do jednego sys-
temu naprawczego, posiadajce aktualng aprobate techniczmy. Wszystkie materiaty stoso-
wac zgodnie z zaleceniami producenta.

» Prace naley wykonywa¢ scisle wg technologii kompletnego wybranego przez Inwéwa sys-

temu z zastosowaniem systemowych materiatow, substgi i akcesoriow.

» Wykonawca stosugc przyjety system naprawczy powinien zastosowaakie materiaty, ktore

nie beda wzajemnie niekorzystnie na siebie oddziatyw@a

Wszystkie elementy stalowe na styku z warsiwvhydroizolacyjna nalezy dodatkowo zabezpie-

czy¢ zywica naprawcza z posyphky z piasku kwarcowego (wykluczg kontakt elementow stalo-

wych z hydroizolacjg). Jezeli z uwagi na dua korozje wystapi konieczncé¢ uzupetnienia lub
wymiany pretow zbrojeniowych piyty albo marek stalowych, wymiae taka nalezy wykonywaé

pod nadzorem kierownika budowy, zachowujc w przypadku zbrojenia odpowiedng srednice i

diugosci zakotwien.

1.2. Balustrady balkonowe —planowany jest remont elementow stalowych z pagegniem do nor-
matywnej wysokeéci i uzupetnieniem elementéw poziomych (przesiiav dolnej czsci balustrady
przewidzianej pierwotnie na kwietnik) z wymigistniepcych ekrandéw z blachy powlekanej na nowe
w ramce z ktownika.

» Gorne stupki balustrad odpowiednio podwz)¢, nastpnie do wierzchu stupkéw (110cm po-
wyzej ptyty balkonowej) zamocowanowy pochwyt z zdepionej rury @30/3. Elementy stalowe
po odpowiednim przygotowaniu pod# malowa farba Hammerite Prosto na Relz

« Azurowa balustrada frontowa i boczna; w dolnejcebalustrady frontowej (w przeicie wys.
27cm) w potowie wysokii zamocowaé element poziomy z ptaskownika 30x8 gquaiony z
pozostad czgscia balustrady pionowymi elementami jak istamg. W bocznej egci balustrady
odcia¢ na tej samej wysokoi wchodzce w plyt prety balustrad i paiczy je z ptaskownikiem.

 Ekrany balkonowe — po wyremontowaniu elementowostgth i podwyszeniu balustrad w ist-
niejacej ramie z ktownika zamontowaekrany ostonowe z blachy trapezowej powlekanej T18
gr. 0,6. Jako rozwanie alternatywne planowany jest mangkranéw w nowej ramie zatow-
nika (35x35x4mm wzmocnionej pionowym ptaskowniki@x4mm w potowie diugei ekra-
nu). Blaclk montow& w ukfadzie pionowym, do ram ztownika (od strony balkonéw), bla-
chowkrtami lub nitami w kadej fatdzie.

2) Remont scian ostonowych balkonéw po odpowiednim przygotowaniu pode nawierzchri
wykonczyé tynkiem cienkowarstwowymSciany z widocznymi od strony zewtnznej nieregu-
larnie wystagcymi bokami ptyt balkonowych - przed naémiem siatki i tynku wyréwriaodpo-
wiedniej grubgci styropianem.

3) Remontzelbetowych zadaszie balkondw —wymienié obrébki blacharskiepokrycie,spody zada-

szeh wyremontowa jak ptyty balkonowe (kolor biaty).

4) Wymiana podokiennikdéw -na nowe, z blachy powlekanej w kolorze biatym z gwea pogrubie-

nie scian

5) Gzymsy - wyremontowa& nawierzchng wykonczy€ tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

6) Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie(pas nadrynnowy i podrynnowy)wymieni na

nowe z blachy ocynkowanej, wykahdrzegowy pas pokrycia dachowego z papy termoxngiine;.

Uwaga: wymiag wszystkich w/w elementéw wykonywaawsze w zakresie pogdizy koszami. Za-
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montowa& nowe rynajzy, rury dostosowao wpustow kanalizacji deszczowej i osédr trzpie-
niach montaowych wydh#zonych o grubg&c ocieplenia.

10. Opis projektu kolorystyki elewaciji

Dyspozycjakolorystyczna ptaszczyzn elewacji zdefiniowanglanszach kolorystycznych w nawi
zaniu do kolorystyki istniarej budynku, okrdona wg przyktadowej palety CAPAROL, z uiovo-

$cig zastosowania systemow rownegatnych. Dobér kolorow z innej palety systemowej ptoarze
przez Inwestora wykonawcy i systemu ociéplgo uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy (ko
lory dobr& z natury).

* Projektuje st wykonanie zewegtrznej warstwy uktadu ociepkgego, jako tynk silikonowy, bar-
wiony w masie, o fakturze jak istnagg na pozostatyckcianach budynku (ocieplonych me#od
BSO). Jako rozwianie alternatywne planowany jest tynk mineralnyomvany fark silikono-
wa.

» Podokienniki — kolor biaty

* Balustrady; elementy stalowe malawarba Hammerite Prosto na Rgftechnologia Dualtech)
w kolorze czerwony tlenkowy potysk lub farblejma na kolor RAL 8004.

» Obrobki blacharskie cz6t balkonow — blacha powlekankolorze RAL 8004 (np. Blachy Pru-
szyaski, Balexmetal)

» Ekrany balkonowe — blacha trapezowa powlekana TX86&w kolorze RAL 1002 (np. Blachy
Pruszyiski, Polstal, Balexmetal)

* Spody balkonéw malowdarky fasadowy w kolorze biatym.

11. Strefa oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie planowanej inwestycji zamyka si granicach dziatki Inwestora i nie narusza ieter
sOw 0s0b trzecich. Obszar oddziatywania obiekaiaadefiniowany w m§f art. 3 pkt 20 Prawa bu-
dowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmian&m.U. z 2013r poz. 1409)

12. Bezpieczastwo pazarowe

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Gyay 29 w Lublinie zrealizowano w technologii
tradycyjnej jako budynek mieszkalny IV-kondygnanyj 3-klatkowy, z pomieszczeniem tech-
nicznym w piwnicy dosfpnym z zagibienia terenu.

» Budynek niski (N), kategoria zagrenia ludzi — ZLIV.

« Wielkos¢ powierzchni strefy parowej nie przekracza dopuszczanych 8600m

* Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmidhugaici przegé i dojs¢ ewakuacyjnych.
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